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Oswiadczenie
(projektanta)

O kompletnosci dokumentacji projektowej i sporzgdzeniu projektu wykonawczego zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

tukasz Pupik

Nr PESEL:

84011906290

zamieszkaty w:

tomzy przy ul. Zawadzkiej 23
kod poczty:

18-400 tomza

Oswiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji. Projekt zostat opracowany w branzy sanitarnej w
zakresie instalacji zrodta ciepta. Dotyczy przedsiewziecia termomodernizacyjnego Budynku Zespotu
Szkét Ogodlnoksztatcgcych w Sejnach przy ul. tgkowej 1. Opracowanie projektowe zostato
wykonane za rzecz inwestora tj. Starostwa Powiatowego w Sejnach, zgodnie z umowg,
obowigzujgcym w kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane materiaty i urzgdzenia posiadajg wymagane atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne.

Data ztozenia oswiadczenia: Czytelny podpis sktadajgcego:

10.09.2020 rok

* wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207 poz. 2016 ze
zmianami).
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PODLASKA
.. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/009/15

A\ AV

Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z p6zniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan LUKASZ PUPIK
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 19 stycznia 1984 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0166/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pdzniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB P
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Pupik

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu LUKASZOWI PUPIKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii sSrodowiska
urodzonemu dnia 19 stycznia 1984 r. w Lomzy

numer ewidencyjny PDL/0166/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
upowazniaja do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych,

sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie ww. specjalnosci,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 3 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /[ //Z v/
dr inz. Mikolaj Malesza v A fﬂ/‘\g._.ﬂ—-/,w7

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB .~ -~
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz g
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-EX1-E1C-FUK *

Pan tukasz Pupik o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0151/15

adres zamieszkania ul. Sybirakéw 20 B m. 71, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INWESTYCJA, NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla inwestycji — Modernizacja Kottowni dla LO i SP
w Punsku przy ul. 11 Marca 16 ; 16A.

Inwestor i adres inwestora:

Starostwo Powiatowe w Sejnach

ul. takowa 1
16-500 Sejny

Jednostka projektowania:

LOGOS project tukasz Pupik
tomza
ul. Sienkiewicza 10/10

18-400 tomza

Sporzadzit:
mgr inz. tukasz Pupik

projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

tomza, 10 wrzesien 2020r.
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1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INSTALACYJNEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ETAPOW.

1) Roboty przygotowawcze — wykonanie zaplecza budowy.
2) Roboty towarzyszgce niezwigzane z robotami budowlanymi.

3) Sktadowanie materiatdw, uzywanie sprzetu mechanicznego i transportowego, ochrona obiektu,
szkolenie i instruowanie pracownikow.

4) Roboty montazowe.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Budynek Liceum Ogdlnoksztatcgcego i Szkoty Podstawowej w Purisku przy ul. 11 Mara 16 ; 16A.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAIE
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA. WSKAZANIE
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Zagrozienie przy wykonywaniu robét budowlanych (caty teren budowy i caty okres budowy):

1) Roboty montazowe instalacji sanitarnych.

a. Warunki atmosferyczne — caty teren instalacyjny i caty okres instalacyjny do odbioru
inwestorskiego.

b. Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo — caty teren instalacyjny i caty okres
instalacyjny.

Zagrozenie elementem przenoszonym.

o o

Sktadowanie materiatéw i uderzenie elementami upadajgcymi na sktadowisku.

@

Uderzenie elementami upadajgcymi na montazu.

—h

Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty na wysokosciach.
g. Zgniecenie rak i ndg.
h. Zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia.
i. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan.
2) Zagrozenie pradem elektrycznym.
a. Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na montazu.
b. Zagrozenie pradem od stacji tadowania akumulatoréw.
3) Zagrozenia losowe.
4. OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na robotach instalacyjnych.
Zagrozenia wyszczegdlnione powyzej wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla instalacji
technologicznych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

1) Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen

9
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elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy,
pozostawanie poza zasiegiem pracy urzadzeh transportu poziomego i pionowego, przebywanie
wyfacznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne.

2) Szczegotowy instruktaz b.h.p. w zakresie specyfiki inwestycji przeprowadzi Kierownik Robdt Instalacji
przed rozpoczeciem budowy.

3) Przy pracach nie wolno na budowie zatrudniaé pracownika bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy poszczegdlnych czynnosciach, a od
obstugujacych urzadzenia i maszyny wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.

4) W trakcie realizacji nalezy stosowac imienny podziat pracy i odpowiednie $Srodki zabezpieczajace, a
przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robodt przekazaé pracownikom sprzet ochrony
osobistej/atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

1) Prawidtowo zagospodarowany plac robét instalacyjnych, uzbrojony w niezbedne media takie jak prad
elektryczny i woda biezaca.

2) Teren robét instalacyjnych ogrodzony, prawidtowo oswietlony i strzezony.

3) Teren robdt instalacyjnych posiadajgcy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska i
magazyny, a takze wydzielony i zamkniety magazyn materiatéw .

4) Nalezy wyznaczy¢ miejsce dla monterdw oraz spawaczy i wyposazyc je w apteczke pierwszej pomocy
jak réwniez wyznaczy¢ osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Dodatkowo
nalezy umiesci¢ dobrze widoczng informacjg zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

5) Niezbedny park urzadzen instalacyjnych i transportowych winien by¢ sprawny technicznie.

6) Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz
oznakowanie go, w sposdb trwaty i wyrazny, okreslajgce jego bezpieczng eksploatacje.

7) Zabezpieczenie dojazdéw dla samochoddéw p-poz, pogotowia i ewakuacji z terenu instalacyjnego.

8) Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz., udostepnienie dojscia do hydrantu wody do gaszenia
zewnetrznego.

9) Zastosowane lekkie ogrodzenie terenu instalacyjnego umozliwi dostep wozéw Strazy Pozarnej do
budowanego obiektu nawet przy zamknietych bramach (po staranowaniu).

10) Srodki ochrony indywidualnej (gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne, i inne).

11) Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlanej.

12) Przeszkolenie pracownikdw w zakresie ochrony p.poz.

13) Osoby wizytujagce budowe, nie bedgce pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robdt w
odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

10
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Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywacé zgodnie z:

1)

2)

3)

4)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
(Dz. U. Nr 118 poz 1263).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséow bezpieczenstwa i
higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 po0z.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z
2002 r.).

Do wykonania robot Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane

beda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawg do rozpoczecia

robét budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po

wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.

BIOZ sporzadzit:

Projektant w branzy instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i  urzadzen  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.
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1. Podstawa prawna opracowania.

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla celdw projektowych.
- Audyt energetyczny budynku LO i SP w Punsku.

- Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i normy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami).

- Przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.
1.1. Przepisy prawne i normy dotyczgce obiektéw budowlanych:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania(Dz.U. nr 75, poz.690) wraz z
pdZniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120, poz. 1133) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Instalacje grzewcze:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych- Zeszyt nr6 — COBRTI INSTAL
wydanie I, lipiec 2003r.

e PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo— Zabezpieczenie wodnych systemoéw
cieptowniczych - Wymagania;
e PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie — Oznaczenia na rysunkach;

e PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania;

e PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku — Metoda obliczed projektowanego
obcigzenia grzewczego;

2. Opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego modernizacji zrédta ciepta w Budynku
LO i SP w Punsku.

2.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy modernizacji kottowni na
biomase w Budynku LO i SP w Punsku na dziatce. Opracowaniem objeto instalacje kottowni o mocy
znamionowej minimum 760 [kW] . Wszystkie uzyte w opisie nazwy urzadzen s3 jedynie pogladowe.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych.

2.2. Opis rozwigzan projektowych.

Zakres modernizacji obejmuje:
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» demontaz istniejgcych kottéw na paliwo state (wegiel/ miat weglowy) o mocy:
— 1X350 [kW]

— 2X500 [kW]

demontaz istniejgcego orurowania kottowni,

instalacje trzech kottéw zasilanych biomasg drzewng w postaci pelletu.
instalacje systemu podawania i rozdziatu paliwa,

instalacje hydrauliczng kottowni,

YV V.V V V

instalacje zbiornika na paliwo w postaci silosu wraz z ptytg fundamentowa (zgodnie z
oddzielnym projektem budowlanym)

» montaz systemu odprowadzania spalin i podtgczenie go do istniejgcego emitora. Skaliny z
zaprojektowanych kottéw odprowadzane beda do istniejacych czopuchdw stalowych o
wymiarach 400x400 [mm)], a nastepnie do 660x660 [mm] i ostatecznie do istniejgcych trzech
emitoréw o wysokosci 22 [m] od poziomu terenu. Czopuchy nalezy izolowa¢ matami
lamelowymi o grubosci 100 [mm] w ptaszczu stalowym.

» wykonanie wentylacji pomieszczenia kottow.
2.3. Opis kottowni.

Zmodernizowana kottownia bedzie rowniez stanowi¢ Zrddto ciepta dla budynku LO i SP w Punisku.

Zaprojektowano kottownie wodng pompowa o parametrach czynnika grzewczego 80°C/60°C.
Instalacja kottdw oddzielona zostata od obiegdéw instalacyjnych za pomocg sprzegta hydraulicznego.

Dtugosci rur stalowych, odlegtosci od przeszkdd, obejscia nalezy korelowaé podczas realizacji prac.
Ze wzgledu na niewielkie dtugosci odcinkéw instalacja rurowa bedzie sie samo kompensowata.

Systemy mocowan nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg instalacyjna.
2.4. Demontaz i montaz kottow.

Demontaz kottéw i wstawienie nowych kottéw wymagaé bedzie demontazu i ponownego montazu
dachu kottowni. W tym celu nalezy przygotowa¢ usuwane kotlty do stanu umozliwiajgcego
podwieszenie ich na linach diwigu poprzez odtgczenie i demontaz kolektoréw ponad kottami i
obrebie 1 metra po obrysie kottéw. Po usunieciu kottéw nalezy wstawi¢ nowe kotty w miejscach
wskazanych w Projekcie Technicznym .

Catg operacje wymiany kottéw nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiedni diwig oraz
doswiadczenie przy realizacji tego rodzaju zadan .

3. Czesc obliczeniowa.

3.1. Dobo6r kottow.

Zapotrzebowanie na energie cieplng przyjeto z Audytu Energetycznego wykonanego na potrzeby
przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz na podstawie obliczen. Zaprojektowano trzy
niezalezne kotty Model EEI Pellets Matic Firmy KOSTRZEWA potgczone wspdolnym kolektorem
zakottowym i sprzegtem hydraulicznym. Catkowita moc znamionowa wynosi 760 [kW]. S3 one
niskotemperaturowymi, kottami wodnymi o tréj-ciggowym przeptywie spalin. Kotty wykonane sg
zgodnie z normg EN 303-5:2012 i kazdy jest przebadany w akredytowanej jednostce badawczej na
emisje i zuzycie pradu oraz posiada potwierdzajgcy certyfikat akredytowanej jednostki
certyfikujagcej na emisje i prad, co gwarantuje spetnienie wymagan Dyrektywy Parlamentu
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Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009r. ustanawiajgca ogdlne zasady
ustalania wymogdéw dotyczacych eko-projektu dla produktéw zwigzanych z energig oraz
Rozporzadzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dla kottéw
na paliwo state.
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Rysunek 1. Schemat wymiarowy widok z przodu z typoszeregu EEI Pellets Matic 300.
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Rysunek 2. Schemat wymiarowy- widok z boku.
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a
0

Rysunek 3. Opis kro¢céw dla kotta EEI Pellets Matic:T1- zasilanie instalacji, T2- Powrdt instalacji, T3-T4-
Zabezpieczenie, T5- Spust wody z kotta.
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Tabela 1. Tabela wymiarowa dla kottéw EEI Pellets Matic.

EEI:/IZ;'(':“S 300kW | 230 kW
A 1520 1420
B 2370 2300
C 1125 | 9745
D 995 915
E 3120 2638
F 1750 1750
G 633 633
H 860 860
| 1980 1905
J 3300 | 2300
K 1770 1441
L 710 291
- DN80 | DNB80
- DN80 | DN80
3 DN40 | DN40
- DN40 | DN40
TS 1” 17
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EEI Pellets Matic

PARAMETR Sl 300kW EEI Pellets Matic 230kW
Ciag kominowy mbar 0,15-0,30 0,15-0,30
Pojemno$¢ wodna Litr 1155 790
Maksymalne ci$nienie robocze bar 3 3
Cisnienie testu bar 6 6
Temperatura spalin dla mocy nominalnej °c 110,3 120
Temperatura spalin dla mocy minimalnej °c 84,9 75
Strumien masy spalin dla mocy nominalne;j kgls 0,0188 0,0127
Strumien masy spalin dla mocy minimalnej ka/s 0,0054 0,0045
Srednica czopucha mm 300 300
Opory przeptywu dla 10 K mbar
Opory przeptywu dla 20 K mbar
Nominalna moc cieplna kw 303 230
Zakres mocy cieplnej kW 303-91 69-230
Sprawno$¢ dla mocy nominalnej % 93,6 92
Sprawno$¢ dla mocy minimalnej % 91,9 90,8
Klasa kotta wg EN 303-5:2012 5 5
Okres spalania dla mocy nominalnej h
(warto$¢ opatowa paliwa: 17 280 kJ/kg)
Zakres ustawien regulatora temperatury °c 50-80 50-80
Minimalna temperatura wody na powrocie °c 45 45
Granulat z trocin (pellets  [|Granulat z trocin (pellets wykonany

wykonany zgodnie z zgodnie z

Rodzaj paliwa Klasa
EN 303-5:2012 / PN- EN 1SO [|[EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-
17225-2 - klasa C1/ Al) 2 -klasa C1/ A1)

Pojemnos¢ zbiornika paliwa Litr
Wymiary otworu zasypowego mm
Zasilanie [V, Hz, A] 230, 50, 2 230, 50, 2
rl:(());(;:] ;Tr?ecjy elektrycznej dla mocy W 561 561
rl::::)r; z;r?gjy elektrycznej dla mocy W 209 209
P(S)t_)r(')Ar IilnI;)cByY tﬂektrycznej w trybie W 5 9
Maksymalny poboér mocy elektrycznej \W 1136 1136

19



‘ LOGOS projekt

Biuro projektowe instalacji przemystowych i sanitarnych

Maksymalne nat¢zenie dzwigku dB X X

Budowa kotta EEI Pellets Matic jako kompletnego urzadzenia grzewczego.

(]

=

N

Rysunek 4. Budowa kotta EEI Pellets Matic: 1 — popielnik; 2 —palnik; 3 — czyszczenie pneumatyczne; 4 -STB; 5
— izolacja wymiennika;6 — szafa sterujgca sprezarki; 7 - wyczystka; 8 — automatyka kotta; 9 —
kompresor czyszczenia pneumatycznego.
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Rysunek 5. Obieg spalin w kottach EEI Pellets Matic.

Korpus kotta EEI Pellets Matic

Korpus kotta wykonany jest z nastepujgcych materiatéw:

> zespot ptaszcza wewnetrznego — P265GH —stal kottowa do zbiornikow cisnieniowych o grubosci 6mm,
> zespoOt ptaszcza zewnetrznego — P265GH —stal kottowa do zbiornikéw cisnieniowych o grubosci 4mm,
» ptomieniéwki— P235GH - rury o grubosci $cianki 3,65 mm,

» obudowa kotta — DCO1 - lakierowana proszkowo blacha stalowa o grubosci 1,5 mm,

» izolacja korpusu kotta — wetna mineralna z ekranem.

EEl Pellets Matic jest kottem z tréjciggowym obiegiem spalin. Poszczegdlne elementy kotta spawane s3
metodg MAG - 135. Wiekszo$¢ elementéw kotta taczonych jest spoinami pachwinowymi oraz spoinami
czotowymi.

Palnik Platinum Bio Spin
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Dedykowanym urzgdzeniem do spalania paliwa statego w postaci peletu jest Polskiej produkcji
nadmuchowy palnik Platinum Bio Spin. Elementy palnika narazone na dziatanie ptomienia wykonane s3 ze
stali zaroodpornej. Dobdr mocy palnika uzalezniony jest od danej jednostki kotta EEI Pellets Matic.
Podstawowe wymiary palnikdéw rodziny Platinum Bio Spin przedstawia rysunek ,Schemat wymiarowy
palnika Platinum Bio Spin” i tabela. Podstawowe dane techniczne palnikdw Platinum Bio Spin przedstawia
tabela , Karta katalogowa Palnika Platinum Bio Spin".

, xmmﬁw

]

[}
Wﬁf
‘

C

L D J

Rysunek 6. Schemat wymiarowy palnika Platinum Bio Spin.

Tabela 3. Dane wymiarowe palnika Platinum Bio Spin przeznaczonego dla EEI Pellets Matic 300kW [mm)].

Platinum Bio Spin 330kW

A 475
B 570
C 543
D 1193
E 563
F 252,5

oG 350
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Wytyczne dotyczace jakosci paliwa

Paliwem stosowanym w kotle EEI Pellets Matic jest granulat z trocin (pellet) wykonany zgodnie
znorma 1SO 14961-2 w klasie A1, A2, B.
Specyfikacja pelletu Al:

granulacja 621mm; 8t1mm

dtugosc 3,15<L <40

polecana warto$¢ opatowa 16500 — 19000 [kJ/kg]
zawartosc popiotu < 0.7%

wilgotnosé¢ <10 %

ciezar wtasciwy (gestosé) = 600 kg/m3

YV VY VYV VYV

temperatura topnienia popiotu powyzej 1200 [°C]
Specyfikacja pelletu A2:

granulacja 6z1mm; 8t1mm

dtugosc 3,15<L <40

polecana warto$¢ opatowa 16500 — 19000 [kl/kg]
zawartos¢ popiotu £ 1,2%

wilgotnosé < 10 %

ciezar wtasciwy (gestosé) = 600 kg/m3
temperatura topnienia popiotu powyzej 1200 [°C]

YV V VYV YV VYV

Specyfikacja pelletu B:

granulacja 6t1mm; 8t1mm

dtugosc 3,15<L <40

polecana warto$¢ opatowa 16500 — 19000 [kJ/kg]
zawartos¢ popiotu £ 2%

wilgotnosé < 10 %

ciezar wtasciwy (gestos¢) > 600 kg/m3

YV V VYV YV VY

temperatura topnienia popiotu powyzej 1200 [°C]
Dobdr magazynu i systemu podawania paliwa.

Dobrano magazyn w postaci silosu zewnetrznego model ZLZ-4 firmy MICHAL o pojemnosci 31,02
[m3]. Adaptacja projektu budowlanego do warunkéw lokalnych stanowi oddzielny projekt.

Dobrano zbiornik posredni o pojemnosci 1470 dm?® dostarczany jako akcesoria przez firme
KOSTRZEWA. Zbiornik posredni wyposazony jest w nagarniacz resorowy uniemozliwiajgcy
zawieszanie sie paliwa wraz z dwoma podajnikami $limakowymi zasilajgcymi w biomase trzy kotty.
Zbiornik posiada strefe ppoz. w postaci zaworu celkowego i zaworu wodnego z czujnikiem
temperatury. Ponadto posiada klape umozliwiajacg reczny zatadunek paliwa. Na zbiorniku
posrednim zamontowane sg czujniki pojemnosciowe min/max sterujgce poprzez szafe elektryczna
automatyczng pracy systemu podawania paliwa. Automatyczna praca bedzie realizowana z gtéwnej
szafy elektrycznej. System sterowania bedzie sie opierat na sterowniku swobodnie
programowalnym, ktéry bedzie wyposazony w specjalnie przygotowany program pracy systemu
podawania paliwa. Regulacja obrotéw podajnikéw S$limakowych realizowana bedzie poprzez
odrebne dla kazdego podajnika przetworniki czestotliwosci (falowniki).

System podawania paliwa silos — zbiornik posredni:

Zaprojektowano system Advance dystrybuowany przez firme MICHAL. System skitada sie z trzech
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podstawowych elementéw: jednostki ssgcej, dozownika i panelu sterowania.

Podajnik pneumatyczny na pellet umozliwia transport granulatu do kotta z duzych odlegtosci.
Dzieki takiemu urzadzeniu pellet zostanie dostarczony do zbiornika posredniego.

Najwyzszej jakosci podajniki pneumatyczne na pellet gwarantujg dtugoletnia, bezawaryjng prace,
bez koniecznosci ciggtej obstugi kotta przez uzytkownika.

Automatyczny podajnik pelletu do zbiornika posredniczgcego kottéw C.O.
System jest catkowicie automatyczny, umozliwia automatyczne podawanie paliwa bezobstugowo.

Systemem Advance, oprdcz transportu paliwa, moze by¢ takze wykorzystany jako odkurzacz, aby
wyczyscié kociof lub pobliskie pomieszczenia.

Wysoka wydajnos¢ do 250kg / h zapewnia szybkie napetnienie zbiornika posredniego.

Dobdr zabezpieczenia kottéw — strona pierwotna.

Dobrano:

1) Zabezpieczenie hydrauliczne: Naczynie wzbiorcze firmy REFLEX model N80O.

2) Zabezpieczenie kottoéw: Zawor bezpieczenstwa petno skokowy zARMAK firmy ZETKAMA fig. 570

Karta doborowa naczynia wzbiorczego oraz obliczenia zaworu bezpieczeristwa wraz z kartg zaworu
bezpieczenstwa znajdujg sie w Zatgczniku nr 1 do projektu.

Sprzegto hydrauliczne.

Sprzegta hydrauliczne to urzadzenia cisnieniowe rozdzielajgce obieg kottowy i grzewczy w celu
uniemozliwienia przedostania sie zimnej wody powrotnej z instalacji centralnego ogrzewania
bezposrednio do kotta. Zastosowanie sprzegta hydraulicznego w instalacji grzewczej przedtuza
zywotnos$é kottdéw oraz zapewnia niezaleznos¢ dziatania obiegu kottowego i grzewczego bez
koniecznosci rownowazenia przeptywow. Dodatkowo Bedzie zabezpiecza¢ kociot przed dostaniem
do wymiennikéw ciepta mutu, kamienia kottowego czy innych osadéw znajdujgcych sie w starych
instalacjach C.O.

Dla zainstalowane] (projektowanej) mocy dobrano sprzegto hydrauliczne — Model SHE 750-OC
100/250 Numer katalogowy 402750 firmy ELTERM.

Pompy obiegowe.
Zaprojektowano nastepujace elektroniczne pompy obiegowe dla kottéw :
a. Pompa dla kotta 300 kW .
Pompa P1: TP 50-60/2 A-F-A-BQQE-DX1 Nr katalogowy: 98182027
b. Pompa dla kotta 230 kW
Pompa P2: TP 40-120/2 A-F-A-BQBE-DX1Nr katalogowy: 99222292
c. Pompa dla kota 230 kW
Pompa P3: TP 40-120/2 A-F-A-BQBE-DX1Nr katalogowy: 99222292
Karty doborowe pomp znajdujg sie w Zatgczniku nr 1 do projektu.
Doboru zaworow mieszajgcych.

Doboru dokonano na podstawie nomogramu producenta zawordw. Przy doborze zatozono
maksymalny spadek ci$nienia na zaworze Ap=15 [Kpa]. Zaprojektowano trdjdrogowe zawory
mieszajgce firmy AFRISO.

Kazdy zawér sterowany za pomocg sitownika SERIA ARA600 3-PUNKTOWE.
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Karta katalogowa zawordw mieszajacych jak rowniez sitownikdéw znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do
projektu.

3.8. Wentylacja kottowni — nawiew.
Zgodnie z PN87/B kanat wentylacji nawiewnej powinien posiadaé przekrdj nie mniejszy niz 50%
przekroju komina dymowego. Podtaczenie nastepuje do istniejgcego kanatu dymowego o tgcznej
powierzchni przekroju : Fk = 0,63 [m?] Minimalny przekréj kanatu nawiewnego wynosi:
Fonin = Fi *Q:[mz]
F...=0,63*0,5=0,315/m]
llo$¢ powietrza niezbedna do spalania powinna wynosi¢ min. 1,6 [m3/h] na 1 [kW ]zainstalowanej
mocy:
Vimin = 1,6 * 760 = 1216 [m>/h]
Przyjeto 2 kanaty nawiewne Fn =500x300 [mm] = 0,15 + 0,15 = 0,3 [m?]
Co przy predkosci v = 1 [m/s] zabezpiecza naptyw powietrza w ilosci:
V.= F, *v * 3600 = 2*0,15 * 1,2*3600 = 1296 m3/h
Zaprojektowano 2 kanaty nawiewne typu Z wykonane z blachy stalowej ocynkowanej , kazdy
wymiarach 0,5 x 0,3 = 0,15 [m?], zakoriczone obustronnie kratkami.
3.9. Wentylacja kottowni — wywiew.
Zgodnie z PN87/B kanat wentylacji wywiewnej powinien posiadac przekrdj nie mniejszy niz 25%
przekroju komina dymowego, ale nie mniej niz 14x14cm. Minimalny przekrdj kanatu wywiewnego
Wynosi:
Fonin = Fi *Qz[mz]
F,.=0,63*0,25=0,1575[m’]
llo$¢ powietrza wywiewanego powinna wynosi¢ min. 0,5 [m3/h] na 1 [kW ]zainstalowanej mocy:
Vimin =0,5 * 760 = 380 [m3/h]
Wywiew powietrza bedzie odbywat sie istniejgcymi kanatami wywiewnymi o tgcznej powierzchni F
w = 0,23 [m?], co przy predkosci v=1,0m/s zabezpiecza catkowicie wyptyw powietrza.
V= Fy *v * 3600 = 0,23 * 1,2*3600 = 993 m3/h
3.10. Rurociagi.

W instalacji ciepta technologicznego przewiduje sie zastosowanie rurociggdw wykonanych z rur
stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
rurach ostonowych

Mocowanie:
Rurociagi rozprowadzajgce przy pomocy uchwytéw i zawiesi np. firmy SIKLA lub NICZUK.

Najwieksze dopuszczalne odlegtosci dla rur stalowych miedzy podporami ruchomymi.

Srednica nominalna rury Najwieksze odlegtosci miedzy podporami

. 1 .
plonowe ) poziomo

20 2,0m 1,5m
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Srednica nominalna rury Najwieksze odlegtosci miedzy podporami
pionowe” poziomo
25 29m 2,2m
32 3,4m 2,6 m
40 3,9m 3,0m
50 4,6 m 3,5m
65 4,9m 3,8m
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Punkty state wykona¢ zgodnie z technologig zastosowanego systemu mocowan.
Punkty state na rurociggach poziomych i pionowych wykonac zgodnie z PN.
Malowanie:

Wszystkie konstrukcje stalowe, rurociggi, armature nie zabezpieczong antykorozyjnie przez
dostawcow i producentéw zabezpieczyé antykorozyjnie. Powierzchnie zewnetrzne rurociggdéw i
urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na korozje nalezy zabezpieczy¢ po uprzednim
przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie reczne lub mechaniczne. Tak przygotowane
powierzchnie nalezy malowaé farbg antykorozyjng odporng na temperature +130°C. Pokrycie
powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80 —
120 um. Wykonanie powtoki antykorozyjnej powinno odpowiadac 2 klasie starannosci wykonania.

Izolacja.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociagi i urzadzenia o podwyzszonej temperaturze
powierzchni powinny by¢ izolowane cieplnie izolacja odpowiadajgcg wymaganiom normy
przedmiotowej PN-85/B-02421.

Rurociagi rozprowadzajgce poziome jak i piony wykonane z rur stalowych, nalezy izolowac otuling
Otulina Paroc HVAC Section AluCoat T Minimalna grubos¢ sScianki izolacji wynosi 20mm.

Grubosé izolacji (materiat 0,035 W/(m x K) zalezna od $rednicy rurociggu (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
Na rurociggach rozprowadzajacych zaznaczy¢ kierunek przeptywu czynnika grzewczego.
Odpowietrzenie i odwodnienie.

Odpowietrzanie:

Instalacje po stronie wtdérnej oraz pierwotnej odpowietrzana bedzie poprzez zawér
odpowietrzajgcy w najwyzszym punkcie uktadu.

Odwodnienie:

Odwodnienie ukfadu po stronie pierwotnej nastepuje w sprzegle hydraulicznym.
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Odwodnienie uktadu po stronie wtérnej nastepuje w kolektorach zasilania i powrotu poprzez
zawor DN25 pod kolektorem. Kazdy spust wody nalezy dokonac poprzez zawdr odcinajacy ze
zfaczka do weza.

Préby i odbidr techniczny.
Préby hydrauliczne i odbidr techniczny instalacji centralnego ogrzewania wykonac zgodnie z:
1) PN - “Urzadzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagania, badania przy odbiorze”.

2) “Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. Il. Roboty
instalacyjne, sanitarne i przemystowe”.

3) “Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — wydane przez COB-RTI
“INSTAL”.

Przed przystgpieniem do prob cisnieniowych zaleca sie ptukanie instalacji. Po napetnieniu
instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa
wody, dokonaé starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci nalezy rozpoczac po okresie
co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekOw i roszenia.

Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400, w nastepujgcej kolejnosci:
Préba na zimno (bez zawordw bezpieczenstwa) wodg o cisnieniu 0,9 MPa.

Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy maksymalnych parametrach mozliwych do uzyskania
w dniu préby, w czasie 72 godzin, potaczona z regulacjg parametrow pracy.

Po dokonaniu badania szczelnosci sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda oraz sprawdzi¢ czy
ci$nienie jest zgodne z projektem technicznym. Zakrycie rurociggdw wykonaé¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku obu prdéb instalacji.

Uwagi konicowe.

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normga lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z
aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na wykonawcy. Catosé
robot wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. -
Dz.U. Nr 75 z pdézn. zm.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji, instalacji wodociggowej. Zastosowane urzgdzenia i materiaty winny posiadac
aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI
INSTAL oraz PZH. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zaleca sie najpierw poprowadzié
piony instalacyjne. Przejscia rurociggdow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami. Roboty
prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym. Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzegac
przepiséw BHP.
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4. Instalacje elektryczne.

Podtgczenie elektryczne kottéw mozina wykonac¢ do istniejgcej w kottowni instalacji elektrycznej

zasilajgcej w energie elektryczng istniejgce kotty i pompy obiegowe. W przypadku stwierdzenia ztej

jakosci instalacji elektrycznej nalezy wykonad ja na nowo w ponizej opisany sposob.

4.1.

4.2,

Informacje ogodline.

W zwigzku z przebudows istniejgcej kottowni na kottownie na biomase projektuje sie nowga tablice
rozdzielczg kottowni oraz nowy WLZ YKY 4x25 zasilany z rozdzielnicy gtdwnej budynku szkoty,
uktadanym w rurce RL 47 na tynku do projektowanej rozdzielnicy kottowni TK. W istniejacej tablicy
gtéwnej budynku dobudowac roztgcznik RBK 00 z wktadkami bezpiecznikowymi WT—00/gF 63A. 1.

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej w czesci budynku - kottowni:
Rozbudowag tablice TG,

budowe WLZ,

montaz tablicy TK

instalacje oswietlenia,

instalacje gniazd wtyczkowych,

instalacje wyréwnawczg,

instalacje uziemiajaca,

V V ¥V V VYV V¥V V V

demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej kottowni
Tablica bezpiecznikowa projektowanej kottowni.

W pomieszczeniu maszynowni — pompowni, w miejscu po istniejgcej rozdzielnicy kottowni,
projektuje sie nowa tablice TK. Tablice tg projektuje sie jako natynkowg wykonang w Il klasie izolacji
3x24 modutowa. Tablica ta zasilana bedzie kablem YKY 4x25mm 2 z rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Rozdzielnice tg3 wykonaé jako natynkowg, 3x24 modutowg w obudowie wykonanej w Il klasie
izolacji, IP43. W rozdzielnicy tej projektuje sie roztgcznik instalacyjny FRX A z wyzwalaczem
wzrostowym WW361. Rozfacznik ten bedzie stuzyt jako gtéwny wytacznik pradu kottowni.
Roztacznikiem tym bedg sterowac przycisk GWP w obudowie czerwonej projektowane przy wejsciu
do pomieszczenia kottowni. Przycisk ten zasili¢ kablem HDGs 2x1,5 o odpornosci ogniowej min 90
min. W rozdzielnicy tej projektuje sie ograniczniki przepie¢ klasy B+C stanowigce | i Il stopien
ochrony przepieciowej. Obwody odbiorcze zabezpieczyé wytgcznikami réznicowoprgdowymi 30mA i
nadpradowymi. Wyprowadzi¢ oddzielnie obwody oswietlenia, gniazd wtyczkowych 1f i 3f.
Wyprowadzi¢ rdwniez obwody zasilajgce szafy kottow i szafe slimakow zewnetrznych kablami YKY
5x16 i YKY 5x2,5. Przewody te uktada¢ w rurkach instalacyjnych.

Rozdziat przewodu PEN na oddzielne przewody neutralny i ochronny wykonaé w tablicy TK. Miejsce
rozdziatu uziemic, przy czym R<100hm.

W zwigzku z przebudowa kottowni nie jest konieczne zwiekszenie mocy przytgczeniowej.
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Ochrona od porazen.

Uktad sieci TN. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w tablicach realizowana jest przez
obudowe w Il kl. izolacji. Dla obwoddw odbioréw sitowych, gniazd wtykowych 230 oraz oswietlenia
ochrona realizowana bedzie poprzez samoczynne wytgczanie zasilania Dla zapewnienia
samoczynnego wyfaczania zasilania obwody te zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi
30mA. Sprawdzi¢ wartos¢ uziemienia punktu PEN w rozdzielnicy gtéwnej. W wypadku, gdy bedzie
wieksza od 10 Q uziom uzupetnic

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych przestrzegac nalezy postanowiert norm PN-IEC
Ochrona przepieciowa.

W rozdzielnicy kottowni TK zaprojektowano ochronniki przepieciowe klasy B+C stanowigce | i
stopie ochrony przepieciowej instalacji elektrycznych. Przy znaczacych odbiornikach zaleca sie
stosownie lokalnej ochrony przepieciowej przy zastosowaniu ochronnikéw klasy D.

Wykonanie instalacji.

Instalacje elektryczne wykonaé przewodami typu YDY 3x2,5 mm?, a zasilanie gniazda 3f przewodem
YDY 5x4. Przewody uktada¢ w rurach RL 28 na tynku. We wszystkich pomieszczeniach stosowac
osprzet szczelny. taczniki oswietleniowe montowac na wysokosci 1,3m a gniazda na wysokosci
1,0m.

Uwagi korncowe.
Istniejgcy instalacje kottowni w catosci zdemontowac.

Instalacje wykonywa¢ zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Dopuszcza sie zmiany aparatury rozdzielczej, osprzetu instalacyjnego itp. pod warunkiem
zachowania sprecyzowanych w projekcie parametréw technicznych urzadzen. Instalacje wykonaé
w porozumieniu z Inwestorem. Prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w
zakresie projektowanych instalacji.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy wykonaé pomiary instalacji elektrycznej zgodnie z norma
PN-IEC 60364

Opracowat:

tukasz Pupik
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5. Rysunki.

1) Rysunek 1: SPLO_ZC_NR_1 — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY LO | SP ORAZ INTERNATU |
STOLOWKI W PUNSKU

2) Rysunek 2: SPLO_ZC_NR_1 — RZUT KOTLOWNI DLA LO | SP ORAZ INTERNATU | STOLOWKI W
PUNSKU

3) Rysunek 3: SPLO_ZC_NR_3 — WIDOK Z BOKU - PRZEKROJ KOTLOWNI W PUNSKU
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