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Kolektor zasilania DN150 Kolektor powrotu DN150
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Zestawienie danych z projektu

Opis llosc
Wilo-Star-Z NOVA (ROW), Wilo, CircoStar, Star-Z NOVA (ROW), 4132760, R 1/2 1szt.
Wilo-Yonos-MAXO, Wilo, Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10, 2120640, Rp 1 2szt.
Wilo-Yonos-MAXO, Wilo, Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10, 2120646, DN 40 2szt.
Wilo-Yonos-MAXO, Wilo, Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10, 2120652, DN 50 3szt.
Wilo-Yonos-MAXO, Wilo, Yonos MAXO 80/0,5-6 PN, 2120656, DN 80 1 szt.
Wilo-Yonos-PICO-ROW, Wilo, YONOS PICO 25/1-8-(ROW), 4215517, Rp 1 1szt. A
Zawor kulowy kofnierzowy, DN100, DN100 1szt.
Kanalizacja, 2 x Kolano 45°, 110, DN 110 2szt.
Kanalizacja, Kolano 45°, 110, DN 110 4 szt.
Kanalizacja, Kolano nastawne, 110, DN 110 1 szt.
Kanalizacja, Rura z kielichem, 110 (L 250), DN 110 0.08m
Kanalizacja, Rura z kielichem, 110 (L 500), DN 110 0.28m
Kanalizacja, Rura z kielichem, 110 (L 1000), DN 110 195m
Kanalizacja, Rura z kielichem, 110 (L 2000), DN 110 16.79 n}
Kanalizacja, Trojnik 45°, 110x110, DN 110/110 3 szt
Kanalizacja, Wpust poziomy z koszem ostonowym, DN110, DN110 4 szt
Powrét, Kolanko, Kolowa, D=DN25, R=50.5, a=90°, E,F=20 1szt.
Powrét, Kolanko, Kotowa, D=DN80, R=133.3, a=90°, E,F=20 6szt.
Powrét, Kolanko, Kolowa, D=DN100, R=171.4, a=90°, E,F=20 8szt. B
Powrét, Kolnierz szyjkowy, DN80, MST0140, DN80 4 szt.
Powrot, Kolnierz szyjkowy, DN100, MST0140, DN100 4 szt
Powrét, Kolnierz szyjkowy, PN6, DN80, DN80 2szt.
Powrét, Kolnierz szyjkowy, PN6, DN100 1szt.
Powrét, Kolnierz szyjkowy, PN6, DN100, DN100 1szt.
Powrét, Kraciec, Kotowa, D2=DN80, D=DN150, L=100, a=90° 2szt.
Powrét, Przewdd, Kolowa, D=DN25 042ml—
Powrét, Przewdd, Kolowa, D=DN32 0.10m
Powrét, Przewod, Kotowa, D=DN40 0.10m
Powrét, Przewdd, Kolowa, D=DN50 0.30m
Powrét, Przewod, Kotowa, D=DN80 10.33 nj
Powrét, Przewdd, Kolowa, D=DN100 12,66 nj
Powrot, Przewod, Kotowa, DN 150 3.95m C
Powrdt, Trojnik, Kolowa, D=DN80, D3=DN50, L=163, L3=78, a=90° 2szt.
Powrdt, Trojnik, Kolowa, D=DN100, D3=DN50, L=156, L3=91, a=90° 1szt.
Powrot, Zawor kulowy kofnierzowy, DN100, DN100 1szt.
Powrot, Zawor odcinajacy, DN80, MST0140, DN80 2szt.
Powrot, Zawor odcinajacy, DN100, MST0140, DN100 2szt.
Powrét, Zaslepka, Kolowa, D=DN150, L=35 4 szt
Zasilanie, Filtr siatkowy, kotnierzowy, Gestra, SF301, DN100, DN100 1szt.
Zasilanie, Kolanko, Kotowa, D=DN25, R=50.5, a=90°, E,F=20 1 szt.
Zasilanie, Kolanko, Kolowa, D=DN50, R=90.5, a=90°, E,F=20 2szt.
Zasilanie, Kolanko, Kolowa, D=DN80, R=133.3, a=90°, E,F=20 8szt.
Zasilanie, Kolanko, Kotowa, D=DN100, R=114.3, a=90°, E,F=20 1 szt.
Zasilanie, Kolanko, Kotowa, D=DN100, R=171.4, a=90°, E,F=20 7szt.
Zasilanie, Kotnierz szyjkowy, DN100, MST0140, DN100 2szt.
Zasilanie, Kotnierz szyjkowy, PN6, DN80 2szt. D
Zasilanie, Kotnierz szyjkowy, Gestra, SF301, DN100, DN100 2szt.
Zasilanie, Przewdd, Kolowa, D=DN25 0.48m
Zasilanie, Przewod, Kotowa, D=DN32 0.10m
Zasilanie, Przewdd, Kolowa, D=DN40 0.10m
Zasilanie, Przewdd, Kolowa, D=DN50 247 m|
Zasilanie, Przewod, Kotowa, D=DN80 10.57 nj
Zasilanie, Przewod, Kolowa, D=DN100 14.53 nj
Zasilanie, Przewdd, Kolowa, DN 150 2.15m|
Zasilanie, Tréjnik, Kotowa, D=DN80, D3=DN50, L=163, L3=78, a=90° 4 szt
Zasilanie, Trojnik, Kolowa, D=DN80, D3=DN65, L=179, L3=82, a=90° 2szt.
Zasilanie, Trojnik, Kolowa, D=DN80, D3=DN80, L=192, L3=96, a=90° 2szt.
Zasilanie, Tréjnik, Kotowa, D=DN100, D3=DN50, L=156, L3=91, a=90° 2szt. E
Zasilanie, Trojnik, Kolowa, D=DN100, D3=DN65, L=172, L3=95, a=90° 1szt.
Zasilanie, Tréjnik, Kotowa, D=DN100, D3=DN100, L=210, L3=105, a=90° 1 szt.
Zasilanie, Zawor odcinajacy, DN100, MST0140, DN100 1szt.
Zasilanie, Zaslepka, Kotowa, D=DN80, L=30 2szt.
Zasilanie, Zaslepka, Kotowa, D=DN100, L=35 1szt.
Zasilanie, Zaslepka, Kotowa, D=DN150, L=35 2szt.
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NAZWA INWESTYCI!

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
OGOLNKSZTALCACYCH W SEJNACH

ADRES INWESTYCJ

BUDYNEK ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH W SEJNACH

UL. LAKOWA 1

16-500 SEJNY
st PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
SRANA SANITARNA - TECHNOLOGICZNA

TIURISING RZUT POMIESZCZEN KOTLOWNI ZSO W SEJNACH
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