
Schemat istn. studni schładzającej
z kręgów betonowych Ø 1000
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Podłoże z betonu.

Dwukrotne gruntowanie abizolem R

Dwukrotna warstwa lepiku asfaltowego

Płyta żelbetowa fundamentowa Ø1.0m
Beton C-20

101,30135,30

Stopnie złazowe żeliwe.

roztaw co 30cm

Pokrywa studni Ø1000mm

Właz żeliwny typu D400
Rura PVC do studzienki przed wejściem

Dn=110mmØ 600mm

wg. PN-64/H-74086
Tuleje ochronne

Dn=110mm

wkładka in situ 110

137,10WLOT
WYLOT
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DATA OPIS ZMIAN OPRACOWAŁ PROJEKOWAŁREW.

STAROSTWO POWIATOWE W SEJNACH
ul. 1 MAJA 1, 16-500 SEJNY

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

OPRACOWAŁ
PROJEKTANT

MGR INŻ. MICHAŁ KOT

SANITARNA - TECHNOLOGICZNA

PROKONEKT
ZOSIN UL. WIEJSKA 100, 18-400 ŁOMŻA

MGR INŻ. ŁUKASZ PUPIK PDL/0166/PWBS/15

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

20.06.221

20.06.2022

NR RYS. ZAMAWIAJĄCEGO:

NR RYS. PROJEKTANTA: KOTŁ_3A2

1:50

ŁUKASZ PUPIK
ZOSIN UL. WIEJSKA, 18-400 ŁOMŻA

M.KOT Ł.PUPIKDOKUMENTACJA PROJEKTOWA

20.06.2022

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNKSZTAŁCĄCYCH W SEJNACH

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SEJNACH
UL. ŁĄKOWA 1
16-500 SEJNY

SCHEMAT STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ Z KRĘGÓW BETONOWYCH Ø1000
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