PROJEKT TECHNICZNY — WYKONAWCZY

i .. Projekt budowlano — wykonawczy; modernizacja i budowa
Nazwa inwestycji:

zrédta ciepta w budynku ZSO w Sejnach.

ul. takowa 1

Adres inwestycji: ]
16-500 Sejny

Faza projektu: Projekt budowlano — wykonawczy

Branza projektowa: Sanitarna

Starostwo Powiatowe w Sejnach
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PROKONEKT

Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowe;j
Jednostka projektowa:  Zosin
ul. Wiejska 100
18-400 tomza

Nr umowy: OR.272.11.2022

Projektant w specjalnosci
Nr ewidencyjny /Nr Pieczqtka i podpis
cztonkowski

. Tytut zawodowy
Opracowanie L. )
Imie i Nazwisko

mgr inz.

Opracowat
p Michat Kot

Instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen
mgr inz. cieplnych, wentylacyjnych,

tukasz Pupik gazowych, wod-kan.

PDL/0166/PWBS/15
POIIB - PDL/IS/0151/15

Projektant

tomza, Czerwiec 2022 rok



PROKONEKT

Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowej
Spis tresci
Y o1 E =T ol PP PP PPPPPPPPR 2
L0 1SNV Yo [o74=T o 1= PP PP PP UPPPPPPPPPPROt 4

INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA, NAZWA | ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO ....ceiieeeee e ettt ettt ettt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaeeas 8
1.  Podstawa prawna OpraCoWaNia. ........ccooeiiiiiiiiii 12
1.1.  Przepisy prawne i normy dotyczace obiektéw budowlanych:.................ccoooiiiiiiiiiiiiiiiii, 12

2. Opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego modernizacji zrédfa ciepta w Budynku

Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych W SeJnach.............ueeeeeiiiiii 12
2.1. Przedmiotizakres opracowania. ............ccccceeeeiiiii i, 12
2.2. Charakterystyka budynku ogrzewanego. ......................ccccc 12
2.3. Opisrozwigzan projektowych. ...............ccc 13
2.4, OPIS KOOWNI.....ccooeeeeeeeeeeeeeeeee 14

I o 2T o] o [or 2T 11 1Y V7 PP PPPPPPPPPRt 14
70 R 0 To] o To Tl o) (¢ 1Y A PSP PP PP OPUPTOOTPP 14
3.2.  Wytyczne dotyczace jakosci paliwa w postaci pelletu drzewnego.............cccceeeiii, 15
3.3.  Dobdr magazynu i systemu podawania paliwa..........cccceeeiiiiii 16
3.4. Dobdr zabezpieczenia kottéw Typu BIOWARMER 250 i LOGIKA 500 — strona pierwotna. ............ 16
3.5.  Zabezpieczenie kottowni — strona Wtlrna. .........ccoeeeeeeeiiiii 17
3.6, POMPY ODIRBOWE. ..., 17
3.7, DODOI KOMINOW. ...ttt ettt e sttt e e st e e s sab bt e e s sasbe e e s snbeeeesaabeeeens 28
3.8. Wentylacja KOtowNni — NaWIeW. .......cooeeiiiiii i 33
3.9.  Wentylacja KOtoWNi — WYWIBW.......ccceeiiiiii i 33
0 O R (0 o Tol - 4 PPN 34
I T 7o - Vo] - T USSP 35
3.12. Odpowietrzenie i OdWOANIENIE. .....ccceiiiiiiie i e e e e e et e e e e e e e e e eaaa s 35
3.13. Prébyiodbilr techniczny. ... 36
314, UWaAEi KONCOWE. ..., 36

2
PROKONEKT mobile: +48 507-071-506
ul. Wiejska 100 e-mail: Jukasz.pupik@gmail.com

18-400 Zosin/ poczt. tomza
NIP: 718-18-75-325



mailto:lukasz.pupik@gmail.com

PROKONEKT

Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowej

4.  InStalacje elektryCzne. ............uuuuuniiiii s 36
4.1, Informacie 08O0INE. oo, 37
4.2. Tablica bezpiecznikowa projektowanej kottowni..........cccccoiiii 37
4.3, OChrona 00 POraZen. ..cccciiiiiiiii e 37
4.4, OChIONa PrZePIECIOWA. coiii i e 38
4.5,  Wykonanie instalacji.....ccccceeeieiiiii i, 38
4.6, UWagi KONCOWE. oo, 38

L 1 1T 1P PPPPPPPPPPRt 39

1) Rysunek 1: KOTL_P&ID — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY P&ID W ZSO SEINY, ...ceerviiieniieaiieenieeenireeene 39

2) Rysunek 2: KOTL_1 — RZUT POMIESZCZEN KOTEOWNI | MASZYNWNI W ZSO SEINY,.....cocveveverererenrnnne. 39

3) Rysunek 3: KOTL_2 — WIDOK C-C | D-D KOTLOWNI | MASZYNOWNI W ZSO SEINY,....ccoviieriiiienieeannnen. 39

4) Rysunek 4: KOTL_3 — SCHEMAT STUDNI SCHtADZAJACE) Z KREGOW BETONOWYCH ¢1000, .............. 39

5) Rysunek 4: KOTL_4 — WIDOK KOLEKTORA POWROTU B-B W ZSO SEINY, ...coveiiiiiiiieiiiieee e 39

6) Rysunek 5: KOTL_5 — WIDOK KOLEKTORA POWROTU A-A W ZSO SEINY. ...coviiiiiiiieiiieeee e 39

Zatacznik nr 1: DTR kotta Logika 500

Zatgcznik nr 2: DRT kotta Biowarmer 250

3

PROKONEKT mobile: +48 507-071-506
ul. Wiejska 100 e-mail: lukasz.pupik@gmail.com
18-400 Zosin/ poczt. tomza
NIP: 718-18-75-325



mailto:lukasz.pupik@gmail.com

PROKONEKT

Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowej

Oswiadczenie
(projektanta)

O kompletnosci dokumentacji projektowej i sporzgdzeniu projektu wykonawczego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

tukasz Pupik

Nr PESEL:

84011906290

zamieszkaty w:

Zosina przy ul. Wiejskiej 100
kod poczty:

18-400 tom:za

Oswiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji. Projekt zostat opracowany w branzy sanitarnej w
zakresie instalacji zrodta ciepta. Dotyczy przedsiewziecia termomodernizacyjnego Budynku Zespotu
Szkot Ogodlnoksztatcgcych w Sejnach przy ul. tgkowej 1. Opracowanie projektowe zostato
wykonane za rzecz inwestora tj. Starostwa Powiatowego w Sejnach, zgodnie z umowsg,
obowigzujgcym w kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane materialy i urzadzenia posiadajg wymagane atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne.

Data ztozenia o$wiadczenia: Czytelny podpis sktadajgcego:

20.06.2022 rok

* wymaog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207 poz. 2016 ze
zmianami).
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ul. Wiejska 100
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POIIB.KK.7131-7132/009/15

w7

Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan LUKASZ PUPIK
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 19 stycznia 1984 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0166/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pézniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Pupik

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
4. aa.

e-mail: lukasz.pupik@gmail.com

18-400 Zosin/ poczt. tomza
NIP: 718-18-75-325
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2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu LUKASZOWI PUPIKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 19 stycznia 1984 r. w Lomzy

numer ewidencyjny PDL/0166/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociaggowe i kanalizacyjne,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie ww. specjalnosci,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 3 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB / // ‘/
dr inz. Mikotaj Malesza /4- /%1-/-"~

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB :
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB L‘ "y
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk e ] P

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB .~~~
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz P ‘

18-400 Zosin/ poczt. tomza

NIP: 718-18-75-325
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Faswiadczenie

o mumerse weryfilcaoyjmpme
PDL-9TK-ZIB-G2U *

Pan tukasz Pupik o numerze ewidencyjnym PDL/15/0151/15
adres zamieszkania ul. Sybirakdw 20 B m. 71, 18-400 tomia

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekbtronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

‘Waojdech Kaminski, Przewodniczgoy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst T ustawy z dnia 18 wrzenia 2000 r. o podpisie elektronicarmym (Dz. UL 2001 Nr 130 por. 1450) dane w pastaci

elektroniczne] opatroone bezpiecznym poadpizem elektronicznym wergfikcwanym przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfikatu =3
rdwnowaine pod wighpdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprasnoic danych w niniejsrym raswiadcreniu modna sprawdric ra pomocy numernu wengfikacyjinego mxwiadcoenia na

stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig r biuorem wisicnee| Okregowej Izhy Infynierda
Budowmictwa.

7
mobile: +48 507-071-506
e-mail: lukasz.pupik@gmail.com

PROKONEKT

ul. Wiejska 100

18-400 Zosin/ poczt. tomza
NIP: 718-18-75-325



mailto:lukasz.pupik@gmail.com

PROKONEKT

Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowej

INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INWESTYCJA, NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla inwestycji — Termomodernizacja Budynku Szkot Ogdélnoksztatcacych
w Sejnach przy ul. takowej 1.

Inwestor i adres inwestora:

Starostwo Powiatowe w Sejnach

ul. takowa 1
16-500 Sejny

Jednostka projektowania:

PROKONEKT tukasz Pupik
Zosin
ul. Wiejska 100

18-400 Zosin pocz. tomza

Sporzadzit:
mgr inz. tukasz Pupik

projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

tomaza, 20 czerwca 2022 r.
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1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INSTALACYJNEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH

ETAPOW.

1) Roboty przygotowawcze — wykonanie zaplecza budowy.

2) Roboty towarzyszace niezwigzane z robotami budowlanymi.

3) Sktadowanie materiatéw, uzywanie sprzetu mechanicznego i transportowego, ochrona obiektu,
szkolenie i instruowanie pracownikéw.

4) Roboty montazowe.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Budynek Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Sejnach przy ul. tgkowe;j 1.

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA. WSKAZANIE
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych (caty teren budowy i caty okres budowy):

1) Roboty montazowe instalacji sanitarnych.

a. Warunki atmosferyczne — caty teren instalacyjny i caty okres instalacyjny do odbioru
inwestorskiego.

b. Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo — caly teren instalacyjny i caty okres
instalacyjny.

Zagrozenie elementem przenoszonym.

a o

Sktadowanie materiatow i uderzenie elementami upadajgcymi na sktadowisku.

@

Uderzenie elementami upadajgcymi na montazu.

bl

Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty na wysokosciach.
g. Zgniecenie rgk i nég.
h. Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia.
i. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan.
2) Zagrozenie pradem elektrycznym.
a. Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na montazu.
b. Zagrozenie prgdem od stacji tadowania akumulatoréw.
3) Zagrozenia losowe.
. OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na robotach instalacyjnych.
Zagrozenia wyszczegoélnione powyzej wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla instalacji
technologicznych.

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
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1) Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy,
pozostawanie poza zasiegiem pracy urzadzen transportu poziomego i pionowego, przebywanie
wylacznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne.

2) Szczegdtowy instruktaz b.h.p. w zakresie specyfiki inwestycji przeprowadzi Kierownik Robét Instalaciji
przed rozpoczeciem budowy.

3) Przy pracach nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy poszczegdlnych czynnosciach, a od
obstugujacych urzagdzenia i maszyny wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.

4) W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ imienny podziat pracy i odpowiednie Srodki zabezpieczajgce, a
przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt przekaza¢ pracownikom sprzet ochrony
osobistej/atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA

KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH

ZAGROZEN.

1) Prawidtowo zagospodarowany plac robdt instalacyjnych, uzbrojony w niezbedne media takie jak prad
elektryczny i woda biezaca.

2) Teren robdt instalacyjnych ogrodzony, prawidtowo oswietlony i strzezony.

3) Teren robét instalacyjnych posiadajgcy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska i
magazyny, a takze wydzielony i zamkniety magazyn materiatéw .

4) Nalezy wyznaczy¢ miejsce dla monteréw oraz spawaczy i wyposazy¢ je w apteczke pierwszej pomocy
jak réwniez wyznaczy¢ osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Dodatkowo
nalezy umiesci¢ dobrze widoczng informacjg zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

5) Niezbedny park urzadzen instalacyjnych i transportowych winien by¢ sprawny technicznie.

6) Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz
oznakowanie go, w sposdb trwaty i wyrazny, okreslajgce jego bezpieczng eksploatacje.

7) Zabezpieczenie dojazdéw dla samochoddw p-poz, pogotowia i ewakuacji z terenu instalacyjnego.

8) Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz., udostepnienie dojscia do hydrantu wody do gaszenia
zewnetrznego.

9) Zastosowane lekkie ogrodzenie terenu instalacyjnego umozliwi dostep wozéw Strazy Pozarnej do
budowanego obiektu nawet przy zamknietych bramach (po staranowaniu).

10) Srodki ochrony indywidualnej (gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne, iinne).

11) Przeszkolenie pracownikdw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlanej.

12) Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony p.poz.
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13) Osoby wizytujgce budowe, nie bedgce pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robdt w

odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywacd zgodnie z:

1)

2)

3)

4)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401).

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzes$nia 2001 r.
(Dz. U. Nr 118 poz 1263).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z
2002r.).

Do wykonania robdt Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane

beda pod nadzorem pracownikédw uprawnionych w swoich branzach. Podstawg do rozpoczecia

robdt budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po

wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.

BIOZ sporzadzit:

Projektant w branzy instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i  urzadzen  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.
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1. Podstawa prawna opracowania.

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla celéw projektowych.

- Audyt energetyczny budynku Zespotu Szkét Ogélnoksztatcgcych w Sejnach.

- Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi

zZzmia

nami).

- Przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

1.1. Przepisy prawne i normy dotyczgce obiektéw budowlanych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania(Dz.U. nr 75, poz.690) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120, poz. 1133) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Instalacje grzewcze:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych- Zeszyt nr6 — COBRTI INSTAL
wydanie I, lipiec 2003r.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo— Zabezpieczenie wodnych systemoéw
cieptowniczych - Wymagania;

PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie — Oznaczenia na rysunkach;

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania;

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku — Metoda obliczen projektowanego
obcigzenia grzewczego;

2. Opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego modernizacji Zrodta ciepta w Budynku

Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych w Sejnach.

2.1. Prz

edmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy modernizacji kottowni na

biomase w Budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych w Sejnach na dziatce ewid. Nr 1560/22

obreb Sejny. Opracowaniem objeto:

1)

2)

Modernizacje istniejgcej kottowni polegajgcg na wymianie wyeksploatowanego kotta wodnego
MetalERG EKOPAL o mocy 400 [kW] opalanego biomasg w postaci sztab drewna na nowe dwa
kotty Typu BIOWARMER 250 zasilane biomasg w postaci pelletu drzewnego.

Budowe nowego pomieszczenia kottowni przylegajgcego do istniejgcego budynku kottowni, w
ktérym zaprojektowano kociot wodny Typ LOGIKA 500 firmy Cichewicz o mocy 500 [kW] mocy
termicznej trwatej zasilanego drewnem kawatkowym.

2.2. Charakterystyka budynku ogrzewanego.
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Dane ogdlne obiektu:

Konstrukcja budynku — tradycyjna
Kubatura budynku —16418,12 m3,
Kubatura ogrzewania — 13816,35 m3,

Powierzchnia netto budynku — 4807,21 m?,

vV V V V VY

Liczba 0sdb uzytkujgcych budynek — 500.

Obecnie Zespdt Szkdt Ogdlnoksztatcgcych w Sejnach sktada sie z budynku szkoty wraz z salg
gimnastyczng oraz nowopowstajgcg halg sportowa. Obiekty zasilane sg w ciepto na potrzeby
centralnego ogrzewania i po czesci w ciepta wode uzytkowaq z kottowni stanowigcej integralng czesc
techniczng budynku. W kottowni zainstalowane sg dwa kotty:

» GIZEX PHPU — kociot C.O. stalowy wodny o mocy 320 [kW] opalany weglem kamiennym, oraz

» MetalERG EKOPAL — kociot wodny C.0. o mocy 400 [kW] opalany biomasg w postaci sztab
drewna.

Dodatkowo w pomieszczeniu kottowni znajduje sie bufor ciepta do akumulacji wytworzonej energii
cieplnej w postaci gorgcej wody, z ktdrego po wygaszeniu kotta lub kottéw pobierana jest woda do
zaspokojenia potrzeb cieplnych budynku w okresie grzewczym.

Istniejacy budynek szkoty jest trzykondygnacyjny i czesciowo podpiwniczony. Budynek posiada
dziatajgca instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur stalowych z grzejnikami zeliwnymi
cztonowymi S-130A i grzejnikami stalowymi zebrowanymi GZ.

Rozprowadzenie przewoddéw prowadzone jest w kanatach podposadzkowych nierozbieralnych i
niewidocznych z trzema rewizjami.

Piony prowadzone na scianach nie sg zakryte.

Istniejgca instalacja C.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych. Jest to instalacja dwururowa,
pompowa z rozdziatem dolnym, zasilona jest w czynnik grzewczy z kottowni, zlokalizowanej w czesci
techniczno — socjalnej budynku.

W kottowni wydzielone s3 cztery obiegi grzewcze:

» obieg lewej strony szkoty i pomieszczen dydaktycznych.
» obieg prawej strony szkoty i pomieszczen dydaktycznych.
> obieg sali gimnastyczne;j.

» obieg pomieszczen socjalnych.

2.3. Opis rozwigzan projektowych.
Zakres modernizacji obejmuje:
» demontaz istniejgcych kottdw na paliwo state,
» demontaz istniejgcego orurowania kottowni,
» demontaz uktadu pompowo — rozdzielczego maszynowni,
» instalacje kotta Typ LOGIKA firmy Cichewicz,
» instalacje dwdch kottow Typ BIOWARMER firmy Cichewicz zasilanych biomasg w postaci pelletu
drzewnego.
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» instalacje systemu podawania i rozdziatu paliwa,

» instalacje hydrauliczng kottowni,

» instalacje kolektoréw i uktadéw pompowych w kottowni (pomieszczenie maszynowni).
>

instalacje zbiornika na paliwo w postaci silosu wraz z ptytg fundamentowy (zgodnie z
oddzielnym projektem budowlanym)

» montaz systemu odprowadzania spalin i podtgczenie go do istniejgcego emitora,

» wykonanie wentylacji pomieszczenia kottow.
2.4. Opis kottowni.

Zmodernizowana i rozbudowana kottownia bedzie réwniez stanowi¢ Zrédto ciepta dla budynku
Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych w Sejnach wraz z salg gimnastyczng i nowa powstatg Halg
Sportowa.

Zespot kottowni zaprojektowano na parametry czynnika grzewczego 75°C/60°C. Instalacja kottéw
oddzielona zostata od obiegéw instalacyjnych za pomocga istniejgcego bufora ciepta o pojemnosci
20 [m3].

Czes$¢ wtdrng instalacji stanowia pompowe obiegi wodne, wyposazone w uktady mieszania o
parametrach czynnika grzewczego 75°C/60°C.

Instalacje pompowo — obiegowe nalezy pofaczyé w pomieszczeniu maszynowni z kazdym
poprzednio odcietym od zdemontowanej instalacji obiegiem.

Dtugosci rur stalowych, odlegtosci od przeszkéd, obejscia nalezy korelowaé podczas realizacji prac.
Ze wzgledu na niewielkie dtugosci odcinkéw instalacja rurowa bedzie sie samo kompensowata.

Systemy mocowan nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg instalacyjna.
2.4.1. Studnia schtadzajaca.

W ramach realizacji prac przewidziano wykonanie studni schtadzajacej z kregéw betonowych
D 1000 wewnatrz budynku nowej kottowni zalano na state o pojemnosci okoto 2500 [dm?]
(czes¢ projektowa Nr rys. KOTL_3). Studnia schtadzajgca jest potgczona z instalacja
podposadzkowa ¢110 wykonang z rur zeliwnych oraz ze studzienka przed budynkiem nowej
kottowni. Pojemnos$¢ studni jest wyliczona do przejecia ztadu najwiekszego kotta jakim jest
LOGIKA 500. W przypadku rozszczelnienia jednostki energetycznego spalania ma ona za
zadanie przeja¢ catg objetos¢ wodng kotta. Dodatkowo ma ona za zadanie przejmowad
nadmiary wody z otwartego naczynia wzbiorczego w budynku nowej kottowni.

3. Czesc obliczeniowa.

3.1. Dobor kottow.

Zapotrzebowanie na energie cieplng przyjeto z Audytu Energetycznego wykonanego na potrzeby
przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz na podstawie obliczen dotyczacych instalacji C.O. dla
Budynku ZSO. Dodatkowo uwzgledniono potrzeby termiczne nowopowstajgcej hali sportowej.
Zaprojektowano dwa niezalezne kotty Model BIOWARMER 250 Firmy CICHEWICZ zasilane pelletem
drzewnym oraz pofgczone wspdlnym kolektorem za kottowym z istniejgcym buforem ciepta o
pojemnosci 20 [m?]. Catkowita moc znamionowa rozbudowanej kottowni wynosi 500 [kW].

Jak wspomniano w pkt. 2.1. niniejszego opracowania w starej czesci kottowni przewidziano
modernizacje zrédfa ciepta polegajacg na wymianie istniejgcego wyeksploatowanego zrddta ciepta
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na nowe Typu LOGIKA 500 firmy Cichewicz. Kociot bedzie stanowit rezerwe wytwodrczg zrédta
ciepta.

Sq one niskotemperaturowymi, kottami wodnymi o trdj-ciggowym przeptywie spalin. Kotty
wykonane sg zgodnie z normg EN 303-5:2012 i kazdy jest przebadany w akredytowanej jednostce
badawczej na emisje i zuzycie pradu oraz posiada potwierdzajacy certyfikat akredytowanej
jednostki certyfikujgcej na emisje i prad, co gwarantuje spetnienie wymagan Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009r. ustanawiajgca ogdlne zasady
ustalania wymogoéw dotyczacych eko-projektu dla produktdw zwigzanych z energig oraz
Rozporzadzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dla kottow
na paliwo state.

Integralng czescig projektu sg zatgczniki w postaci DTR opisanych wyzej kottow:

1) Zatacznik nr 1 — Dokumentacja techniczno — ruchowa. Instrukcja montazu, obstugi i konserwacji
kottéw Typu BIOWARMER.

2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja techniczno — ruchowa. Instrukcja montazu, obstugi i konserwacji
kottéw Typu LOGIKA.

Wytyczne dotyczgce jakosci paliwa w postaci pelletu drzewnego.

Paliwem stosowanym w kotle jest granulat z trocin (pellet) wykonany zgodnie
znorma ISO 14961-2 w klasie A1, A2, B.
Specyfikacja pelletu Al:

granulacja 6t1mm; 8t1mm

dtugosc 3,15<L <40

polecana warto$¢ opatowa 16500 — 19000 [kJ/kg]
zawartosc popiotu £ 0.7%

wilgotnosé < 10 %

ciezar wtasciwy (gestos¢) = 600 kg/m3

YV VY VY VY

temperatura topnienia popiotu powyzej 1200 [°C]
Specyfikacja pelletu A2:

granulacja 6t1mm; 8t1mm

dtugosc 3,15<L<40

polecana wartos¢ opatowa 16500 — 19000 [kJ/kg]
zawartos¢ popiotu < 1,2%

wilgotnosé < 10 %

ciezar wtasciwy (gestosé) = 600 kg/m3

YV V VYV YVYY

temperatura topnienia popiotu powyzej 1200 [°C]
Specyfikacja pelletu B:

granulacja 6x1mm; 8t1mm

dtugosc 3,15<L<40

polecana wartos¢ opatowa 16500 — 19000 [kJ/kg]
zawartos¢ popiotu £ 2%

wilgotnosé < 10 %

YVV VYV VY

ciezar wtasciwy (gestosé) = 600 kg/m3
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» temperatura topnienia popiotu powyzej 1200 [°C]
Dobér magazynu i systemu podawania paliwa.

Dobrano magazyn w postaci silosu zewnetrznego model ZLZ-4 firmy MICHAL o pojemnosci 31,02
[m3]. Adaptacja projektu budowlanego do warunkéw lokalnych stanowi oddzielny projekt.

Dobrano zbiornik posredni o pojemnos$ci okoto 3000 dm? dostarczany jako akcesoria przez firme
CICHEWICZ. Zbiornik posredni wyposazony jest w dwa nagarniacze wraz z dwoma podajnikami
$limakowymi zasilajgcymi w biomase dwa kotty BIOWARMER 250. Zbiornik posiada strefe ppoz. w
postaci zaworu celkowego i zaworu wodnego z czujnikiem temperatury. Ponadto posiada klape
umozliwiajgcg reczny zatadunek paliwa. Na zbiorniku posrednim zamontowane s3 czujniki
pojemnosciowe min/max sterujgce poprzez szafe elektryczng automatyczng pracg systemu
podawania paliwa. Automatyczna praca bedzie realizowana z gtéwnej szafy elektrycznej. System
sterowania bedzie sie opierat na sterowniku swobodnie programowalnym, ktéry bedzie
wyposazony w specjalnie przygotowany program pracy systemu podawania paliwa. Regulacja
obrotéw podajnikéow slimakowych realizowana bedzie poprzez odrebne dla kazdego podajnika
przetworniki czestotliwosci (falowniki).

System podawania paliwa silos — zbiornik posredni:

Zaprojektowano system Advance dystrybuowany przez firme MICHAL. System sktada sie z trzech
podstawowych elementéw: jednostki ssgcej, dozownika i panelu sterowania.

Podajnik pneumatyczny na pellet umozliwia transport granulatu do kotta z duzych odlegtosci.
Dzieki takiemu urzadzeniu pellet zostanie dostarczony do zbiornika posredniego.

Najwyzszej jakosci podajniki pneumatyczne na pellet gwarantujg dtugoletnia, bezawaryjng prace,
bez koniecznosci ciggtej obstugi kotta przez uzytkownika.

Automatyczny podajnik pelletu do zbiornika posredniczgcego kottéw C.O.
System jest catkowicie automatyczny, umozliwia automatyczne podawanie paliwa bezobstugowo.

Systemem Advance, oprdcz transportu paliwa, moze by¢ takze wykorzystany jako odkurzacz, aby
wyczyscié kociot lub pobliskie pomieszczenia.

Wysoka wydajnosc do 250kg / h zapewnia szybkie napetnienie zbiornika posredniego.
Dobor zabezpieczenia kottéw Typu BIOWARMER 250 i LOGIKA 500 — strona pierwotna.

Kotty pracujg naprzejemnie w modelu 2 x 250 Biowarmer lub LOGIKA 500 zatem dobdr naczynia
jest do mocy termicznej trwatej réwnej 500 [kW].

Dobdr naczynia systemu otwartego:

Dla systemu otwartego dobdr naczynia wzbiorczego reguluje norma PN-B-02413:1991. W sktad
systemu wchodza:

—naczynie wzbiorcze otwarte (bezcisnieniowy zbiornik przejmujgcy zmiany objetosci wody),

— rury zabezpieczajgce (RW — rura wzbiorcza, RB — rura bezpieczenstwa),

—RP —rura przelewowa i RS — rura sygnalizacyjna,

— RO - rura odpowietrzajaca.

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego — przestrzen pomiedzy poziomg ptaszczyzng
przechodzgca przez najnizszy punkt wlotu do rury przelewowej i pozioma ptaszczyzng przechodzaca
przez najnizszy punkt wlotu do rury sygnalizacyjnej, a w przypadku jej braku do rury wzbiorczej.
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wynosi Vu = 120 [dm?]
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Naczynie wzbiorcze nalezy umieszcza¢ na odpowiedniej wysokosci, ktérawynosi H > 0,3 m
w instalacjach pompowych z pompami na zasilaniu.

Dobdr srednic rury bezpieczeristwa:

> Srednica rury bezpieczeristwa RB to DN65

> Srednica rury wzbiorczej to DN40

RB i RW na catej swej dtugosci powinny by¢ prowadzone bez zasyfonowan, ze spadkiem co najmniej
1% wkierunku kotta. Zmiany kierunku tylkoza pomocg fukéw. Ukfad potgczer rur
zabezpieczajagcych RB powinna taczy¢ najwyzej potozong cze$¢ przestrzeni wodnej kotta
z przestrzenig powietrzng NW powyzej rury przelewowe;j.

W przypadku dwéch kottédw, kazdy kociot powinien byé zabezpieczony samodzielng rurg
bezpieczeAstwa, arura wzbiorcza powinna faczy¢ zbiorczg rure powrotng znajdujacy sie
bezposrednio przy kotfach z dolng czescig przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego.

Zabezpieczenie kottow:

Zawor bezpieczenstwa Husty fig. 1915 g 5/4 3bar — dla kottéw Biowarmer 250,
Zawor bezpieczenstwa Husty fig. 1915 g 6/4 3bar — dla kotta LOGIKA 500.

Zabezpieczenie kottowni — strona wtérna.

Strona wtérna jest podtgczona do istniejacej instalacji C.0. ZSO w Sejnach. Jest to system z
otwartym naczyniem przelewowym znajdujgcym sie na poddaszu szkoty.

Pompy obiegowe.
Zaprojektowano nastepujace elektroniczne pompy:

1) Pompa kotta Biowarmer 250 — P = 250 [kW], opor kotta 20 [mbar]

» Wymagana pompa C.O. kotta Biowarmer 250 — 2szt.
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PROKONEKT

Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowej

wilo

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej spr.

Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10

Nazwa projektu KK 2022_09_29 ZINEL Wycena pomp

ID projektu
Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 29-09-2022
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him _:1Wusoko§é podnoszenia 4p / MPa Przeplyw 15,00 m3/h
JITm C Wysokos¢ podnoszenia 4,00 m
10d0m B £ 0,1 Medium Woda 100 %
Pm e, =) = e o
*m e F 008 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
8+ ~— ey Gestosé 998,20 kg/m3
Lepkosc kinematyczna 1,00 mm2/s
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
Przeplyw 15,00 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 4,00 m
Pobér mocy P1 0,31 kw

Dane o produkcie

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci

Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10

_ i Rodzaj pracy dp-c
522 Sprawnos¢ catkowita — Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
. __— = = Temperatura przettaczanej cieczy -20 °C ... +110°C
. g Max. temp otoczenia 40 °C
0 _ Minimalna wysokos¢ doptywu przy
Pobdr mocy B4 50/ 95 / 110°C 5/12 /18

Dane silnika
Konstrukcja silnika Silnik EC

71 71

1~ 230V, 50/60 Hz

TT T T T T T TT7]

LB

10 12 1 16

18

[TT T[T T T

20 Q/mh

3~230V, 50/60 Hz

Q|0 Q

R ————

Q|0

o

A o e e o
e s e

8]

PE SSM

Zmiany zastrzezone

[
L1 L3 PE
L2 L3

L1 L2

SSM

Wspotczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)

Przylacze sieciowe

1~ 230V /50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napiecia  +-10 %
Max. predkosc obrotowa

Pobdr mocy P1 0,55 kw
Pobor pradu 24A
Stopien ochrony 1PX4D
Klasa izolagji F

Zabezpieczenie silnika

Wewnetrzna ochrona prze

Kompatybilnosc elektromagnetyczna

Emitted interference
Interference resistance
Dlawik przewodu

Wymiary przylacza
Przylacze po stronie ssawnej
Przyltacze po stronie tlocznej

EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

DN 40, PN 6/10
DN 40, PN 6/10

Dlugosc zabudowy pompy 250 mm
Materialy

Korpus pompy 5.1301/EN-GIL-250
Wirnik PPS-GF40

Wat 1.4028

Materiat fozysk Grafit

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 13 kg
Numer pozydji 2120647

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych

23.06.2022

Strony 15/ 24

> Wymagana pompa podmie

szania C.0.— 2szt.

18

PROKONEKT

ul. Wiejska 100

18-400 Zosin/ poczt. tomza
NIP: 718-18-75-325

mobile: +48 507-071-506
e-mail: lukasz.pupik@gmail.com



mailto:lukasz.pupik@gmail.com

PROKONEKT

Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowej

wilo

Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Standardowa pompa bezdfawnicowa o najwyzszej spr.
Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10

Nazwa projektu KK 2022_09_29 ZINEL Wycena pomp

ID projektu

Miejsce montazu
Numer pozydji klienta

Data 29-09-2022

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H/ m J7Wysokos¢ podnoszenia = 4p / MPa Przepl}(yw 4 4,50 m3/h
B = Wysokos¢ podnoszenia 4,00 m
& :8 m \\ £ 0,06 Medium Woda 100 %
cFm E 0,05 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
Hm = Gestosc 998,20 kg/m?
4 1 \ 0,039 Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
35 L 0,03 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2P m ) £ 0,02 Przeptyw 4,50 m3/h
Fm = Wysokos¢ podnoszenia 4,00 m
1Jsm =" 0.0t Pobér mocy P1 0,08 kW
05 0 Dane o produkcie

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10

Rodzaj pracy dp-c
Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -20°C ... +110°C
Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/95/110°C 3 /10 /16
Dane silnika
03= Konstrukcja silnika Silnik EC
T T TITT [T TT T TT T [T T TTTT 7T LN LEARN AR RARANLAARE AN z g . E
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45| 5 55 6 65 7Q/mh Wspokzynr_uk_sprawnosu energetycznej (EEI)
Przytacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  +-10 %
Max. predkosc obrotowa
Pobor mocy P1 0,12 kW
51 " 51 Pobor pradu 1A
l o Stopien ochrony IPX4D
Klasa izolagji F
Zabezpieczenie silnika Wewnetrzna ochrona prze
o Kompatybilnosc elektromagnetyczna
(=] Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;20
oA Interference resistance EN 61800-3;2004+A1;20
2 Dlawik przewodu
3] El o
(0) A
( ) = Wymiary przylqcza
Przylacze po stronie ssawnej G 1%, PN 10
Przyfacze po stronie tlocznej G 1%, PN 10
'r:\' Dlugosc zabudowy pompy 180 mm
— Materialy
Korpus pompy EN-GJL-200
Wirnik PPE/PS-GF30
1 Wat Stainless steel
Materiat fozysk Grafit
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,5 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozygji 2120639
4 | f 1
| b |
] |
H OO ol 100 O[Of
I I
i ) [ )
| |
L N PE SSM EL. L3 PE SSM
L2 L3
L1 L2
Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  23.06.2022 Strony 16/ 24

2) Pompa kotta LOGIKA 500 — P = 500 [kW], opdr kotta 20 [mbar]
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Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowej

> Wymagana pompa — 1szt.

wilo

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej spr.

Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu

KK 2022_09_29 ZINEL Wycena pomp

E-mail Numer pozydji klienta
Telefon
Data 29-09-2022
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him JsWysokos¢ podnoszenia E ap / MPa Przeplyw 30,00 m3/h
= - Wysokos¢ podnoszenia 4,00 m
o F-0,05 Medium Woda 100 %
m \ E Temperatura przetfaczanej cieczy 20,00 °C
4 5 0,039 Gestosc 998,20 kg/m3
3 Bm \ ’:_0 03 Lepkosc¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
52 - / E Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2 E e = 0,02 Przeptyw 30,00 m3/h
1 im / :_001 Wysokos¢ podnoszenia 4,00 m
E E Pobor mocy P1 0,54 kW

0 Dane o produkcie

Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6
Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze

Max. temp otoczenia

50/95/110°C

87

Dane silnika
Konstrukcja silnika

U LB L L L L

8 12 16

87

20

360

170

24

2430

| LU L L R

36

40  44Q/mh

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkosc obrotowa

Pobér mocy P1

Pobér pradu

Stopien ochrony

Klasa izolagji

Zabezpieczenie silnika

Emitted interference
Interference resistance
Diawik przewodu

Wymiary przylacza
Przytacze po stronie ssawnej
Przylacze po stronie tlocznej

1~ 230V, 50/60 Hz

3~230V, 50/60 Hz

Diugos¢ zabudowy pompy

Materialy

Korpus pompy

Wirnik PP-LGF50
330 Wat 1.4028

Materiat tozysk Grafit

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 29 kg

Numer pozydji 2120656

Q

e e o e

O

o

e ———

e s e

Q|0

o

 ———

Zmiany zastrzezone

» Wymagana pompa podmieszania C.O. — 1szt.

PE SSM

L1 L3
L2 L3

L1 L2

PE

SSM

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych

23.06.2022

20

Temperatura przetfaczanej cieczy

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci

dp-c
0,6 MPa
-20°C
40 °C

... +110°C

Minimalna wysokosc¢ doptywu przy

7 /15 /23

Silnik EC

Wspotczynnik sprawnosd energetycznej (EEI)

1~230V /50 Hz
+-10 %

0,8 kw
3,5A

IPX4D

F

Wewnetrzna ochrona prze

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

DN 80, PN 6
DN 80, PN 6
360 mm

5.1301/EN-GIL-250

Strony 17/ 24
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Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowej

wilo

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej spr.

Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozydji klienta

KK 2022_09_29 ZINEL Wycena pomp

Data 29-09-2022

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H/ m Z8Wysokos¢ podnoszenia Przeptyw 9,00 m3/h
E Wysokos¢ podnoszenia 4,00 m
E L
7 Fm \ Medium Woda 100 %
6 ; Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
sPm Gestosé 998,20 kg/m?
2 T m Lepkosc¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
3P m 1 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
P Pm Przeplyw 9,00 m3/h
Fm Wysokos¢ podnoszenia 4,00 m
1 5m ] Pobér mocy P1 0,17 kW
03 Dane o produkcie
| 3613 Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10

Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przetfaczanej cieczy

Max. temp otoczenia

50/95/110°C
Dane silnika
Konstrukcja silnika

0 [ L AR AR R N RN RN RRRRR AR’

o 1 2 3

64 64

4

5 6 7 8

10

12 13 14 Q/m¥h

Przylacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkosc¢ obrotowa

Pobor mocy P1

Pobor pradu

Stopien ochrony

Klasa izolagji
Zabezpieczenie silnika

Emitted interference
Interference resistance
Dlawik przewodu

(R ——

(=]
~N
~ Wymiary przylacza
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie tlocznej
Dlugos¢ zabudowy pompy
Materialy
Korpus pompy
Wirnik PPS-GF40
48 201 Wat 1.4028
Materiat tozysk Grafit
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 9,2 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Nisher pesyesn 5120646
|} f 1
b |
OO ool | [Q0 O] |
| ! 1
J l )
[ [

PE

Zmiany zastrzezone

SSM

3) Pompa obiegowa — lewy obieg szkoty

L1 L'3
L2 L3

L1 L2

PE

SSM

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Wersja danych

23.06.2022

21

Minimalna wysokos¢ doptywu przy

Strony

dp-c

1 MPa
-20 °C
40 °C

... +110°C

3/10/16

Silnik EC

Wspdtczynnik sprawnosd energetycznej (EEI)

1~ 230V /50 Hz
+-10 %

0,3 kw

1,33A

1PX4D

F

Wewnetrzna ochrona prze

Kompatybilnosc elektromagnetyczna

EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

DN 40, PN 6/10
DN 40, PN 6/10
220 mm

5.1301/EN-GJL-250

18/ 24
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Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowej

> Wymagana pompa — 1szt.

®
m o Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej spr.

Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozygji klienta

KK 2022_09_29 ZINEL Wycena pomp

Data 29-09-2022

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H/ m J1Wysokosc podnpszenia :—Jp / MPa Przepltyw 9,00 m3/h
3 E Wysokosc¢ podnoszenia 14,00 m
14 m i
Ll oo 7 \\ 0,137 Medium Woda 100 %
123 o ;—0:12 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
jof1om / o~ E Gestosé 998,20 kg/m?
s Bm / \ E Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
6 Fm / E_ Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
LS Bm / \ E Przeplyw ) 9,00 m3/h
Hm / F Wysokos¢ podnoszenia 14,00 m
24tm E Pobér mocy P1 0,87 kW
n = I -
| 3046 ? edk Dane o produkcie

Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10
Rodzaj pracy

Sprawnos¢ catkowita

Maksymalne cisnienie robocze

Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

e 50/ 95/ 110°C

Dane silnika
Konstrukcja silnika

LA R
0 4

87 87

L 0 2 et [ 5 I A 7 4 P P I
12 16 20 24 28 32 36

40 Q/mh

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkosc obrotowa

Pobér mocy P1

Pobér pradu

Stopien ochrony

Zmiany zastrzezone

340

Klasa izolagji
Zabezpieczenie silnika

Emitted interference
Interference resistance
Dtawik przewodu

Wymiary przylacza
Przyltacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie tlocznej

1~ 230V, 50/60 Hz

3~230V, 50/60 Hz

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci

dp-c

1 MPa
-20 °C
40°C

... +110°C

Minimalna wysokos¢ doptywu przy

7/15/23

Silnik EC

Wspotczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)

1~ 230V /50 Hz
+-10 %

1,25 kw

5,5A

IPX4D

F

Wewnetrzna ochrona prze

Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna

EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

DN 50, PN 6/10
DN 50, PN 6/10

Diugos¢ zabudowy pompy 340 mm
Materialy
Korpus pompy 5.1301/EN-GIL-250
Wirnik PPE/PS-GF30

322 Wat 1.4028
Materiat tozysk Grafit

Informacje dot. zamawiania

25 kg
2120652

Masa netto ok.
Numer pozydji

Q|0 o Q|0

o

PR————
i e

e o e e o e

———

L N PE SSM L1l L.3 PE

L2 L3

L1 L2

SSM

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych

23.06.2022

Strony 19/ 24

4) Pompa obiegowa — prawy obieg szkoty
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PROKONEKT

Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowej

> Wymagana pompa — 1szt.

wilo

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne
Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej spr.

Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10

Nazwa projektu

ID projektu

Miejsce montazu

KK 2022_09_29 ZINEL Wycena pomp

Numer pozygji klienta

Rodzina charakterystyki
H/ m J1Wysokose podnﬁszenia Z_Jp / MPa
14 pAm ; 0,137
TP el 0,12
10 310 m // \ 3_011
Bm E
84 0,08
e Pm / \ 5—0,06
- 54 m / \ 0,04
PE Y E 0,02
03 o

|||||| l[ﬁ_ l-|llI|ll||III|IIl|IIl|I|I|lII|IIl|lII|
0 4 12 16 20 24 28 32 36 40 Q/m¥%h

322

Data 29-09-2022

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przepltyw 9,00 m3/h
Wysokosé podnoszenia 14,00 m
Medium Woda 100 %
Temperatura przetfaczanej cieczy 20,00 °C
Gestosé 998,20 kg/m?3
Lepkosc kinematyczna 1,00 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw 9,00 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 14,00 m
Pobér mocy P1 0,87 kW

Dane o produkcie

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10

Rodzaj pracy dp-c

Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa

Temperatura przettaczanej cieczy -20°C ... +110°C
Max. temp otoczenia 40 °C

Minimalna wysokosc doptywu przy

50/95/ 110°C 7 15 [:23

Dane silnika

Konstrukcja silnika Silnik EC

Wspolczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)
Przylacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napiecia  +-10 %
Max. predkosc¢ obrotowa

Pobor mocy P1 1,25 kw
Pobor pradu 55A
Stopien ochrony 1PX4D
Klasa izolagji F

Zabezpieczenie silnika
Kompatybilnosc elektromagnetyczna
Emitted interference

Interference resistance

Dlawik przewodu

Wewnetrzna ochrona prze

EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

Wymiary przylacza
Przytacze po stronie ssawnej
Przylacze po stronie tfocznej

DN 50, PN 6/10
DN 50, PN 6/10

Diugos¢ zabudowy pompy 340 mm
Materialy

Korpus pompy 5.1301/EN-GIL-250
Wirnik PPE/PS-GF30

Wat 1.4028

Materiat tozysk Grafit

Informacje dot. zamawiania

1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz m:fe:itggy‘:; ;izk(?ssz
¢ | 4 1
| - !
| |
olo| @ [olo| | 1 [olo] @ |o[o] !
! 1 [ I
| ) [ )
[ I
L N PE SSM L_l L'3 PE SSM
L2 L3
L1 L2
Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  23.06.2022 Strony 20/ 24
5) Pompa obiegowa — hala sportowa
23
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Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowej

> Wymagana pompa — 1szt.

H/m

wilo

Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne
Standardowa pompa bezdlawnicowa o najwyzszej spr.

Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu

KK 2022_09_29 ZINEL Wycena pomp

Numer pozydji klienta

1Wysokos¢ podnoszenia
14 m

Ll

12 m

10 m

B m

B m

B m

P m

L

sl b by

Data 29-09-2022

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeplyw 18,00 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 12,00 m
Medium Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
Gestosc 998,20 kg/m3
Lepkosc kinematyczna 1,00 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw 18,00 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 12,00 m
Pob6r mocy P1 0,98 kw

0|||||||||||||||||

0 4 8 12 1

87 87

8bo 24 28

32 36 40

170

| LI LI LA LB LU UL B

Q/m¥h

(R ——

Ba-
B B o
@ R
66 | 322
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz
b |
[}
O|0 ot !0 Qo] i
;| )
[ [
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Zmiany zastrzezone

Dane o produkcie
Standardowa pompa bezdiawnicowa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10

Rodzaj pracy dp-c

Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa

Temperatura przettaczanej cieczy -20°C ... +110°C
Max. temp otoczenia 40 °C

Minimalna wysokos¢ doptywu przy

50/95/110°C 7 /15 /23

Dane silnika

Konstrukcja silnika Silnik EC

Wspotczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)
Przytacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napiecia  +-10 %
Max. predkosc obrotowa

Pobér mocy P1 1,25 kw
Pobér pradu 55A
Stopien ochrony 1IPX4D
Klasa izolagji F

Zabezpieczenie silnika Wewnetrzna ochrona prze
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
Emitted interference

Interference resistance

Dtawik przewodu

EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

Wymiary przylacza
Przylacze po stronie ssawnej
Przyfacze po stronie tlocznej

DN 50, PN 6/10
DN 50, PN 6/10

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych

23.06.2022

Diugos¢ zabudowy pompy 340 mm
Materialy
Korpus pompy 5.1301/EN-GIL-250
Wirnik PPE/PS-GF30
Wat 1.4028
Materiat tozysk Grafit
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 25 kg
Numer pozydji 2120652
Strony 21/ 24

6) Pompa obiegowa — sala gimnastyczna

24

PROKONEKT

ul. Wiejska 100
18-400 Zosin/ poczt
NIP: 718-18-75-325

.tomza

mobile: +48 507-071-506
e-mail: lukasz.pupik@gmail.com



mailto:lukasz.pupik@gmail.com

PROKONEKT

Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowej

> Wymagana pompa — 1szt.

wilo

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki
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Zmiany zastrzezone

L1 L3 PE
L2 L3

L1 L2

SSM

Dane techniczne

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej spr.
Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10

KK 2022_09_29 ZINEL Wycena pomp

Numer pozydji klienta

Data 29-09-2022

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przepltyw 9,00 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 6,00 m
Medium Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
Gestosé 998,20 kg/m3
Lepkosc kinematyczna 1,00 mm2/s
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw 9,00 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 6,00 m

Pobor mocy P1 0,24 kW

Dane o produkcie

Standardowa pompa bezdfawnicowa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10

Rodzaj pracy dp-c

Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -20°C ... +110°C
Max. temp otoczenia 40 °C

Minimalna wysokos¢ doptywu przy

50/95/110°C 3/10/ 16

Dane silnika

Konstrukcja silnika Silnik EC

Wspétczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)
Przytacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napiecia  +-10 %
Max. predkosc obrotowa

Pobor mocy P1 0,3 kw
Pobér pradu 1,33A
Stopien ochrony 1PX4D
Klasa izolagji F

Zabezpieczenie silnika Wewnetrzna ochrona prze
Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna
Emitted interference

Interference resistance

Diawik przewodu

EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

Wymiary przylqcza
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie tlocznej

DN 40, PN 6/10
DN 40, PN 6/10

Dlugosé zabudowy pompy 220 mm
Materialy

Korpus pompy 5.1301/EN-GIL-250
Wirnik PPS-GF40

Wat 1.4028

Materiat tozysk Grafit

Informacje dot. zamawiania
9,2 kg
2120646

Masa netto ok.
Numer pozydji

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych

23.06.2022

Strony 22/ 24

7) Pompa obiegowa — cze$¢ socjalna
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> Wymagana pompa — 1szt.

wilo -

E-mail

kontaktowa

Telefon

Klient

Osoba
E-mail

kontaktowa

Telefon

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej spr.
Yonos PICO1.0 25/1-8

Nazwa projektu KK 2022_09_29 ZINEL Wycena pomp
ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozydji klienta
Data 29-09-2022

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H 1 m—=] Wysokosc podnoszenia Przeplyw 2,30 m3/h

73] 5 Wysokos¢ podnoszenia 4,00 m

E T - Medium Woda 100 %
6_5 4 Temperatura przetfaczanej cieczy 20,00 °C
5 Gestosé 998,20 kg/m3

4 y Py < — Lepkosc kinematyczna 1,00 mm2/s

33 / \ Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2_5 Przeptyw 2,30 m3/h

3 / Wysokos¢ podnoszenia 4,00 m
:‘_: TTYD praca/rezerwa dp-c Pobér mocy P1 0,06 kW

Dane o produkcie

Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci

Zmiany zastrzezone

==l Yonos PICO1.0 25/1-8
Rodzaj pracy dp-c
Tryb praca/rezerwa dp-c Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
/____5,7 T Tryb praca/rezerwa dp-c Max. temp/otoczenia 40.5C
w =T Minimalna wysokos¢ doptywu przy
AR 50/95/110°C 0,5/3 /10
i Dane silnika
Konstrukcja silnika Silnik EC
B ) T R O LIS L L I L 2 2 .. :
1 16 i 28 32 36 4 Q/m¥h Wspétczynnik sprawnosc energetycznej (EEI)
Przytacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  +-10 %
Max. predkosc obrotowa
Pobor mocy P1 0,07 kw
G1% Pobér pradu 0,7A
E—T— Stopien ochrony 1PX4D
Klasa izolagji F
P S "= T Zabezpieczenie silnika zintegrowany
- Kompatybilnos¢ elektromagnetycznaEN 61800-3
= | Emitted interference EN 61000-6-3
| m Interference resistance EN 61000-6-2
| | Dlawik przewodu
o L/ [ 1)
® T = Wymiary przylacza
ﬁ | /-) s Przylacze po stronie ssawnej G 1%, PN 10
|\ 0 Przytacze po stronie tlocznej G 1%, PN 10
| 1 | Dlugosé zabudowy pompy 180 mm
- Materialy
ED Korpus pompy EN-GJL-200
Wirnik PP-GF40
| ) 88 Wat Stainless steel
33 106 Materiat tozysk Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania
"""""""" Masa netto ok. 2 kg
Numer pozydji 4248086

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Wersja danych  23.06.2022 Strony 23/ 24

8) Pompa c.w.u.
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> Wymagana pompa — 1szt.

wilo

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa standardowa
STAR-Z 25/2

Nazwa projektu

1D projektu
Miejsce montazu

KK 2022_09_29 ZINEL Wycena pomp

Numer pozygji klienta
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T
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Zmiany zastrzezone
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oo

Data 29-09-2022

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przepltyw

Wysokos¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przetfaczanej cieczy
Gestosc

Lepkosc kinematyczna

Woda 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m3
1,00 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw
Wysokos¢ podnoszenia
Pobér mocy P1

Dane o produkcie

Bezdlawnicowe pompa standardowa

STAR-Z 25/2

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Max. permitted total hardness in
potable water circulation systems

Dane silnika

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkos¢ obrotowa

Pobér mocy P1

Pobér pradu

Stopien ochrony

Klasa izolagji

Zabezpieczenie silnika

Type of connecting cable

Wymiary przylacza
Przylacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie tlocznej

1 MPa

2°C .. +65°C
40 °C

3.21 mmol/l (18°dH)

1~ 230V /50 Hz
+-10 %

2700 1/min

46 W

0,22A

1P44

F

nie

1x PG11

G 1%, PN 10
G 1%, PN 10

Dlugos¢ zabudowy pompy 180 mm
Materialy

Korpus pompy Bronze

Wirnik PPE-GF30

Wat Spiek ceramiczny

Materiat tozysk

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.
Numer pozydji

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych  23.06.2022

Strony

Wegiel spiekany, impregnowany zywica

2,4 kg
4029062

24/ 24

UWAGA:

27

PROKONEKT

ul. Wiejska 100

18-400 Zosin/ poczt. tomza
NIP: 718-18-75-325

mobile: +48 507-071-506
e-mail: lukasz.pupik@gmail.com



mailto:lukasz.pupik@gmail.com

PROKONEKT

Biuro Projektowe Inzynierii Przemystowej

1) Pompy utrzymuja stata réznice cisnien miedzy czescig ssawng, a ttoczng.

2) Pompy nalezy podigczy¢ do instalacji sterujgcej kottéw do pomp C.O. kottéw.

3) Mozna dodatkowo podigczy¢ uktad pomp obiegowych do oddzielnego sterownika pomp
obiegowych np. firmy TECH sterowniki wigczajgce sie od zadanej temperatury pochodzacej od
czujnika temperatury umieszczonego w buforze ciepta.

3.7. Dobér kominéw.
1) LOGIKA 500 - kociot nalezy podtaczy¢ do istniejgcego emitora.
2) BIOWARMER 250 — na potrzeby emisji spalin dobrano dwa kominy.

28
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MK Sp. z o.0. Sebastian Kurek
Kadtubia, ul. Kominowa 5 Koordynator ds. Inwestycji
68-200 Zary, Polska tel. +48 538 632 005
www.mkzary.pl - www.sphering-group.com e-mail: sebastian.kurek@mkzary .pl

Techniczno-przeciwpozarowy pomiar instalacji do odprowadzania powietrza odlotowego od EN 13384-1

Data 29.09.2022
koncepcja instalacji - proste obsadzenie m
rozliczone wediug EN 13384-1
instalacja spalinowa instalacja spalinowa, domowa
potozenie/przebieg W budynku
zaopatrzenie w powietrze Zalezny od powietrza w pomieszczeniu
doptyw powietrza Od miejsca montazu _I']'I
segmenty jednoscienny element faczacy: 1, instalacja spalinowa: 1 h
ujscie Otwarte ujécie zeta = 0
otoczenie
wysokos$¢ geodezyjna 150 m
liczba bezpieczenstwa SE 1,2
czynnik korekty SH 0,8
temperatury powietrza w otoczeniu (wartosci standardowe)
przy wylocie 0°C (warunki temperaturowe)
na $wiezym powietrzu 0°C (warunki temperaturowe)
w rejonie chlodzenia 0°C (warunki temperaturowe)
W rejonie ciepta 20 °C (warunki temperaturowe)
powietrze otoczenia 15°C (warunek ci$nieniowy)
kociot 00000 A E
kategoria Paliwo o konsystencji statej
producent, typ Cichewicz Biowarmer 250
paliwo Pelety
High Fire
Moc nominalna 250 kW
ciepto spalania 279,02 kW
zawarto$¢ CO2 8%
natezenie przeplywu spalin 249,08 g/s
temperatura spalin 200 °C
niezbedne oczekiwane cisnienie 60 Pa
kro¢ce rurowe instalacji spalin Okragty 450 mm
rodzaj przejscia Redukcja stozkowa 60°
zapotrzebowanie na powietrze Zapotrzebowanie generatora ciep®a na powietrze do spalania wynosi 661,8 m¥%h
pod pe®nym obci'; eniem
czynnik Beta 0,89
40433 MK ZARY - MK635498 - projekt SK-2139-22 L.Pupik-Cichewicz Biowarmer 250 strona 1 z4
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miejsce montazu

kategoria Miejsce montazu

powietrze dochodzace okna, Otwor od wolnego powietrza

powietrze wywiewne [zuzyte] zadna

jednoscienny element tgczacy - rodzaj konstrukcji @ @ @ -ép—
kategoria Dwuscienny element tgczacy

producent, typ MK Zary MKD

przekroj Okragty 500 mm

opér przeptywu ciepta 0,56 m K/'W

grubosé 30 mm

materiat $ciany wewnetrznej Stal szlachetna 1.4521

$rednia chropowato$¢ 1mm

klasyfikacja produktu T600 N1 D

Mozliwy do zastosowania zgodnie z  CE-Konformitatserklarung CE-0432-CPR-00095-210

jednoscienny element taczacy - pomiary _=r_|
opory fuk segmentowy (2) 45 °

skuteczna wysokos¢ 0,6 m

diugos¢ rozciagnieta im

czesc inst. na $wiezym powietrzu 0%

czesc inst. w rejonie chtodzenia 0%

czesc instalacji w rejonie ciepta 100 %

instalacja spalinowa - rodzaj konstrukcji @0 B
kategoria Dwuscienna instalacja spalinowa

producent, typ MK Zary MKD

przekréj Okragty 500 mm

opor przeplywu ciepta 0,56 m K/W

gruboscé 30 mm

materiat Sciany wewnetrznej Stal szlachetna 1.4521

$rednia chropowato$¢ 1mm

klasyfikacja produktu EN 1856-1 - T600 N1 D V2 L99050 G50

oznaczenie zatgcznika EN 15287 - T600 N1 D 3 G50 (R0,56)

Mozliwy do zastosowania zgodnie z  CE-Konformitatserklarung CE-0432-CPR-00095-210

instalacja spalinowa - pomiary

[}

opory Zzadna
skuteczna wysoko$¢é 14,1m
diugos¢ rozciagnieta 14,1 m

instalacja spalinowa - przebieg (W budynku)

dtugos¢ na wolnym powietrzu 10m

dlugos¢ w rejonie chtodu 05m

diugos¢ w rejonie ciepta 3,6 m

kont. pow. komina z konstr. bud. Z kazdej strony
dodatkowa izolacja

na swiezym powietrzu nie

w rejonie chfodzenia nie

opor na ujsciu

opér na ujsciu Otwarte ujscie
zeta 0
40433 MK ZARY - MK635498 - projekt SK-2139-22 L.Pupik-Cichewicz Biowarmer 250 strona 2 z 4
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ujscie

opor

Ksztaltka tréjnikowa 45 °©

schematyczne przedstawienie instalacji do przewodzenia gazéw odlotowych

dodatkowe wyniki

przekréj ujscia

predkos¢ przemieszczania sie spalin

gestosé spalin

szumy przeptywowe
maksymalny downwash

Przy TL=-15°C
Przy TL = +15 °C

cisnienie przy zamknietych kurkach

gestos¢ spalin

predkos¢ spalin przy wyjsciu
maksymalne podcisnienie

1963,5 cm,
1,71 m/s
0,742 kg/mt
9,6 dB(A)

predkos$¢ wiatru
3,04 m/s
3,38 m/s

58,7 Pa
0,708 kg/mt
1,79 m/s
59,8 Pa

(podcisnienie przy zatamaniu sie strumienia przeptywu)

temperatura warstwy

Temperatury po stronie zewnétrznej danego szybu w pobli;u wejocecia instalacji do odprowadzania spalin.

segment 1
spaliny

$ciana wewnetrzna
$cianka kominowa (R56)

powietrze otoczenia

30 mm

198 °C
160 °C
43 °C

20 °C

40433 MK ZARY - MK635498 - projekt SK-2139-22 L.Pupik-Cichewicz Biowarmer 250

strona 3 z 4
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wynik obliczenia - instalacja spalinowa a,

okreslenie

znak wzoru jednostka High Fire

podcisnienie na wejsciu instalacji przevitedzacej gazy odRdowe 57,2

wymagane niedocisnienie
podcisnienie otoczenia

goérna temp. gazéw odlotowych
gérna temp. Scian wewn.
temperatura graniczna
temperatura punktu topnienia

short form

sposéb eksploatacji
warunek

Pze Pa 57,1
PLu Pa 0

tob °C 179,2
tiob °C 1376
to °C 38,2
to °C 38,2
Ps Pa 0

Réwnomiernie z podcisnieniem, suszenie
znak wzoru jednostka  High Fire

warunek cisnieniowy
warunki podci$nienia

warunki temperaturowe

dodatkowa informacja

instalacja spalinowa
predkos¢ spalin przy wyjsciu

Pz-Pze Pa 0,1 +++
Pz-PLu Pa 572 +++
tiob-tg °C 994 +++
Wm m/s 1,75

Wszystkie przywolywane warunki normy EN 13384-1 zosta®y spe®nione.
Instalacja do odprowadzania spalin zostaa zatem wykonana zgodnie z zapisami
norm.

wskazowki Badanie warunkéw dla czéceciowego obci'; enia nie jest konieczne, poniewa;,
nie zosta® podany zakres mocy dla generatora ciep®a.
40433 MK ZARY - MK635498 - projekt SK-2139-22 L.Pupik-Cichewicz Biowarmer 250 strona 4 z 4
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Zestawienie materiatdw instalacyjnych jednego komina

Dwuscienny system izolowany typu MKD Dn500
- do kotta na pellet f. Cichewicz Biowarmer 250
Cena
Indeks Nazwa llos¢
1RDMKDMKS500W450W | ST Redukcja RD MKD-MKS 500W/450W 1401 1
1RTM1/2X2250500 ST Rura z kréécem RTM 1/2" x2 L250 500 719 1
1BGT45500 ST Kolano BGT 45 500 1488 1
1KFT500 ST Ptyta kotwowa podstawowa KFT 500 1068 1
1POT500 ST Wyczystka POT 500 1945 1
1AT1000500 ST Rura do skracania AT L1000 500 1768 1
1AFTS45500 ST Trojnik AFTS 45 500 4097 1
1RT1000500 ST Rura RT L1000 500 1768 15
01MAT500 A ST Zakoniczenie ustnikowe MAT 500 756 1
OWBT500 A Rozeta WBT 500 223 1
0DDT15500 A Przepust dachowy DDT 15 500 758 1
ORKT500 A Koftnierz przeciwdeszczowy RKT 500 352 1
A Obejma konstrukcyjna przestawna
OWHT1500 ) Wi 1 5ooyJ P 435 6
OKBTS500 A Obejma szeroka KBTS 500 141 22

3.8. Wentylacja kottowni — nawiew.
Zgodnie z PN87/B kanat wentylacji nawiewnej powinien posiada¢ przekrdj nie mniejszy niz 50%
przekroju komina dymowego. Podfgczenie nastepuje do istniejgcego kanatu dymowego o tgcznej
powierzchni przekroju : Fk = 0,63 [m?] Minimalny przekrdj kanatu nawiewnego wynosi:

Fmin :Fk *Q:[mz]
F.. =0,63%0,5=0,315[m’]
llo$¢ powietrza niezbedna do spalania powinna wynosi¢ min. 1,6 [m3/h] na 1 [kW ]zainstalowanej
mocy:
3
V., =1,6*500 = soo[m A J
Przyjeto 4 kanaty nawiewne Fn =350x300 [mm] = 0,105 [m?]
Co przy predkosci v = 1 [m/s] zabezpiecza naptyw powietrza w ilosci:

V. =F *y+*3600=2*0,105*1,2*3600 = 907[’"% J

Zaprojektowano 4 kanaty nawiewne typu Z wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach
0,35x0,3 = 0,105 [m?], zakoriczone obustronnie kratkami.
3.9. Wentylacja kottowni — wywiew.

Zgodnie z PN87/B kanat wentylacji wywiewnej powinien posiadaé przekrdj nie mniejszy niz 25%
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przekroju komina dymowego, ale nie mniej niz 14x14cm. Minimalny przekrdj kanatu wywiewnego
wynosi:

F. =F*Q= [mz]

F.. =0,63*0,25=0,1575[m’]

llo$¢ powietrza wywiewanego powinna wynosi¢ min. 0,5 [m3/h] na 1 [kW ]zainstalowanej mocy:
V. =0,5%500= 250[”'%]

Wywiew powietrza bedzie odbywat sie istniejgcymi kanatami wywiewnymi o tacznej powierzchni F
w = 0,23 [m?], co przy predkosci v=1,0m/s zabezpiecza catkowicie wyptyw powietrza.

3.10. Rurociagi

W instalacji ciepfa technologicznego projektuje sie rurociggi z rur stalowych bez szwu P235GH wg
PN-80/H-74219. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Minimalna grubos¢ scianki rur:

1. Czarna bez szwu P235GH DN15 (21,3x2,3)
2. Czarna bez szwu P235GH DN25 (33,7x2,6)
3. Czarna bez szwu P235GH DN32 (42,4x2,6)
4, Czarna bez szwu P235GH DN40 (48,3x2,6)
5. Czarna bez szwu P235GH DN50 (60,3x2,9)
6. Czarna bez szwu P235GH DNG65 (76,1x2,9)
7. Czarna bez szwu P235GH DN80 (88,9x3,2)
8. Czarna bez szwu P235GH DN100 (114,3x3,6)
9. Czarna bez szwu P235GH DN150 (168,3x4,0)
Mocowanie:

Rurociagi rozprowadzajgce przy pomocy uchwytéw i zawiesi np. firmy SIKLA lub NICZUK.

Najwieksze dopuszczalne odlegtosci dla rur stalowych miedzy podporami ruchomymi.

Srednica nominalna rury Najwieksze odlegtosci miedzy podporami
pionowe? poziomo

20 2,0m 1,5m

25 2,9m 2,2m

32 3,4m 2,6 m

40 3,9m 3,0m
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3.11.

3.12.

Srednica nominaina rury Najwieksze odlegtosci miedzy podporami
pionowe? poziomo
50 4,6 m 3,5m
65 4,9m 3,8m
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Punkty state wykonaé zgodnie z technologig zastosowanego systemu mocowan.

Punkty state na rurociggach poziomych i pionowych wykonac zgodnie z PN.

Malowanie:

Wszystkie konstrukcje stalowe, rurociggi, armature nie zabezpieczong antykorozyjnie przez
dostawcow i producentdw zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i
urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na korozje nalezy zabezpieczyé po uprzednim
przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie reczne lub mechaniczne. Tak przygotowane
powierzchnie nalezy malowaé farbg antykorozyjng odporng na temperature +130°C. Pokrycie
powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80 —
120 um. Wykonanie powtoki antykorozyjnej powinno odpowiadac 2 klasie starannosci wykonania.

Izolacja.

Po przeprowadzonych prdébach szczelnosci, rurociagi i urzagdzenia o podwyzszonej temperaturze
powierzchni powinny by¢ izolowane cieplnie izolacja odpowiadajgcg wymaganiom normy
przedmiotowej PN-85/B-02421.

Rurociagi rozprowadzajgce poziome jak i piony wykonane z rur stalowych, nalezy izolowa¢ otuling
Otulina Paroc HVAC Section AluCoat T Minimalna grubos¢ scianki izolacji wynosi 20mm.

Grubos$c izolacji (materiat 0,035 W/(m x K) zalezna od $rednicy rurociggu (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
Na rurociggach rozprowadzajgcych zaznaczy¢ kierunek przeptywu czynnika grzewczego.
Odpowietrzenie i odwodnienie.

Odpowietrzanie:

Instalacje po stronie wtdrnej oraz pierwotnej odpowietrzana bedzie poprzez zawoér
odpowietrzajgcy w najwyzszym punkcie uktadu.

Odwodnienie:

Odwodnienie ukfadu po stronie pierwotnej nastepuje w kolektorach zasilania i powrotu poprzez
zawor DN25 pod kolektorem. Kazdy spust wody nalezy dokonaé poprzez zawér odcinajacy ze
ztaczky do weza.

Odwodnienie uktadu po stronie wtdrnej nastepuje w kolektorach zasilania i powrotu poprzez
zawor DN25 pod kolektorem. Kazdy spust wody nalezy dokonaé poprzez zawér odcinajacy ze

ztaczka do weza.
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3.13. Préby i odbior techniczny.
Proby hydrauliczne i odbidr techniczny instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z:
1) PN - “Urzadzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagania, badania przy odbiorze”.

2) “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Roboty
instalacyjne, sanitarne i przemystowe”.

3) “Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — wydane przez COB-RTI
“INSTAL”.

Przed przystgpieniem do préb cisnieniowych zaleca sie ptukanie instalacji. Po napetnieniu
instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa
wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci nalezy rozpoczaé po okresie
co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekdw i roszenia.

Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400, w nastepujgcej kolejnosci:
Préba na zimno (bez zawordw bezpieczenstwa) wodg o cisnieniu 0,6 MPa.

Préba na goraco eksploatacyjna tzn. przy maksymalnych parametrach mozliwych do uzyskania
w dniu préby, w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametréw pracy.

Po dokonaniu badania szczelnosci sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy
cisnienie jest zgodne z projektem technicznym. Zakrycie rurociggdw wykona¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku obu préb instalacji.

3.14. Uwagi koricowe.

Wszystkie materiatly uzyte do montazu instalacji powinny posiadaé¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z
aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na wykonawcy. Catos¢
robét wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. -
Dz.U. Nr 75 z pdzn. zm.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji, instalacji wodociggowej. Zastosowane urzadzenia i materiaty winny posiadac
aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI
INSTAL oraz PZH. Przed przystgpieniem do robét budowlanych zaleca sie najpierw poprowadzi¢
piony instalacyjne. Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych. Catos¢ robét wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami. Roboty
prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym. Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzegad
przepiséw BHP.

4. Instalacje elektryczne.

Podfaczenie elektryczne kottdw mozna wykonaé do istniejgcej w kottowni instalacji elektrycznej
zasilajgcej w energie elektryczng istniejgce kotty i pompy obiegowe. W przypadku stwierdzenia ztej
jakosci instalacji elektrycznej nalezy wykonad jg na nowo w ponizej opisany sposob.
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4.1. Informacje ogdlne.

W zwigzku z przebudowsg istniejgcej kottowni na kottownie na biomase projektuje sie nowg tablice
rozdzielczg kottowni oraz nowy WLZ YKY 4x25 zasilany z rozdzielnicy gtdwnej budynku szkoty,
uktadanym w rurce RL 47 na tynku do projektowanej rozdzielnicy kottowni TK. W istniejgce] tablicy
gtéwnej budynku dobudowac roztgcznik RBK 00 z wktadkami bezpiecznikowymi WT—00/gF 63A. 1.

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej w czesci budynku - kottowni:
» Rozbudowa tablice TG,

» budowe WLZ,

montaz tablicy TK

instalacje oswietlenia,

instalacje gniazd wtyczkowych,

instalacje wyréwnawczg,

instalacje uziemiajaca,

YV V V V V V

demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej kottowni
4.2. Tablica bezpiecznikowa projektowanej kottowni.

W pomieszczeniu maszynowni — pompowni, w miejscu po istniejgcej rozdzielnicy kottowni,
projektuje sie nowag tablice TK. Tablice tg projektuje sie jako natynkowg wykonang w Il klasie izolacji
3x24 modutowa. Tablica ta zasilana bedzie kablem YKY 4x25mm 2 z rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Rozdzielnice tg wykona¢ jako natynkowg, 3x24 modutowa w obudowie wykonanej w Il klasie
izolacji, IP43. W rozdzielnicy tej projektuje sie roztgcznik instalacyjny FRX A z wyzwalaczem
wzrostowym WW361. Roztgcznik ten bedzie stuzyt jako gtéwny wytgcznik pradu kottowni.
Roztagcznikiem tym beda sterowac przycisk GWP w obudowie czerwonej projektowane przy wejsciu
do pomieszczenia kottowni. Przycisk ten zasili¢ kablem HDGs 2x1,5 o odpornosci ogniowej min 90
min. W rozdzielnicy tej projektuje sie ograniczniki przepie¢ klasy B+C stanowigce | i Il stopien
ochrony przepieciowej. Obwody odbiorcze zabezpieczyé wytgcznikami réznicowoprgdowymi 30mA i
nadpradowymi. Wyprowadzi¢ oddzielnie obwody oswietlenia, gniazd wtyczkowych 1f i 3f.
Wyprowadzi¢ rowniez obwody zasilajgce szafy kottow i szafe slimakdw zewnetrznych kablami YKY
5x16 i YKY 5x2,5. Przewody te uktadac w rurkach instalacyjnych.

Rozdziat przewodu PEN na oddzielne przewody neutralny i ochronny wykonaé w tablicy TK. Miejsce
rozdziatu uziemic, przy czym R<100hm.

W zwigzku z przebudowa kottowni nie jest konieczne zwiekszenie mocy przytaczeniowej.
4.3. Ochrona od porazen.

Uktad sieci TN. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w tablicach realizowana jest przez
obudowe w Il kl. izolacji. Dla obwoddéw odbiordw sitowych, gniazd wtykowych 230 oraz oswietlenia
ochrona realizowana bedzie poprzez samoczynne wylgczanie zasilania Dla zapewnienia
samoczynnego wylfaczania zasilania obwody te zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi
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30mA. Sprawdzi¢ wartos¢ uziemienia punktu PEN w rozdzielnicy gtéwnej. W wypadku, gdy bedzie
wieksza od 10 Q uziom uzupetnic¢

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych przestrzegac nalezy postanowien norm PN-IEC
Ochrona przepieciowa.

W rozdzielnicy kottowni TK zaprojektowano ochronniki przepieciowe klasy B+C stanowigce | i Il
stopien ochrony przepieciowej instalacji elektrycznych. Przy znaczacych odbiornikach zaleca sie
stosownie lokalnej ochrony przepieciowej przy zastosowaniu ochronnikéw klasy D.

Wykonanie instalacji.

Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm?, a zasilanie gniazda 3f przewodem
YDY 5x4. Przewody uktada¢ w rurach RL 28 na tynku. We wszystkich pomieszczeniach stosowaé
osprzet szczelny. taczniki o$wietleniowe montowac na wysokosci 1,3m a gniazda na wysokosci
1,0m.

4.6. Uwagi koncowe.
Istniejgcy instalacje kottowni w catosci zdemontowad.
Instalacje wykonywaé zgodnie z Polskag Normg PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Dopuszcza sie zmiany aparatury rozdzielczej, osprzetu instalacyjnego itp. pod warunkiem
zachowania sprecyzowanych w projekcie parametréw technicznych urzadzen. Instalacje wykonad
w porozumieniu z Inwestorem. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w
zakresie projektowanych instalacji.
Po wykonaniu robét montazowych nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej zgodnie z norma
PN-IEC 60364
Opracowat:
Michat Kot
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5. Rysunki.
1) Rysunek 1: KOTL_P&ID — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY P&ID W ZSO SEJNY,
2) Rysunek 2: KOTL_1 — RZUT POMIESZCZEN KOTEOWNI | MASZYNWNI W ZSO SEINY,
3) Rysunek 3: KOTL_2 —WIDOK C-C | D-D KOTLEOWNI | MASZYNOWNI W ZSO SEJNY,
4) Rysunek 4: KOTL_3 — SCHEMAT STUDNI SCHtADZAJACEJ Z KREGOW BETONOWYCH ¢1000,
5) Rysunek 4: KOTL_4 — WIDOK KOLEKTORA POWROTU B-B W ZSO SEJNY,
6) Rysunek 5: KOTL_5 — WIDOK KOLEKTORA POWROTU A-A W ZSO SEJNY.
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