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Studnia
schładzająca

D1000
h=3m

V=2,5 [m³]

wpięcie do
istniejącego
odwodnienie

Pomieszczenie socjalne DN32

Szkoła strona prawa DN50

Szkoła strona lewa DN50

Sala gimnastyczna DN40

Hala sportowa DN50

C.W.U. DN25

Zasilanie DN100

Pomieszczenie socjalne DN32

Szkoła strona prawa DN50

Szkoła strona lewa DN50

Sala gimnastyczna DN40

Hala sportowa DN50

C.W.U. DN25

Powrót DN100
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Istniejący zasobnik
ciepłej wody
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Otwarte naczynie
wzbiorcze 120[dm³]

[P]DN100

[Z]DN100
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KOCIOŁ BIOWARMER 250

Podposadzkowe odwodnienie do studni
schładzającej z rur żeliwnych
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Podłączenie do
zaworu bezp.
1915 g 5/4" 3bar

Podłączenie
do RB/RW do
otwartego
naczynia
wzbiorczego

Układ pompowy
podmieszania K-2

Układ pompowy
podmieszania K-1

Układ pompowy
podmieszania K-3

Yonos MAXO
80/0,5-6

Yonos MAXO
40/0,5-8

Kolektor powrotu DN150Kolektor zasilania DN150
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OPRACOWAŁ
PROJEKTANT

MGR INŻ. MICHAŁ KOT
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PROKONEKT
ZOSIN UL. WIEJSKA 100, 18-400 ŁOMŻA

MGR INŻ. ŁUKASZ PUPIK PDL/0166/PWBS/15

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

20.06.221
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NR RYS. ZAMAWIAJĄCEGO:

NR RYS. PROJEKTANTA: KOTŁ_1A2
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ŁUKASZ PUPIK
ZOSIN UL. WIEJSKA, 18-400 ŁOMŻA

M.KOT Ł.PUPIKDOKUMENTACJA PROJEKTOWA

20.06.2022

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNKSZTAŁCĄCYCH W SEJNACH

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SEJNACH
UL. ŁĄKOWA 1
16-500 SEJNY

RZUT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI ZSO W SEJNACH

Zestawienie danych z projektu

Opis Ilość
Wilo-Star-Z NOVA  (ROW), Wilo, CircoStar, Star-Z NOVA  (ROW), 4132760, R 1/2 1 szt.

Wilo-Yonos-MAXO, Wilo, Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10, 2120640, Rp 1 2 szt.

Wilo-Yonos-MAXO, Wilo, Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10, 2120646, DN 40 2 szt.

Wilo-Yonos-MAXO, Wilo, Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10, 2120652, DN 50 3 szt.

Wilo-Yonos-MAXO, Wilo, Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6, 2120656, DN 80 1 szt.

Wilo-Yonos-PICO-ROW, Wilo, YONOS PICO 25/1-8-(ROW), 4215517, Rp 1 1 szt.

Zawór kulowy kołnierzowy, DN100, DN100 1 szt.

Kanalizacja, 2 x Kolano 45°, 110, DN 110 2 szt.

Kanalizacja, Kolano 45°, 110, DN 110 4 szt.

Kanalizacja, Kolano nastawne, 110, DN 110 1 szt.

Kanalizacja, Rura z kielichem, 110 (L 250), DN 110 0.08 m

Kanalizacja, Rura z kielichem, 110 (L 500), DN 110 0.28 m

Kanalizacja, Rura z kielichem, 110 (L 1000), DN 110 1.95 m

Kanalizacja, Rura z kielichem, 110 (L 2000), DN 110 16.79 m

Kanalizacja, Trójnik 45°, 110x110, DN 110/110 3 szt.

Kanalizacja, Wpust poziomy z koszem  osłonowym, DN110, DN110 4 szt.

Powrót, Kolanko, Kołowa, D=DN25, R=50.5, a=90°, E,F=20 1 szt.

Powrót, Kolanko, Kołowa, D=DN80, R=133.3, a=90°, E,F=20 6 szt.

Powrót, Kolanko, Kołowa, D=DN100, R=171.4, a=90°, E,F=20 8 szt.

Powrót, Kołnierz szyjkowy, DN80, MST0140, DN80 4 szt.

Powrót, Kołnierz szyjkowy, DN100, MST0140, DN100 4 szt.

Powrót, Kołnierz szyjkowy, PN6, DN80, DN80 2 szt.

Powrót, Kołnierz szyjkowy, PN6, DN100 1 szt.

Powrót, Kołnierz szyjkowy, PN6, DN100, DN100 1 szt.

Powrót, Króciec, Kołowa, D2=DN80, D=DN150, L=100, a=90° 2 szt.

Powrót, Przewód, Kołowa, D=DN25 0.42 m

Powrót, Przewód, Kołowa, D=DN32 0.10 m

Powrót, Przewód, Kołowa, D=DN40 0.10 m

Powrót, Przewód, Kołowa, D=DN50 0.30 m

Powrót, Przewód, Kołowa, D=DN80 10.33 m

Powrót, Przewód, Kołowa, D=DN100 12.66 m

Powrót, Przewód, Kołowa, DN 150 3.95 m

Powrót, Trójnik, Kołowa, D=DN80, D3=DN50, L=163, L3=78, a=90° 2 szt.

Powrót, Trójnik, Kołowa, D=DN100, D3=DN50, L=156, L3=91, a=90° 1 szt.

Powrót, Zawór kulowy kołnierzowy, DN100, DN100 1 szt.

Powrót, Zawór odcinający, DN80, MST0140, DN80 2 szt.

Powrót, Zawór odcinający, DN100, MST0140, DN100 2 szt.

Powrót, Zaślepka, Kołowa, D=DN150, L=35 4 szt.

Zasilanie, Filtr siatkowy, kołnierzowy, Gestra, SF301, DN100, DN100 1 szt.

Zasilanie, Kolanko, Kołowa, D=DN25, R=50.5, a=90°, E,F=20 1 szt.

Zasilanie, Kolanko, Kołowa, D=DN50, R=90.5, a=90°, E,F=20 2 szt.

Zasilanie, Kolanko, Kołowa, D=DN80, R=133.3, a=90°, E,F=20 8 szt.

Zasilanie, Kolanko, Kołowa, D=DN100, R=114.3, a=90°, E,F=20 1 szt.

Zasilanie, Kolanko, Kołowa, D=DN100, R=171.4, a=90°, E,F=20 7 szt.

Zasilanie, Kołnierz szyjkowy, DN100, MST0140, DN100 2 szt.

Zasilanie, Kołnierz szyjkowy, PN6, DN80 2 szt.

Zasilanie, Kołnierz szyjkowy, Gestra, SF301, DN100, DN100 2 szt.

Zasilanie, Przewód, Kołowa, D=DN25 0.48 m

Zasilanie, Przewód, Kołowa, D=DN32 0.10 m

Zasilanie, Przewód, Kołowa, D=DN40 0.10 m

Zasilanie, Przewód, Kołowa, D=DN50 2.47 m

Zasilanie, Przewód, Kołowa, D=DN80 10.57 m

Zasilanie, Przewód, Kołowa, D=DN100 14.53 m

Zasilanie, Przewód, Kołowa, DN 150 2.15 m

Zasilanie, Trójnik, Kołowa, D=DN80, D3=DN50, L=163, L3=78, a=90° 4 szt.

Zasilanie, Trójnik, Kołowa, D=DN80, D3=DN65, L=179, L3=82, a=90° 2 szt.

Zasilanie, Trójnik, Kołowa, D=DN80, D3=DN80, L=192, L3=96, a=90° 2 szt.

Zasilanie, Trójnik, Kołowa, D=DN100, D3=DN50, L=156, L3=91, a=90° 2 szt.

Zasilanie, Trójnik, Kołowa, D=DN100, D3=DN65, L=172, L3=95, a=90° 1 szt.

Zasilanie, Trójnik, Kołowa, D=DN100, D3=DN100, L=210, L3=105, a=90° 1 szt.

Zasilanie, Zawór odcinający, DN100, MST0140, DN100 1 szt.

Zasilanie, Zaślepka, Kołowa, D=DN80, L=30 2 szt.

Zasilanie, Zaślepka, Kołowa, D=DN100, L=35 1 szt.

Zasilanie, Zaślepka, Kołowa, D=DN150, L=35 2 szt.

Yonos MAXO
25/0,5-7

Yonos MAXO
25/0,5-7
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