Sala Gimnastyczna ZSO, roboty budowlane

Przedmiar roboét

Lokalizacja 16-500 Sejny ul. tagkowa 1

rzeczowych
KNR
4-0110535-08-0
50

ogniowych, okapdw, kotnierzy gzymsow itp.z
blachy nie nadajqgcej sie do uzytku
krotnosé= 1,00

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. | Obmiar
ustalenia miary
1. Rozbiorki
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg naktadow | Rozbidrka pierwszej warstwy pokrycia z papy m2| 511,25
rzeczowych na dachach betonowych
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0518
4-01W0518-06- | 1.0czyszczenie miejsc reperowanych
050 2.Reczne ciecie nowej papy na taty
3.Przyciecie istniejgcego pokrycia dla
podsuniecia taty
4.Przyciecie brzegéw uszkodzenia w pokryciu
5.Wstawienie faty z przyklejeniem lepikiem i
przybiciem gwozdziami
6.Posmarowanie zaktadow taty lepikiem
7.Rozbidrka istniejgcego pokrycia z papy
krotnosé= 1,00
wg naktadow | Rozebranie rynien z blachy nie nadajqcej sie m 48,00
rzeczowych do uzytku
KNR krotnosé= 1,00
4-0110535-04-0
40
wg naktadoéw | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2 27,60
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2 3 5
wg naktadow | Reczne skucie nieréwnosci betonu pod izolacje m2| 511,25
rzeczowych Charakterystyka Robot: Reczne skucie
KNP nieréwnosci na powierzchniach elementéw
17-040407-010 | mostéw betonowych(poziomych, pochytych
1-050 do 45 stopni lub poziomych) przy pomocy
przecinakai mtotka.Kategoria roboty - 4
krotnosé= 1,00
2. Okna i drzwi zewnetrzne
2 3 5
wg naktadéw | Demontaz i montaz okien z PCV rozwieranych i m2 60,00
rzeczowych uchylno-rozwieranych dwudzielnych o
KNR powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonych na
00-190928-110 |dyblach stalowych
1-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0928
1.Demontaz oscieznicy
2.0bsadzenie oscieznicy wraz z
uszczelnieniem
3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja
krotnosé= 1,00
wg naktadéw | Demontaz i montaz drzwi balkonowych z m2 5,00
rzeczowych PCV,obsadzonych na dyblach stalowych
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0928
00-190928-120 | 1.Demontaz oscieznicy
1-050 2.0bsadzenie oscieznicy wraz z
uszczelnieniem
3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja
krotnosé= 1,00
3. Docieplenie stropodachu
2 3 5
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3

wg naktadow
rzeczowych

KNR

Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe,z ptyt
styropianowych na lepiku,poziome na
wierzchu konstrukcji.Roztwdr asfaltowy do

2-020609-01-05 | gruntowania.

0

Charakterystyka Robot: Tablica: 0609
1.0czyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie jednokrotne podtoza
roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsjg

asfaltowa, ogrzanie lepiku i utozenie izola cji
poziomej na wierzchu

konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na
sucho (kol.01-03)
3.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji
od spodu konstrukcji na lepiku

lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
4.Zagruntowanie podtoza i utozenie paskéw
styropianowych szerokosci 5 cm na

$cianach (kol.06)
5.Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji
pionowej na lepiku z siatka

metalowag lub bez siatki (kol.07 i 08)
6.Utozenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie
(kol.09 i 10) lub na zaczynie

gipsowym (kol.11)
krotnosé= 1,00

m2

511,25
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2

3

wg naktadow
rzeczowych
KNP
2-080801-0601-
050

Krycie papq dachdéw betonowych o
powierzchni ponad 300 m2. Jedna warstwa
klejona

Charakterystyka Robot: Tablica: 0801

Do poz.1-4:

Gruntowanie podtoza.

Smarowanie podtoza lub istniejgcej warstwy
pokrycia - lepikiem.

Przygotowanie opatu.

Rozpalenie i podtrzymanie ognia.
Napetnienie kotta lepikiem.

Przenoszenie gorgcej masy lepiku do
termosdw na pomoscie wyciggu i od wyciggu
po powierzchni dachu.

Rozwijanie rolek papy.

Przyciecie rolek papy przy krawedziach potaci,
kominach, swietlikach, wtazach

itp.

Przesmarowanie zaktadéw lepikiem.
Uktadanie papy.

Oczyszczenie podtoza po robotach
blacharskich.

Przesmarowanie lepikiem pierwszej warstwy
papy przy ukfadaniu dwéch warstw.
Utozenie drugiej warstwy papy.
Przesmarowanie lepikiem drugiej warstwy
papy przy uktadaniu trzech warstw.

Utozenie trzeciej warstwy papy.

Do poz.5:

Wyznaczenie linii ciecia.

Ciecie papy.

2 dekarzy grupy Il

Uwaga:

Przy kryciu dachéow papa ze spadkiem do
$rodka nalezy normowac ze
wspotczynnikiem 1,20.

krotnosé= 1,00

m2

511,25
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1 2 3 4 5

9 |wg naktadow | Montaz obréobek blacharskich z gotowych m2 27,60
rzeczowych elementdw prefabrykowanych z blachy
KNNR ocynkowanej przy szerokosci, w rozwinieciu

20505-010-050 |do 25 cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0505

1.Zatoz enie i umocowanie elementéw
obrébek (kol.01-04)

2.Zatozenie i umocowanie prefabrykowanych
rynien i rur spustowych

3.Wykonanie zataman i wpustow (kol.05-08)
krotnosé= 1,00

10| wg naktadow | Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z m2 20,80
rzeczowych blachy cynkowej. Gzymsy i pasy elewacyjne o
KNR szerokosci ponad 50 cm
19-010538-05-0 | Charakterystyka Robdt: Tablica 0538
50 WYKONANIE | MONTAZ OBROBEK

BLACHARSKICH Z BLACHY CYNKOWE]

Wyszczegdlnienie robét:

1. Wymierzenie i przyciecie blachy.

2. Zaginanie brzegéw i sktadanie w elementy.
3. Wykonanie ragbkéw stajgcych lub lezacych i
nakfadek, krycie i umocowanie na gwozdzie.
4. Krycie na ragbek lub zaktadke z
polutowaniem i umocowaniem.

krotnosé= 1,00

4. Docieplenie $cian i izolacja muréw
Kod CPV:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.10)
str5




1 2 3 4 5
11| wg naktadéw | Przygotowanie starego podfoza pod m2| 566,27
rzeczowych docieplenie metodg lekkq - mokrq poprzez
KNR oczyszczenie mechaniczne i zmycie

00-172608-01
50

-0 | Charakterystyka Robdt: Tablica: 2608
1.0czyszczenie podtoza z brudu, kurzu,
glonow, plesni i grzybow lub starej

farby z luznymi czesciami tynku (kol.01)
2.Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejacej do podtoza (kol.05)

przeciwgrzybowymi (kol.02)
4.Gruntowanie wzmacniajgce podtoze i
zmniejszajgce nasigkliwosc¢ (kol.03,04)
krotnosé= 1,00

3.Impregnacja starych tynkow preparatami
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1 2 3 4 5
12| wg naktadow | Ocieplenie Scian z gazobetonu ptytami m2| 566,27
rzeczowych styropian.metodq lekkg-mokrq przy uzyciu
KNR gotowych zapraw klejgcych. Wyprawa

00-172610-01-0
50

cienkowarstwowa z suchej mieszanki
tynk.CT35

Charakterystyka Robot: Tablica: 2610
1.0czyszczenie podioza

2.Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejacej do podtoza

3.Impregnacja starych tynkéw preparatami
przeciwgrzybowymi

4.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce
podtoze i zmniejszajgce nasigkliwosc
5.Przygotowanie zaprawy klejacej
6.Przyciecie i przyklejenie ptyt
styropianowych

7.Wywiercenie otwordw i osadzenie dybli
plastikowych wilosci4 szt. nalm
powierzchni docieplanej

8.Przetarcie przyklejonego styropianu
papierem Sciernym i odpylenie
9.Przyklejenie jednej warstwy siatki z wtdkna
szklanego

10.Przyklejenie katownikéw w narozach
wypuktych i wyréwnanie zaprawg
powierzchni p rzylegtych do narozy
11.Zagruntowanie podtoza farbg gruntujgca
CT16

12.Przygotowanie zaprawy z gotowej
mieszanki

13.Naniesienie zaprawy na podtoze packa
stalowa

14.Ndanie powierzchni struktury poprzez
zatarcie packa z tworzywa sztucznego
15.0stanianie got owego tynku przed
opadami atmosferycznymi lub nadmiernym
nastonecznieniem za pomocg folii lub gestej

siatki_
krotnosé= 1,00
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1 2 3 4 5
13| wg naktadow |Jednowarstwowa izolacja pionowa lepikiem m2 81,60
rzeczowych asfaltowym murdw otynkowanych,z

KNNR Wacetob | wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie
30204-030-050 | nienawodnionym

Charakterystyka Robot: Tablica: 0204

1.Wyznaczenie krawedzi wykopu wedtug

oznaczonych osi

2.0dspojenie gruntu topatami i narzedziami

recznymi

3.Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze

wszystkimi koniecznymi przerzutami
pionowymi i poziomymi

4.Wyréwnanie dna i $cian wykopu

5.0drzucenie ziemi na odlegto$é 3 m w bok

6.Zasypanie wykopu ziemig ztozong obok lub

z przerzutem na odlegtos¢ do3 m

7.0czyszczenie gotowego podfoza

8.Zagruntowanie podtoza

9.Wykonanie wyprawy cementowej z

dodaniem srodka wodoszczelnego (kol.05)

krotnosé= 1,00

10.0grzanie lepiku i utozenie powtoki z lepiku
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2

3

14

wg naktadow
rzeczowych

KNR
19-010616-07-0
50

Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z pfyt
styropianowych. Izolacja pionowa na lepiku
Charakterystyka Robot: Tablica 0616
IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWDZWIEKOWE VA
PLYT STYROPIANOWYCH

Wyszczegdlnienie robét:

1. Oczyszczenie podtoza.

2. Zagruntowanie podtoza roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowg, ogrzanie
lepiku i utozenie izolacji poziomej na wierzchu
konstrukcji na lepiku, zaprawie lub na sucho.
3. Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji
od spodu konstrukcji na lepiku lub zaczynie
gipsowym.

4. Zagruntowanie podtoza i utozenie paskow
styropianowych szerokosci 5 cm.

5. Zagruntowanie podtoza i utozenie izolacji
pionowej na lepiku, z siatkg metalowg lub bez
siatki, oraz na zaprawie.

krotnosé= 1,00

m2

81,60

5. Rynny i odwodnienia

Kod CPV:

2

3

15

wg naktadow
rzeczowych
KNR
2-020508-02-04
0

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej,grubosci 0,50 mm,pdfokrggte o
Srednicy 10 cm.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0508
1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie
rynien do uprzednio osadzonych kotkéw
2.Wykonanie zataman i wpustow
3.Wykonanie i zatozenie zbiorniczkow
40x30x30 cm

krotnosé= 1,00

62,00
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1 2 3 5
16 | wg naktadow | Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci m 68,00
rzeczowych 0,50 mm,okrqggte o srednicy 10 cm.
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0510
2-020510-02-04 | 1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie rur
0 spustowych do uprzednio
osadzonych kotkéw
2.Wykonanie zataman oraz potaczen z rurg
zeliwng deszczowg lub wykonanie
kolanka
krotnosé= 1,00
17 |wg naktadow | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci m2 68,00

rzeczowych
KNNR 6
ERRATA0502-0
10-050

6 cm,szarej,uktadane na podsypce piaskowej

spoiny wypetniane piaskiem

Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza

2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym

podtozu podsypki piaskowej grub.4 cm lub
podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm

wraz z jej przygotowaniem

3.Zageszczenie podsypki wibratorem

4.Wyrdéwnanie warstwy podsypkowej

szablonami

5.Utozenie kostki brukowej z przycieciem na

krawedziach

6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu

8.Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim

jego przesianiem

krotnosé= 1,00
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