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WYJASNIENIE NR 1

W zwigzku z zapytaniami dotyczacymi postepowania: Poprawa efektywnosci energetycznej obiektéw
szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LIN w Purisku, uprzejmie informuje, ze wptynety nastepujgce zapytania
w przedmiocie zamdwienia:

Tres¢ pyt
1.

an oraz odpowiedzi:
Brakuje ilosci robét w poz. 82 przedmiaru ,Rozbudowa kottowni przy budynku ZSO”. Prosze o
uzupeftnienie.

Odp. Ad.1:
W pozycji 82 przedmiaru winna by¢ wartos$¢ 178,76 m?

Czy projekt przewiduje jakiekolwiek roboty zwiqzane z wymiang, naprawg istniejgcych kominéw i
wywiewek znajdujgcych sie na dachu Termomodernizowanej SG przy ZSO w Sejnach?

Odp. Ad.2:

Projekt przewiduje wykonanie izolacji termicznej i odtworzenia stanu istniejacego z nowych,
spetniajagcych normy i posiadajacych niezbedne deklaracje materiatéw. W termo

modernizowanej sali gimnastycznej przewidziano wykonanie systemu przewietrzenia wedtug
oddzielnego projektu. Wspomniane roboty instalacyjne nalezy potaczyé kolejnoscia zadan
realizacyjnych z pracami budowlanymi w zakresie izolacji termicznej.

Czy projekt przewiduje jakiekolwiek roboty zwiqzane z wymiang, naprawq istniejgcych kominéw i
wywiewek znajdujqgcych sie na dachu Termomodernizowanego budynku Stotéwki w Purisku?

Odp. Ad.3:

Projekt przewiduje wykonanie izolacji termicznej i odtworzenia stanu istniejacego z nowych,
spetniajacych normy i posiadajacych niezbedne deklaracje materiatéw. Kominy wentylacyjne
wykoriczone klinkierem nad stotéwkg LO w Purisku nie wymagaty renowacji na czas wykonania
projektu termomodernizacji. Nalezy uwzgledni¢ obrébki blacharskie zwigzane z dobielonym
stropem budynku stotéwki.

Wg poz. 12 i 13 przedmiaru dotyczqcego Docieplenia SG w Budynku SZO w Sejnach nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowq oraz termiczng sScian fundamentowych. Prosze o podanie
gfebokosci posadowienia budynku i ilosci wykopow niezbednych do wykonania tych robét.

Odp. Ad.4:

Gtebokos¢ posadowienia budynku to 1,4 [m].

Zgodnie z dokumentacjg projektowa ,Projekt termomodernizacji sali gimnastycznej przy
budynku Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych w Sejnach przy ul. takowej 1, na dziatce o nr
geodezyjnym 1560/22, 16-500 Sejny” izolacje termiczng i przeciwwilgociowg fundamentéw
nalezy wykonac na okoto 1,2 [m].

Szerokos¢ wykopu nalezy przyjaé na 1,5 - 1,8 [m]. Diugoséé izolacji termicznej
przeciwwilgociowej fundamentéw to 80,5 [mb]. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normami
uwzgledniajac rodzaj gruntu, na ktérym znajduje sie budynek.

Czy istniejqce schody zewnetrzne do budynku SG przy ZSO w Sejnach pozostajq bez zmian?

QOdp.

Nalezy zatoizy¢ wykoriczenie istniejgcych schodéw zewnetrznych poprzez utozenie kostki
brukowej barwionej w masie lub poprzez bruk klinkierowy, jako podstopieri wykorzysta¢
krawezinik 6x20x100. Murki boczne schodéw nalezy obfozyc¢ styropianem i wykoriczy¢ zywicq



10.

epoksydowq zgodnie z technologiq jej wykonania. Nalezy skorelowa¢ wysokos¢ wytozenia
schodéw z wysokoscig wymienianych drzwi ewakuacyjnych tak, aby dodatkowa wysokos¢ 6 cm
umozliwiata ich swobodne otwarcie.

Docieplenie budynku Stotéwki LOzLIN. Czy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej |
termicznej scian fundamentowych nalezy doliczy¢ rozbiérke asfaltu oraz kostki brukowej i ich
odtworzenie wraz z wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni po wykonaniu tych
robot? Prosze o podanie rodzaju i ilosci robét odtworzeniowych.

Odp.:

Tak, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej i termicznej écian fundamentowych nalezy
doliczy¢ rozbiérke asfaltu oraz kostki brukowej i ich odtworzenie wraz z wszystkimi warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni po wykonaniu tych robét. Zgodnie z dokumentacjg projektowa
Projekt termomodernizacji stotéwki przy budynku internatu Budynku Liceum
Ogélnoksztatcgcego, Szkoty Podstawowej w Purisku przy ul. 11 Marca 16, na dziatce o nr
geodezyjnym 351/19, 351/21 i czesci dziatki nr 351/10, 16-515 Purisk” nalezato przy Scianach
wokét stotéwki wykonac opaske z kostki polbruk o szerokosci 50 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.5 cm. Opaske nalezato prowadzié¢ ze spadkiem 1% w kierunku terenu.

Po pracach budowlanych zwigzanych z wymiang nawierzchni parkingowej nalezy uwzgledni¢
odtworzenia nawierzchni (stanu istniejacego). Szeroko$é wykopu nalezy przyjaé na 1,5 — 1,8
[m]. Ditugos¢ izolacji termicznej przeciwwilgociowej fundamentéw to 72,78 [mb]. Wykopy
nalezy wykonaé zgodnie z normami uwzgledniajac rodzaj gruntu, na ktérym znajduje sie
budynek.

Docieplenie budynku Stotéwki LOzLIN. Czy istniejqce schody zewnetrzne (2 szt) pozostajq bez
zmian? Czy nalezy je w jakis sposéb wykoriczyc?

Odp.

Istniejace schody wejsciowe przy budynku stotéwki nalezy zdemontowaé, a ich miejsce nalezy
wykona¢ nowe w konstrukcji stalowej z ptytami Wema jako stopniami.

Docieplenie budynku Stotowki LOzLIN. Czy istniejgce wejscie do kottowni réwniez nalezy ocieplic i
wykonac nowe pokrycie dachu?

Odp.:

Istniejace wejscie do kottowni nalezy ociepli¢ i wykona¢ nowe pokrycie daszku.

Docieplenie budynku Stotéwki LOzLIN oraz Docieplenie SG w Budynku SZO w Sejnach. Brak pozycji
przedmiarowych dotyczqcych utozenia papy wierzchniego krycia na projektowanej styropapie.
Prosze o uzupetnienie.

Odp.:

Przedmiar uzupetniony

Modernizacja kottowni w Purisku. Przedmiary nie uwzgledniajq wykonania fundamentu pod silos
na pellet oraz zagospodarowania terenu wokdt silosa. Prosze o uzupefnienie.

Odp.:

Zadanie budowy silosa magazynowego paliwa nalezy wyceni¢ w jednej pozycji, gdyz jest to
zwigzane z wyborem technologii kotlowej przez Oferenta.

Zamawiajacy nie narzuca konkretnych producentéw jednostek energetycznego spalania
potencjalnym Wykonawcom. Niektére rozwigzania z biegiem czasu mogly ulec zmianie,
dlatego nalezy skonsultowaé rozwigzania szczeg6téw technologicznych (rozstawienia urzadzen
posrednich etc.) z potencjalnym dostawca, ktory bedzie oferowany. Na przyktad jednostki
kottowe w projektowanej technologii firmy KOSTRZEWA bazujg na silosach firmy Chore-time
wyposazonych w system tankowania silosa z autocyterny. Silos zewnetrzny wyposazony jest w
but czyli jarzmo poczatkowe na dwa podajniki do pelletu drzewnego. Jeden podajnik spiralny



trafi do zbiornika miedzy kottami 230 kW i 300 kW (kaskada kottéw), a drugi podajnik trafi do
zbiornika przy kotle 230 kW. Dobér elementéw podajnika, spirale, silniki, krancéwki etc.
powinien dobra¢ dostawca silosa i podajnikéw np. Chore-time.

11. Brak rysunkdéw elewacji, dachu i przekrojow pozwalajgcych na weryfikacje przedmiaréw. Prosze o
uzupetnienie.

Odp.:

Projekt termomodernizacji uwzglednia technologie i grubosci izolacyjne wykonania robét.
Kolorystyka elewacji ma w jak ja blizszym stopniu nawigzywaé do koloru elewacji pozostatych
budynkoéw ZSO.

12. Brak wykazu stolarki w projekcie, ktéra ma ulec wymianie. Prosze o uzupetnienie.

Odp.:
Projekt méwi o wymianie stolarki okiennej i drzwi ewakuacyjnych. Zatem wymiary, kolorystyka
okien jest taka jak okien demontowanych, sposéb ich otwierania réwniez. Nalezy jednak
uwzgledni¢, ze nowo zamontowane okna musza spetniaé wymég wspétczynnika przenikania
ciepta U=0,9 W/(mK), a drzwi ewakuacyjnych U=1,3 W/(mK)
W przedmiarze nastgpita pomytka nalezy przyjaé, ze powierzchnia okien wynosi okoto 60 m2.

13. Czy pogrubienie izolacji Scian zewnetrznych bedzie wiqzafo sie z potrzebq wymiany opierzenia

scian attyki? Jesli tak to prosze o ujecie tych robét w przedmiarze.

Odp.:
Podczas prac termo modernizacyjnych naleizy przewidzieé wymiane wszystkich obrébek
blacharskich. Pogrubienie izolacji $cian zewnetrznych bedzie wiazato sie z potrzebg wymiany
opierzenia $cian attyki.
Uzupetniony przedmiar w dokumentacji przetargowe;j.

14. Czy docieplenie dachéw ptaskich bedzie wigzato sie z demontazem istniejqcej instalacji PV? Czy

Zamawiajqcy potwierdza, ze ewentualne instalacje na dachu zdemontuje i odtworzy we wtasnym
zakresie?

Odp.:
Na dachu sali gimnastycznej nie ma instalacji PV.

Na dachu stotéwki znajduje sie instalacja solarna. Nalezy uwzgledni¢ jej demontaz i montaz po
stronie wykonawcze;j.

15. Czy silos przy budynku kotfowni w Sejnach jest przedmiotem przetargu? Jesli tak to prosze o
wiecej informacji na jego temat.
Odp.:

Silos przy budynku kottowni w Sejnach nie jest przedmiotem przetargu.

16. Budowa silosu magazynowego pelletu energetycznego bedacego magazynem paliwa dla
kottéw energetycznego spalania w kottowni szkoty — zgodnie z zafgczong dokumentacja
projektows.

instalacje zbiornika na paliwo w postaci silosu wraz z ptytg fundamentowy (zgodnie z

oddzielnym projektem budowlanym).

instalacje systemu podawania i rozdziatu paliwa,

Pytanie jest czy budowa tego silosu wchodzi w zakres zaméwienia? jesli tak to prosze uzupetni¢

dokumentacje i przedmiary o projekt na ten silos, lub prosze o odp.



Odp.:
Zadanie budowy silosa magazynowego paliwa nalezy wycenié¢ w jednej pozycji, gdyz jest to zwigzane z
wyborem technologii kottfowej przez Oferenta.
Zamawiajacy nie narzuca konkretnych producentéw jednostek energetycznego spalania potencjalnym
Wykonawcom. Niektére rozwigzania z biegiem czasu mogty ulec zmianie, dlatego nalezy skonsultowaé
rozwigzania szczegétow technologicznych (rozstawienia urzadzen posrednich etc.) z potencjalnym
dostawcy, ktéry bedzie oferowany. Na przyktad jednostki kottowe w projektowanej technologii firmy
KOSTRZEWA bazujg na silosach firmy Chore-time wyposazonych w system tankowania silosa z
autocyterny. Silos zewnetrzny wyposazony jest w but czyli jarzmo poczatkowe na dwa podajniki do
pelletu drzewnego. Jeden podajnik spiralny trafi do zbiornika miedzy kottami 230 kW i 300 kW
(kaskada kottéwy), a drugi podajnik trafi do zbiornika przy kotle 230 kW. Dobér elementéw podajnika,
spirale, silniki, kraricowki etc. powinien dobraé dostawca silosa i podajnikéw np. Chore-time.

17. Brak jest przedmiaréw na wykonanie wentylacji sali gimnastycznej,
Wentylacja wyciggowa Sali Gimnastycznej — zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowa.
Pytanie czy wentylacja sali gimnastycznej wchodzi w zakres zamdwienia? jesli tak to prosze uzupetnic¢
przedmiary , lub prosze o odp.

Odp.:
System okresowego przewietrzania sali gimnastycznej opary na trzech dachowych wentylatorach

wyciggowych jest czeScig zamdwienia. Projekt i przedmiar robét w dokumentacji przetargowej.
18. Czy Zamawiajqcy dysponuje projektem technologii kottowni dla LO w Purisku?
Odp:
Tak, dysponuje. Technologia kottowni, w sensie maszynowni, uktady pompowe etc. nie ulegajg zmianie.
Modernizacja dotyczy wymiany jednostek kottowych wraz z ich wyposazeniem.

19. Czy Zamawiajgcy moZe potwierdzi¢ aktualnos¢ rozwiqzan technicznych w projekcie technologii
kottowni w LO w Sejnach i LO w Purisku?

Wytwdrca kottdw zgtasza potrzebe wykonania rewizji projektu. Od czasu wykonania projektu niektore
projektowe rozwiqgzania techniczne (urzqdzenia) w zakresie magazynowania i transportu pelletu nie sq
moZliwe do zastosowania.

Odp:

Zamawiajacy nie narzuca konkretnych producentéw jednostek energetycznego spalania potencjalnym
Wykonawcom. Naturalnie, niektére rozwigzania z biegiem czasu mogtly ulec zmianie, dlatego nalezy
skonsultowaé rozwigzania szczegétéw technologicznych (rozstawienia urzadzern posrednich etc.) z
potencjalnym dostawca, ktéry bedzie oferowany. Na przykiad jednostki kottowe w projektowanej
technologii firmy KOSTRZEWA bazujg na silosach firmy Chore-time wyposazonych w system tankowania
silosa z autocyterny. Silos zewnetrzny wyposazony jest w but czyli jarzmo poczatkowe na dwa podajniki
do pelletu drzewnego. Jeden podajnik spiralny trafi do zbiornika miedzy kottami 220 kW i 300 kW
(kaskada kottéw), a drugi podajnik trafi do zbiornika przy kotle 230 kW. Dobér elementéw podajnika,
spirale, silniki, kraricéwki etc. powinien dobraé¢ dostawca silosa i podajnikéw np. Chore-time.

20. Czy Zamawiajqgcy uzyskat pozwolenia na budowy dla zamierzeri dla LO w Sejnach i LO w Purisku?
Odp:
Tak w przypadku rozbudowy budynku kottowni w ZSO Sejny.

Tak w przypadku silosu magazynowania pelletu w Purisku. W przypadku zmiany technologii nalezy
wykonac¢ projekt zastepczy.



21. Brak rysunkdw (widok elewacji, rzut dachow, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej — Sala w
Sejnach) uniemozliwia poprawne wycenienie zakresu prac do wykonania — jaki Podziat okien?
Kolorystyka? Mozliwosc otwierania? W zatgczonym rysunku — rzut parteru zaznaczone sq okna o
wymiarach 3,0 x 2,0 m x10szt. = 60 m2, a nie 50 m2 jak w przedmiarze. Prosze o podanie
rzeczywistej ilosci.

Odp:
Projekt termomodernizacji uwzglednia technologie i grubosci izolacyjne wykonania robét. Kolorystyka
elewacji ma w jak ja blizszym stopniu nawigzywaé do koloru elewacji pozostatych budynkéw ZSO.

Projekt méwi o wymianie stolarki okiennej i drzwi ewakuacyjnych. Zatem wymiary, kolorystyka okien
jest taka jak okien demontowanych, sposéb ich otwierania réwniez. Jedynie nowo zamontowane okna
musz3 spefnia¢ wymég wspéiczynnika przenikania ciepta U=0,9 W/(m?K), a drzwi ewakuacyjnych U=1,3
W/(m%K)
W przedmiarze nastapita pomytka nalezy przyjaé, ze powierzchnia okien wynosi okofo 60 m2.
22. Gdzie umiescic koszty nie uwzglednione w przedmiarach do przetargu? m.in. koszty rusztowan,
pokryc dachu papq wierzchniego krycia, obrébki ogniomurdw itp.

Odp:
Koszty rusztowan nalezy uwzgledni¢ w ogélnych kosztach wykonania przedmiotu prac budowlanych
zwigzanych z termomodernizacjg budynkéw.

Koszty krycia papg wierzchnig — uzupetniony przedmiar prac.
Obrébki blacharskie $cian attyki — uzupetniony przedmiar prac.

23. W opisie zaznaczono konieczno$¢ wymiany rur spustowych. Ani w przedmiarach, ani w
dokumentacji nie ma danych do wyceny pozycji.

W przetargu Szkoty w Purisku wymiana rynien w 2 pozycjach: 7 i 13 — czy nalezy zsumowac ilosé?
Odp:
Przedmiar poprawiony i uzupetniony.

24. W opisie projektu: ,Plyty ufozy¢ na istniejgcym pokryciu papowym i przymocowac do podtfoza
trwale plastycznym klejem bitumicznym. Na warstwie papy podktadowej utozy¢ warstwe papy
zgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej.” -

W przedmiarze — , Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych” Jak nalezy postgpic —
czy rozebra¢é

Odp:

Na dzien realizacji projektu inwentaryzacja stanu technicznego dachu sali gimnastycznej wykazata stan
pokrycia jako dobry. Nalezy jednak zatozyé mozliwg rozbiérke pokrycia jezeli stan pokrycia dachu na
dzien realizacji prac budowlanych nie gwarantowa¢ bedzie nalezytego wykonania robét izolacji cieplnej.

25. Czy naleZy rozebrac¢ izolacje z papy, a jezeli tak to czy uwzgledniac¢ w wycenie.
Odp:
Jak w odpowiedzi na pytanie 24.

26. Uprzejmie prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej w obu zadaniach o dokumentacje
projektowa modernizacji instalacji C.W.U. - instalacja przeptywowych podgrzewaczy.
Odp:
Zgodnie z zataczong do SWZ dokumentacja i przedmiarem robét, instalacja przeptywowych podgrzewaczy
wody jest zaplanowana w budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych w Sejnach.



Czy zostata zaprojektowana konstrukcja nosna kominéw dla LO w Sejnach?
Odp.
Kratownice konstrukcyjng wsporcza dla emitoréw nalezy dobraé lub skonstruowaé i wykonaé dla
zestawu kominowego dobranego pod oferowang technologie kottowa. Zaprojektowane kotly jak
réwniez emitory s3 systemami wzorcowymi.
27. Czy zostato zaprojektowane przejscie czopucha kotta Logika przez sciane p.poz. w kottowni LO w
Sejnach?
Odp.
Przejscie czopucha przez sciane w kottowni w Sejnach nalezy dobraé pod ofertowana technologie
kottowg po instalacji jednostki energetycznego spalania. Zaprojektowane kotly jak réwniez emitory sg
systemami wzorcowymi.
28. Czy PT kottowni LO w Sejnach i LO w Punsku zostat uzgodniony przez Rzeczoznawce p.poz.?
Odp.
Projekty technologiczne modernizowanych kottowni byly konsultowane z Rzeczoznawcg p.poz. i w
formie wykonanych projektéw wzorcowych nie wymagaty wykonania opinii.
29. Czy w kottowni LO w Sejnach nalezy zamontowaé tylko drzwi p.poz do projektowanego
pomieszczenia, czy takze wymienié istniejgce drzwi stalowe?
Odp.
Istniejace stalowe drzwi nalezy zostawic¢ i wykona¢ ich renowacje. Po rozbudowie pomieszczenia
kottowni istniejgca $ciana kottowni stanowi¢ bedzie Sciane grodziowa jednej hali kottowej.
30. Czy na budynku wiaty na opat LO w Sejnach wymieni¢ pokrycie dachowe tylko nad projektowang
czescig, czy na catosci ?
Odp.
W projekcie przewidziano wymiane pokrycia dachu nad projektowang czescia rozbudowywanej
kottowni. Nalezy uwzgledni¢ najbardziej zblizong kolorystyke do pokrycia dachu w czesci istniejgcej
pomieszczenia kottowni.

31. W opisie projektu Modernizacja oswietlenia i podgrzewacze wody ZSO Sejny jest zapis: ,Na Sali
gimnastycznej zamontowac oprawy PHILIPS BY121P G4 PSU 1xLED200S/840 WB (20000 Im;146,0
W) oraz zastosowac system redukcji mocy w zaleznosci od padajacego Swiatta naturalnego z
wykorzystaniem czujnikdw natezenia oswietlenia na powierzchni roboczej. Schemat
rozmieszczenia czujnikdw natezenia oswietlenia w zataczeniu.”
Na schemacie instalacji oswietleniowej nie ma narysowanych czujnikédw natezenia
oswietlenia ani schematu podtgczenia, a oprawy nie majg opcji Sciemniania. Czy nalezy
wyceni¢ ukfad sterowania natezenia oswietlenia z okablowaniem ?

Odp.

Zamawiajacy wymaga zastosowania systemu redukcji mocy opraw w zaleznosci od padajacego
swiatta naturalnego i Zamawiajgcy nie narzuca iloéci zastosowanych czujnikow natezenia oswietlenia
na powierzchni roboczej. llo$¢ i miejsce zainstalowania czujnikéw jest zalezna od zaproponowanego
przez Wykonawce systemu sterowania. Wykonawca ma obowigzek wyceny systemu sterowania
oswietleniem i wymaganego okablowania.

Powyzsze informacje nalezy uwzgledni¢ w sktadanej ofercie i s3 obowigzujace dla Wykonawcy i

Zamawiajgcego.
Zup%osty
AntoHi Baughis
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