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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zatozenia projektowe do kosztorysowania
Jezdnia i skrzyzowanie
-warstwa scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm,
-warstwa wigzagca z AC 16W 50/70 grubosci 4 cm
-podbudowa grubosci 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszy-
wa tamanego (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,
-pobocza szer. 1m i 1,5 z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
tamanego (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,
-nasyp - grubos¢ wg niwelety
-zageszczone podtoze gruntowe / istniejgca nawierzchnia gruntowa drogi.

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

-warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubosci 5 cm,

-podbudowa grubosci 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszy-
wa famanego (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,
-zageszczone podfoze gruntowe.
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Przedmiar 1202B Sarnetki PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |D.00.00.00 Wymagania ogdlne. km
d.1/0119-03 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym.
0.99 km 0.99
RAZEM 0.99
2|KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0103-02 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm - strefa niebezpieczna
2.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Uwaga:
w pozycji nalezy uwzgledni¢ zrgbkowanie gatezi oraz utozenie dtuzycy drzewa
w stosy
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3|KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0103-03 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 26-35 cm - strefa niebezpieczna
2.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Uwaga:
w pozycji nalezy uwzgledni¢ zrgbkowanie gatezi oraz utozenie dtuzycy drzewa
w stosy
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
4/KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0103-04 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm - strefa niebezpieczna
2.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Uwaga:
w pozycji nalezy uwzgledni¢ zrgbkowanie gatezi oraz utozenie dtuzycy drzewa
w stosy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0103-05 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 46-55 cm - strefa niebezpieczna
2.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Uwaga:
w pozycji nalezy uwzgledni¢ zrgbkowanie gatezi oraz utozenie dtuzycy drzewa
w stosy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0103-06 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 56-65 cm - strefa niebezpieczna
2.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Uwaga:
w pozycji nalezy uwzgledni¢ zrgbkowanie gatezi oraz utozenie dtuzycy drzewa
w stosy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0103-07 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 66-75 cm - strefa niebezpieczna
z.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Uwaga:
w pozycji nalezy uwzgledni¢ zrgbkowanie gatezi oraz utozenie dtuzycy drzewa
w stosy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0103-07 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 92cm i 118 - strefa niebezpieczna
2.0.2.10.1. |obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Uwaga:
w pozycji nalezy uwzgledni¢ zrgbkowanie gatezi oraz utozenie dtuzycy drzewa
w stosy
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9|KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0104-02 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-1l o
normalnej wilgotnosci strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
Uwaga: w pozycji nalezy uwzglednié¢ utylizacje karpiny np. zrgbkowanie
szt. 3.00
RAZEM 3.00
10/KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0104-03 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-1l o
z.0.2.10.1. |normalnej wilgotnosci strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Uwaga: w pozycji nalezy uwzgledni¢ utylizacje karpiny np. zrgbkowanie
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11|KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0104-04 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o
normalnej wilgotnosci
Uwaga: w pozycji nalezy uwzgledni¢ utylizacje karpiny np. zrgbkowanie
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0104-05 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o
normalnej wilgotnosci
Uwaga: w pozycji nalezy uwzgledni¢ utylizacje karpiny np. zrgbkowanie
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0104-06 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o
z.0.2.10.1. |normalnej wilgotnosci
9901-01 Uwaga: w pozycji nalezy uwzgledni¢ utylizacje karpiny np. zrgbkowanie
szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0104-07 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o
z.0.2.10.1. |normalnej wilgotnosci
9901-01 Uwaga: w pozycji nalezy uwzgledni¢ utylizacje karpiny np. zrgbkowanie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
d.1/0104-09 Karczowanie pni o $r. 92 i 118cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-Il o
z.0.2.10.1. |normalnej wilgotnosci
9901-01 Uwaga: w pozycji nalezy uwzgledni¢ utylizacje karpiny np. zrgbkowanie
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew ha
d.1/0102-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni. -
z.0.2.10.1. |strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
50*4/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02
17/KNR 2-01 |D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdéine m3
d.1]/0206-01 D.02.01.01 Wykonanie wykopow
modyfiko- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $r. grubosci 15 cm koparka-
wany mi podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi .
594.91<wg tabeli humusu> m3 594.91
RAZEM 594.91
18|KNR 4-04 |Rozebranie sklepienia z kamienia o grubosci do 30 cm na zaprawie wapiennej [ms3
d.1/0203-01 ponizej terenu.
analogia Pozostatos$¢ po "kamiennej" piwnicy
4*2*0.3 m3 2.40
RAZEM 2.40
2 ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH
19/KNR-W 5- |D.01.03.02 Zabezpieczenie kabli telefonicznych i elektrycznych m3
d.2{10 0316-01 |D.02.01.01 Wykopy
Reczne kopanie rowéw pod rury ochronne pod zjazdami i droga z
- kable telefoniczne tacznie : 82m
- przekrdj rowu (0,4+0,8)x0,5x0,8=0,48m2
- kaczna dtugos¢ rowow : 82m
- objetos¢ wykopu: 82x0,48=39,36m3
82*0.48 m3 39.36
RAZEM 39.36
20/KNR 5-10 |D.02.03.01 Nasypy m
d.2|0301-01
Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego i nad rure o
szer.do 0.4 m z transportem piasku do miejsca wbudowania.
Krotnos¢-2
82*2 m 164.00
RAZEM 164.00
21|KNR 5-10 |D.01.03.02 Zabezpieczenie kabli telefonicznych i elektrycznych m
d.2|/0303-03
Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych na kable o $r. 110 mm.
82 m 82.00
RAZEM 82.00
22|KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.2|0320-01
Reczne zasypanie rowdw do kabli w gruncie kat. 11l z jego zageszczeniem do
1s>0,98. W gdrnej warstwie gr. 20cm (do poziomu istn. nawierzchnii) podbudo-
wa z mieszanki kruszywa naturanego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego z
transportem na budowedo z jej zageszczeniem do Is>1,0 wg Proctora.
poz.19 m3 39.36
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RAZEM 39.36
23|KNR 2-01 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe kpl
d.2|0119-03
Inwentaryzacja powykonawcza zabezpieczenia kabli. Poz.zastepcza.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 ROBOTY ZIEMNE
24/KNR 2-01 |D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogéine m3
d.3/0207-02 D.02.01.01 Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi.
Wykopy obejmujg réwniez korytowanie pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni
714.06<wg tabeli robét ziemnych> m3 714.06
RAZEM 714.06
25|KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.3|0235-01
Formowaniem korony drogi z kruszywa pochodzacego z wykopu oraz z doko-
pu dostarczonego na budowe
wg.tab robot ziemnych:
142<20% nasyp z wykopu> m3 142.00
682.47<nasyp z dokopu> m3 682.47
RAZEM 824.47
26|KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.3/0236-03
Zageszczenie nasypOw zageszczarkami;
poz.25 m3 824.47
RAZEM 824.47
4 PRZEPUST POD DROGA
27|KNR 2-01 |D.02.01.01 Wykonanie wykopow m3
d.4/0206-03
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi - Wykopy
pod przepusty pod kor. drogi . Wykopy obejmujg rowniez korytowanie pod ta-
we zZwirowg .
56 m3 56.00
RAZEM 56.00
28/KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozbioérka elementdw drog m3
d.4|/0816-05
Rozebranie betonowego przepustu ramowego i Scianek czotowych
10.8 m3 10.80
RAZEM 10.80
29|KNR 2-31 |D.03.01.01 Przepusty pod droga ms3
d.4|0605-01
tawa fundamentowa zwirowa gr. 30cm. Pospoétka o uziarnieniu ciggtym 0/
40mm stabilizowana mechanicznie do 1s>0,98 wg. Proctora z transportem
kruszywa na tawe do miejsca wbudowania.
12.6*2.0*0.3 m3 7.56
RAZEM 7.56
30|KNR 2-33 |D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi. m
d.4/0601-02
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno-
otworowych pod korong drogi. Przepust z polietylenu PEHD SN8, $r. 100 cm
na tawie z kruszywa naturalnego
11.5 m 11.50
RAZEM 11.50
31|KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.4|0212-07
Zasypanie przepustu mechanicznie koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0,
6m3, z transportem kruszywa na podsypke i zasypke z dokopu. Pozycja za-
stepcza.
20.5<zasypka przepustu do poziomu 10cm ponad karby - nasyp z dokop> m3 20.50
22.5<- nasyp z dokop. Pozostat ilo$¢ nasyp: ujeta w pozycji nasypy > m3 22.50
RAZEM 43.00
32|KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.4|0313-01
Reczne formowanie nasypow (zasypka przepustu)
20.5 m3 20.50
RAZEM 20.50
33/KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.4/0236-03
Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Il. (nasyp). Do-
gescic zgodnie z projektem przepustu.
poz.31 m3 43.00
RAZEM 43.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11822 Uzytkownik: Pzd Sejny




Przedmiar 1202B Sarnetki PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34|KNR 2-02 |D.03.01.01 Przepusty pod droga m?2
d.4|0206-01 + |
KNR 2-02 |Scianki czotowe z kapinosem wykonane na miejscu z betonu betonu C25/30
0206-05 ( grubosci 25 cm, szer. 4m i wysokosci 2 m) - lub
prefabrykowane (ze skrzydetkami) po uprzedniej akceptaciji Zamawiajgcego.
UWAGA: minimalna wysoko$¢ $cianki pobad gérng grawedz rury min. 40cm.
2%(4*2) m?2 16.00
RAZEM 16.00
35|KNR 2-01 |Umocnienie skarp nasypu drogi i rowu z zastosowaniem ptyt azurowych m?2
d.4/0520-01 - |60x40x8 cm uktadanych na warstwie chudego betonu o gr. 15 cm.
analogia Na skarpach drogi ptyty obramowac¢ obrzezem betonowym.
Otwory w azurach wypetni¢ drobnym grysem kamiennym.
12.4<skarpy drogi> m?2 12.40
25.3<skarpy rowu> m2 25.30
RAZEM 37.70
36|KNR 2-01 |Umocnienie dna rzeki brukiem na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.4|/0516-05
2*1+2*5 m?2 12.00
RAZEM 12.00
37|KNR 2-01 |Oczyszczenie dna rowu ( rzeka Sarnetka szer. 2m) $r. gt. 30cm wykonywane |ms3
d.4|0223-01 koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il o objet.do 1.50
m3/m
275%0.3+2"270.3 m3 4.20
RAZEM 4.20
5 ODWODNIENIE - korytka sciekowe
38/KNR-W 2- |D.02.01.01 Wykonanie wykopow - koryto pod $cieki trojkatne m3
d.5/01 0212-03
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na
odktad w gruncie kat. I-1l  z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi w obrebie budowy (ukop na uzupetnienie korony drogi).
poz.39*0.770.2 m3 10.99
RAZEM 10.99
39|KNR 2-31 |D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych m
d.5|0606-04 .
Scieki z pref. betonowych 50x33x20cm na fawie betonowej gr. 10 cm.
Ptyty Sciekowe wg KPED-01.05 typu trojkgtnego wzdtuz krawedzi jezdni drogi.
Lokalizacja sciekéw wedtug PZT.
41.5+37 m 78.50
RAZEM 78.50
40|KNR 2-31 |D.08.05.01 Scieki prefabrykowane korytka pétokragte m
d.5|0606-03 + |
Kalkulacja |Scieki skarpowe z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x33x15cm
indywidual- |wg.KPED-01.03 a na skarpie kaskadowe wg.KPED-01.13 z betonu kl.C30/37.
na
Lokalizacja sciekow wedtug PZT. llo$¢ sciekdéw skarpowych - 2szt.
4+4 m 8.00
RAZEM 8.00
41/KNR 2-01 |D.06.01.01 Brukowanie wlotéw do $ciekdw skarpowych m?2
d.5/0512-04
Brukowanie kamieniem brukowcem 13-17 cm na zaprawie betonowej C16/20
gr.15 cm z ustawieniem obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej C16/20
z oporem o przekroju 0,020 m2 z wycieciem naroznikow obrzezy i obcigciem
krawedzi $ciekow trojkatnych zgodnie z rysunkiem Scieku.
- powierzchnia zabruku: 2x0,5=1m2
- dlugosc¢ obrzezy 8x30cm: 2x2=4,0m
2*0.5<m2> m?2 1.00
RAZEM 1.00
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
42/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7595.2 m?2 7595.20
RAZEM 7595.20
43|/KNR 2-31 |D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego m2
d.6|0114-01
Podbudowa z mieszanka kruszywa naturalnego 0/31,5 z zawartoscig 50 %
kruszywa tamanego' o grubosci po zageszczeniu 20 cm
7595.2 m?2 7595.20
RAZEM 7595.20
44/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wbudo- |m2
d.6/0102-02 waniem materiatu w obrebie budowy.
5*1.5<wcinka poczatek> m2 7.50
RAZEM 7.50
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45/KNR 2-31 |D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca wg PN - |m2
d.6|0311-01 EN
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-
twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm.
Droga gtéwna + skrzyzowanie
5373 m?2 5373.00
RAZEM 5373.00
46|/KNR 2-31 |D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m?2
d.6(1004-06 +
KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
1004-07 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowg w ilo$ci nie mniej
niz 0,4-0,5kg/m2
poz.45<przed w-wg Scieralng > m2 5373.00
RAZEM 5373.00
47/KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna wg PN-EN |m2
d.6/0310-05
Nawierzchnia - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 gru-
bosci 3cm (docelowo 4cm) z transportem do miejsca wbudowania.
5060.8 m?2 5060.80
RAZEM 5060.80
48/KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna wg PN-EN |m2
d.6/0310-06
j-w za dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
poz.47 m2 5060.80
RAZEM 5060.80
49|/KNR 2-31 |D.04.04.01 Nawierzchnia poboczy z kruszywa m?2
d.6|0202-09
Pobocza drogi uktadane i zageszczane mechanicznie do 1s>0,98 z kruszywa
naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego z transportem do miejsca
wbudowania. Sr.grubos¢ po zageszczeniu 6 cm .
1743 m?2 1743.00
RAZEM 1743.00
50|KNR 2-01 |D.06.01.01a Umocnienie skarp przez humusowanie. m?2
d.6/0510-01
Humusowanie skarp korony drogi z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5
cm z transportem humusu. Humus z odzysku. Nadwyzke humusu odwiez¢ z
budowy.
1246 m?2 1246.00
-12.4<ptyty azurowe> m2 -12.40
RAZEM 1233.60
7 ZJAZDY, SKRZYZOWANIAE
51|KNR 2-31 |D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego m?2
d.7|0114-01
Podbudowa gr. 20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 z zawartos-
cig 50 % kruszywa tamanego stabilizowanego mech. do Is>1,0 jako podbudo-
wa pod zjazdy o nawierzchni bitumicznej z transportem do miejsca wbudowa-
nia.
Powierzchnia obejmuje rowniez powierzchnie skrzyzowania, poboczy na zjaz-
dach i potgczenie z istniejgca drogg gruntowa.
1577 m?2 1577.00
RAZEM 1577.00
52|KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna wg PN-EN |m?2
d.7|0310-05 +
KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych na zjazdach -
0310-06 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm.
Powierzchnia obejmuje rowniez powierzchnie skrzyzowania
977 m?2 977.00
RAZEM 977.00
8 OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
53|KNR 2-31 |D.01.02.04 Demontaz istniejagcego oznakowania szt.
d.8/0703-03
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
54|Kalkul. in- |D.07.02.01 Oznakowanie pionowe szt.
d.8|dywidualna
Ustawienie znakéw drogowych A, B,E,D,T zgodnie z proj. organizacji ruchu. na
stupkach z rur stalowych ocynkowanych o min. $r. 60 mm.
llos¢ stupkéw zgodnie z projektem org. ruchu
14<I generacji> szt. 14.00
1<Il generacja> szt. 1.00
RAZEM 15.00
55|KNR 2-31 |D.07.05.01 Oznakowanie pionowe - urzadzenia bezpieczenstwa ruchu m
d.8|0704-01 Bariery ochronne stalowe jednostronne.
26+54<Easy Raily SX4,00 N2W2A> m 80.00
4+4<Easy Raily tukowa R=2m L=4m> m 8.00
RAZEM 88.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11822 Uzytkownik: Pzd Sejny




