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NIP 844-2 Sejny, dnia 16.01.2023r.

OR.272.01.2023
WYJASNIENIE NR 2

W zwigzku z zapytaniami dotyczacymi postepowania: Przebudowa drég powiatowych Nr 1177B na odcinku
od km 0+000 do km 3+670 oraz drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most-Sarnetki-Fracki na odcinku od
km 5+570 do km 6+560, uprzejmie informuje, ze wptynety nastepujgce zapytania w przedmiocie
zaméwienia:

Tres¢ pytan oraz odpowiedzi:

1. Prosimy o potwierdzenie, ze prawidtowag jednostka poz. 28 przedmiaru , Rozebranie nawierzchni

zjazdow i chodnikéw z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej” jest m2.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, iz jednostka w pozycji 28 przedmiaru robét jest m2.

Prosimy o zafaczenie szczeg6tdw konstrukcyjnych wykonania:

Palisady betonowej (poz. 102-103 przedmiaru)

Ciekéw podchodnikowych (poz. 107,110 przedmiaru)

Ciekéw skarpowych (poz. 107,109 przedmiaru) v

Ciekéw przy przepuscie (poz. 107 i 111 przedmiaru) — zgodnie z PZT trapezowe koryta sSciekowe

40x25x50 obtozone ptytami azurowymi h=8cm

Odp. Dokumentacja znajdujgca sie w posiadaniu Zamawiajgcego zostata juz wczesniej udostepniona w

postgpowaniu przetargowym. Dofgczony zostaje szczegétowy rysunek konstrukcyjny ciekdw

podchodnikowych i skarpowych.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze cieki podchodnikowe (poz. 110 przedmiaru) nalezy wykonaé z korytek
potokragtych (tukowych).
Odp. Zamawiajacy informuje, Ze cieki podchodnikowe nalezy wykonaé z korytek typu trapezowego o
wymiarach 27x13x40cm na podsypce cementowo-piaskowej, przykrytych ptytka chodnikowg 35x35x5cm
- zgodnie z zatgczonym rysunkiem technicznym.

4. Ciek przy przepuscie (trapezowe koryta $ciekowe 40x25x50 obtozone ptytami azurowymi h=8cm) -
prosimy o wskazanie ile rzedow ptyt azurowych nalezy wykonac¢ z kazdej strony koryta $ciekowego.
Odp. Umocnienie skarp w obszarze cieku przy przepuscie nalezy wykona¢ z uzyciem min. dwéch rzedéw
ptyt azurowych h=8cm. W przypadku wyzszych skarp — wysoko$¢ umocnienia powinna zosta¢ ustalona
na etapie realizacji w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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BRANZA MOSTOWA (Remont mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 1177B nad Rzeka Marycha)

5. Prosimy o zataczenie dokumentacji technicznej dotyczgcej remontu mostu m.in. :

- szczeg6ty konstrukcyjne wykonania oczepdw belek, kap chodnikowych i wspornika krétkiego (rysunki
szalunkowe, rysunki zbrojenia wraz z zestawieniem stali)

- szczegbty wykonania $cianki oporowej PCV z oczepem

- szczegOty konstrukcyjne barier mostowych

- szczegOty konstrukcyjne schoddw skarpowych

- SST itd.

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg techniczng w zakresie remontu mostu.

Remont obiektu mostowego nad Rzeka Marycha nalezy wykonaé w oparciu o zataczony przedmiar robét

branzy mostowej. Wymagane rozwigzania techniczne i konstrukcyjne zostaty szczegdtowo okreélone w

poszczegblnych pozycjach przedmiarowych opartych na KNR.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ prace budowlane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ogélinych

Specyfikacjach Technicznych (OST) dla robét mostowych oraz norm branzowych.



6. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej prosimy o potwierdzenie, ze zapisy przedmiaru sg wigzace i
prace nieujgte w przedmiarze beda uznane za dodatkowe na etapie realizacji.
Odp. Przedmiar opisujgcy prace do wykonania przy remoncie mostu zawiera zgodnie z informacjg
projektanta wszystkie prace do wykonania. Jezeli Wykonawca na etapie sporzadzania oferty stwierdzi, ze
przedmiar nie zawiera wszystkich robdt aby wykonaé remont mostu w zakresie jakim opisuje przedmiar
Zamawiajgcego, Wykonawca z uwagi na wynagrodzenie ryczattowe powinien uwzglednié i wycenic te prace
w kosztorysie ofertowym. W przeciwnym przypadku prace nieujete w przedmiarze Zamawiajacego, a
konieczne wg Wykonawcy do wykonania na etapie realizacji nie beda uznane za dodatkowe.

7. Prosimy o zatgczenie SST dot. pozycji 29 i 30 przedmiaru (remont mostu) oraz wskazanie parametréw
technicznych (grubos¢ Scianki, pole przekroju profilu, wskaznik przekroju, moment bezwtadnosci itp.)
Odpowiedz jak w pytaniu nr 5.

Dotyczy: Cze$¢ 1 Przebudowa drogi Nr 1177B dotyczy odcinka od km 0+000 do km 3+670.
8. Czy w KM 3+642 nalezy wykonac dojscie do przejécia dla pieszych? Jesli tak, prosimy o zamieszczenie
przekroju konstrukgji i wskazanie pozycji przedmiarowych.

Odp. Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy wykonaé dotagczenia $ciezki rowerowej do projektowanego
przejscia dla pieszych. Powierzchnia nawierzchni do wykonania — 55 m2. Zastosowana konstrukcja
nawierzchni dwuwarstwowa - taka sama jak w przypadku zjazdéw o nawierzchni bitumiczne;.
Powyzsze ilosci nalezy uwzgledni¢ w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

9. Wedtug przedmiaru ilo$¢ nawierzchni jezdni z AC poz. nr 80 wynosi 21 200 m2, a wedtug
dokumentacji projektowej pozycja ta wynosi 21 630 m2. Prosimy o zweryfikowanie ww. pozycji.
Odp. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie ofertowe]j wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania kompletnego zamdéwienia zgodnie z SWZ i zatagczong dokumentacjg projektowa.
Obowigzuje rozliczenie ryczattowe !l przedmiar robét jest narzedziem pomocniczym do sporzadzenia
oferty.

10. Wedtug przedmiaru ilo$¢ poz. nr 82 wynosi 1635 m2, a wedtug dokumentacji projektowej pozycja ta
wynosi 1815 m2. Prosimy o zweryfikowanie ww. pozycji.

Odp. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania kompletnego zamdéwienia zgodnie z SWZ i zatgczong dokumentacjg projektowa.
Obowigzuje rozliczenie ryczattowe !! przedmiar robét jest narzedziem pomocniczym do sporzadzenia
oferty.

11. Wedtug przedmiaru ilo$¢ poz. nr 83 wynosi 500 m2, a wedtug dokumentacji projektowej pozycja ta
wynosi 543 m2. Prosimy o zweryfikowanie ww. pozycji.

Odp. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania kompletnego zaméwienia zgodnie z SWZ i zatgczong dokumentacja projektowa.
Obowigzuje rozliczenie ryczattowe !! przedmiar robét jest narzedziem pomocniczym do sporzadzenia
oferty.

12. Wedtug przedmiaru ilo$¢ poz. nr 106 wynosi 440 m2, a wedtug dokumentacji projektowej pozycja ta
wynosi 471 m2. Prosimy o zweryfikowanie ww. pozycji.

Odp. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ w cenie ofertowej wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania kompletnego zamdwienia zgodnie z SWZ i zatgczong dokumentacjg projektowa.

Obowigzuje rozliczenie ryczattowe !! przedmiar robét jest narzedziem pomocniczym do sporzadzenia
oferty.

13. W zatgczonej dokumentacji (zad.1) brak jest konstrukcji w przekrojach poprzecznych w 0+850 do
1+120. Zwracamy sie o ujecie konstrukcji zawartej w przekrojach normalnych od 0+850 do 1+120 w
przekrojach poprzecznych i naniesienie zmian w tabeli robét ziemnych i przedmiarze.



Odp. W udostepnionej dokumentacji plik ,,rys 3.2 - przekroje normalne 2” zawarte sA przekroje poprzeczne
na odcinku od 0+850 do 1+120.

14. Ponizszy przekrdj nie jest mozliwy do zastosowania w km od 0+573,99 do 0+850.

Zwracamy sie o zastosowanie w kilometrazu od 0+573,99 do 0+850 poszerzen w miejscach zdjecia
humusu pod projektowang konstrukcje jezdni - tak jak w ponizszym przekroju normalnym 2+580 — 3+670
oraz uwzglednienie zmiany w przedmiarze.

Odp. We wszystkich miejscach, gdzie wystgpi poszerzenie projektowanej konstrukcji poza krawedzie
istniejgcej jezdni bitumicznej - nalezy wykona¢ podbudowe z mieszanki kruszywa tamanego 30% o grubosci
20cm. W pozycjach przedmiaru robét zawarto niezbedne zakresy prac w celu wykonania poszerzen na
odcinku roboczym 0+400 — 0+850 w ilosci dodatkowych 200 m2.

Dodatkowo przewidziane jest zastosowanie w miejscach poszerzen geosiatki z wtékna szklanego lub
geokompozytu do nawierzchni bitumicznych o minimalnej wytrzymatosci na rozcigganie 70/70 kN/m —
réwniez w dodatkowej ilosci 200m2.

Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne zostaty podane na przekroju - Rysunek nr 3.13 (plik o nazwie rys.
3.3 - przekroje normalne 3).

15. Zwracamy sie o wyjasnienie rozbieznosci. Zgodnie z PZT nalezy wbudowa¢ kanalizacje deszczowg na
odcinkach w km. rob. 0+387-0+465 o dtugosci 78,5m, w km. rob. 0+700 o dtugosci 17m i w km. rob. 1+055 o
dtugosci 5,5m co daje tacznie odcinek o dtugosci 101m. Wedtug kosztorysu nalezy wybudowaé 101m
kanalizacji fi 200 mm i 110m kanalizacji fi 315mm.

Odp. llosci podane w pozycjach przedmiaru robét zostaty okreslone prawidtowo. Wykonawca zobowigzany
jest wycenic prace do zrealizowania zgodnie z ilosciami podanymi w przedmiarze robét.

16. Zwracamy sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie w ktérym km. roboczym nalezy wykonaé przecisk o
ktérym mowa w poz. 49 kosztorysu.

Odp. Przecisk o dtugosci 18,0 m przewidziany zostat do wykonania przykanalika w km rob. 0+700 z uwagi na
znaczne zageszczenie podziemnej infrastruktury technicznej w tym obszarze.

17. Zwracamy sie do Zamawiajgcego o wskazanie w ktérym km. roboczym nalezy wbudowaé studnie
rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm o ktérych mowa w poz. 53 kosztorysu.

Odp. llosci podane w pozycjach przedmiaru robét zostaty okreslone prawidfowo. Wykonawca zobowigzany
jest wycenic prace do zrealizowania zgodnie z ilosciami podanymi w przedmiarze robét.

Lokalizacja studni zostanie wskazana przysztemu wykonawcy, na etapie realizacji robét budowalnych.

Dotyczy: Remont mostu na rz. Marycha w km 1+029,30

18. W udostgpnionych odpowiedziach do przetargu z dn. 12.01.2023r zamawiajacy przekazat rysunek
zbrojeniowy ptyt przejsciowych. Zgodnie z rysunkiem nalezy wykona¢ podktad pod ptyty przejsciowe z
betonu C16/20 w ilosci: 6,00m3. Brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupetnienie.

Odp. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ dodatkowg pozycje zwigzang z wykonaniem betonu
podkfadowego C16/20 w ilosci 6,00m3 — na etapie przygotowania kosztorysu ofertowego.

Przedmiar robdt zostat skorygowany (w zatgczeniu).

19. W udostepnionych odpowiedziach do przetargu z dn. 12.01.2023r zamawiajgcy przekazat rysunek
zbrojeniowy ptyt przejSciowych z btedng tabelg zestawienia stali. Zgodnie z rysunkiem nalezy wykonaé prety
nr 1 w ilosci: 44szt, a nie 22 szt. oraz prety nr 2 w ilosci: 44szt, a nie 22 szt. Prosimy o zamieszczenie
poprawnego rysunku ptyt przejSciowych, oraz korekte przedmiaru robét i zwieszenie iloéci w pozycji: Ptyty
przejsciowe. Montaz zbrojenia z pretéw BSt 500S o $rednicy 8-16mm. Siatka zbrojeniowa o rozmiarze oczka
15x20cm z przyjetych: 1,2t na prawidtowa iloé¢: 1,817t
Odp. Zamawiajacy zamieszcza skorygowany rysunek ptyty przejsciowej wraz z poprawnymi ilosciami stali
zbrojeniowej do wbudowania. Przedmiar robét zostat skorygowany.

Powyzsze informacje nalezy uwzgledni¢ w sktadanej ofercie i sg obowigzujgce dla Wykonawcy i

Zamawiajgcego.
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mgr inz. Maciej To lesiewicz






