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Przedmiar 1177B Berzatowce - Giby - odc od km 0+000 do km 33BKIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
1 Koszt utrzymania organizacji ruchu wraz z opracowaniem projektu tymczaso- |kpl
d.1.1 wej organizacji na czas prowadzenia rob6t budowlanych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.2/0119-03 rowninnym wraz z pomiarem powykonawczym oraz naniesieniem zmian na
mape zasadniczg
7 km 3.700
RAZEM 3.700
1.3 NADZOR PRZYRODNICZY
3 Sprawowanie nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami decyzji $srodo- |kpl
d.1.3 wiskowe;j.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 USUNIECIE DRZEW i KRZAKOW
Uwaga:
1. W pozycjach dotyczacych wycinki drzew nalezy uwzglednic utylizacje gatezi np. zragbkowanie oraz utoze-
nie w stosy w granicach pasa drogowego dtuzycy i grubych konarow scietych drzew drzew ($r. od 16cm i
powyzej) . llosé stoséw w uzgodnieniu z inwestorem.
2. W pozycjach dotyczacych karczowania pni po s$cietych drzewach i karczowaniu krzakéw nalezy uwzgled-
ni¢ utylizacje karpiny np. zrgbkowanie oraz ewentualne zasypanie dotéw po pniach.
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 10-15cm pitg mechaniczna. szt
d.1.4/0101-01 Drzewa o numerach: 48
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
d.1.4/0103-02 Drzewa o numerach: 41,53,62,63,68,71,72,73,74,75,100-(trzy z jednego pnia),
101,102.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
6|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 16-25cm. szt
d.1.4/0101-02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.4/0103-03 Drzewa o numerach: 52,69,70,76,98,99
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 26-35cm pitg mechaniczng szt
d.1.4/0101-03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR 2-01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm szt
d.1.4/0103-04 Drzewa o numerach: 40,66
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 36-45cm szt
d.1.4/0105-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|/KNR 2-01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 46-55cm szt
d.1.4/0103-05 Drzewa o numerach: 44,45,56,57,65,77,111
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
12/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm szt
d.1.4/0105-05
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR 2-01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 56-65cm szt
d.1.4/0103-06 Drzewa o numerach: 42,51
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm szt
d.1.4/0105-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 66-75cm szt
d.1.4/0103-07 Drzewa o numerach: 43,49,50,108
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
16/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm szt
d.1.4/0105-07
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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17|KNR 2-01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 76-95cm, poz. zastepcza szt
d.1.4/0103-07 Drzewa o numerach: 46,47,58,60,109,110
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 76-95cm, poz. zastepcza szt
d.1.4/0105-07
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 2-01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 96-115cm, poz. zastepcza szt
d.1.4/0103-07 Drzewa o numerach: 54,55,59,106
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 96-115cm, poz. zastepcza szt
d.1.4/0105-07
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21/KNR 2-01 Scinanie pitg mechaniczng drzew owocowych (jabtonki) o réznych $rednicach |szt
d.1.4/0103-04 pni, nie wymagajacych decyzji na wycinke, poz. zastepcza
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
22|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni drzew owocowych o réznych srednicach, poz. |[szt
d.1.4/0105-04 zastepcza
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
23|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni po drzewach scigtych w 2015/16r. szt.
d.1.4/0105-06 Srednia $rednica 56-65
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
24|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni po drzewach scigtych w 2021 szt.
d.1.4/0105-07 Srednia $rednica scietych drzwe 66-75
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ sredniej gestosci ha
d.1.4/0108-05
0.45 ha 0.450
RAZEM 0.450
1.5 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
26/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki |m2
d.1.5/0126-01
39100 m?2 39100.000
. . . . RAZEM 39100.000
1.6 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
27|KNR AT-03 |Roboty rozbiérkowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 5km - m?2
d.1.6/0102-02 frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci $redniej 4cm
1630 m?2 1630.000
RAZEM 1630.000
28|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw i chodnikéw z kostki betonowej gr 8cm na m
d.1.6/0808-03 podsypce cementowo-piaskowej
146.5 m 146.500
RAZEM 146.500
29/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm na podsyp- [m2
d.1.6/0815-01 ce piaskowej
92.5 m?2 92.500
RAZEM 92.500
30|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce m
d.1.6/0813-01 piaskowej
732 m 732.000
RAZEM 732.000
31/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej m
d.1.6/0814-01
46 m 46.000
RAZEM 46.000
32|KNR 2-31 Rozebranie przepustow i przykanalikéw z rur betonowych o srednicy 40cm m
d.1.6/0816-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 50cm m
d.1.6/0816-02
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
34|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60cm m
d.1.6/0816-03
11 m 11.000
RAZEM 11.000
35/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 80cm m
d.1.6/0816-03
32.8 m 32.800
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RAZEM 32.800
36|KNR 2-31 Rozebranie $cianek czotowych i betonowych murkéw oporowych, wraz z od-  |m3
d.1.6/0816-04 wiezieniem i utylizacjg materiatow z rozbiérki - 10szt.
17.5 m3 17.500
RAZEM 17.500
37|KNR 2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - materiat  |szt
d.1.6/0703-03 do dyspozycji inwestora
49 szt 49.000
RAZEM 49.000
38|KNR 2-31 Zdjecie drogowskazu jednoramiennego - materiat do dyspozycji inwestora szt
d.1.6/0703-06
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
39/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw - materiat do dyspozycji inwestora szt
d.1.6/0818-08
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
40|KNR 2-31 Rozebranie drogowych barier betonowych skrajnych wraz z odwiezieniem i uty-|/m
d.1.6/0818-06 lizacja gruzu betonowego
390 m 390.000
RAZEM 390.000
41|/KNR 2-31 Rozebranie drogowych barier stalowych pojedynczych - materiat przekaza¢ do |m
d.1.6/0818-06 dyspozycji inwestora
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V kat.
42|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odktad koparka- |m3
d.2.1|0218-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 - wykopy pod przepusty pod jez-
dnig gtéwna (przyjeto: 60% gruntu do powtdrnego wykorzystania przy wykona-
niu zasypki przepustéw oraz 40% gruntu do utylizacji)
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
43|KNR 2-01 Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiebiernymi o po- |ms3
d.2.1/0206-05 jemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi 5-10t na odlegtos¢ do 2,0km - wykopy z odwozem na sktadowisko odpadow
wykopy pod |40 m3 40.000
przepusty
wykopy pod [2120*0.25 m3 530.000
wzmocnienie
konstrukcji
0+850 - 1+
120
RAZEM 570.000
44|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3
d.2.1/0206-05 o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi do 5t na odlegto$¢ do 2,0km (przerzut podtuzny, grunt do ponownego
wykorzystania przy formowaniu korpusu drogowego)
wykopy pod |0.9*0.2*2*1100+(200%*0.2)+2 m3 438.000
poszerzenia
jezdni
wykopy po- 172 ms3 172.000
zostate
RAZEM 610.000
45/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-V wykonywane na przerzut kopar- |m3
d.2.1/0218-02 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 (przerzut poprzeczny)
543 m3 543.000
RAZEM 543.000
46|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparka- |m3
d.2.1/0218-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 - przepusty pod zjazdami
0 m3 70.000
RAZEM 70.000
2.2 WYKONANIE NASYPOW
47/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywane koparkami podsigbiernymi|ms3
d.2.2|/0212-07 o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem kruszywa samochodami samowyta-
dowczymi do miejsca wbudowania, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach - nasyp z dokopu, pospétka 0/31,5mm
Poszerzenia |3790 m3 3790.000
korpusu dro-
gowego
Przepusty |40 m3 40.000
pod jezdnig
(40% wyko-
pu)
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Nasypy na 100 ms3 100.000
zjazdach in-
dywidual-
nych
RAZEM 3930.000
48|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdéw z gruntu sypkiego kategorii I-11l walcami samojezdnymi |m3
d.2.2|/0237-05 statycznymi ogumionymi 10t
5140 m3 5140.000
RAZEM 5140.000
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
49 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20m rurami o $rednicy nominalnej m
d.3.1 200mm, w gruncie kategorii I-1l
18 m 18.000
RAZEM 18.000
50|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na wcisk - wbu- [m
d.3.1/0408-03 dowanie rurociggu wraz z robotami ziemnymi
101 m 101.000
RAZEM 101.000
51|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 o $rednicy zewnetrznej 315mm taczone na wcisk - wbu- [m
d.3.1/0408-05 dowanie rurociggu wraz z robotami ziemnymi
110 m 110.000
RAZEM 110.000
52| KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez szt
d.3.1/0524-02 syfonu
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy 1200mm i gtgbokosci do 2, |studnie
d.3.1/0613-03 Om. Studnia z osadnikiem.
2 studnie 2.000
RAZEM 2.000
54 Dostawa i montaz wylotu kolektora na rure o srednicy 315mm wg KPED 02.16 |szt
d.3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55 Dostawa i montaz wylotu drenu na rure o $rednicy 200mm wg KPED 01.20 szt
d.3.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.2 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
56 Wykonanie przepustéw i rowow krytych z rur PEHD klasy SN8 o $rednicy m
d.3.2 40cm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
57 Wykonanie przepustéw i rowow krytych z rur PEHD klasy SN8 o $rednicy m
d.3.2 50cm
33 m 33.000
RAZEM 33.000
58 Wykonanie przepustéw i rowow krytych z rur PEHD klasy SN8 o $rednicy m
d.3.2 80cm
46 m 46.000
RAZEM 46.000
59 Montaz prefabrykowanych elementéw betonowych na wlocie i wylocie przepus-|szt
d.3.2 tu o $rednicy 40cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
60 Montaz prefabrykowanych elementéw betonowych na wlocie i wylocie przepus-|szt
d.3.2 tu o $rednicy 50cm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
61 Montaz prefabrykowanych elementéw betonowych na wlocie i wylocie przepus-|szt
d.3.2 tu o $rednicy 80cm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
62| KNR 2-31 Wykonanie przepustéw rurowych pod zjazdami z rur PP lub PEHD klasy SN8 |m
d.3.2/0605-06 o $rednicy 40cm
140 m 140.000
RAZEM 140.000
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
63|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kategorii I-1IV
Wzmocnie- |2200 m2 2200.000
nie konstruk-
cji 0+850 -
1+120
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Poszerzenia |1.0*2*1100+200 m?2 2400.000
jezdni
Zjazdy indy- |1170 m?2 1170.000
widualne
Skrzyzowa- |320 m?2 320.000
nia i zjazdy
publiczne
Przepusty i [145+80 m2 225.000
rowy kryte
Chodniki i 3250 m?2 3250.000
ciagi pieszo-
rowerowe
RAZEM 9565.000
4.2 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
64|KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m?2
d.4.2/1004-06
oczyszczenie|19520 m?2 19520.000
istniejgcej
nawierzchni
jezdni
RAZEM 19520.000
65/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.4.2/1004-07
Istniejgca 22300 m?2 22300.000
nawierzchnia
i poszerzenia
warstwa wig- 21560 m?2 21560.000
zaca
zjazdy 280 m?2 280.000
RAZEM 44140.000
4.3 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI JEZDNI W KM ROB. 0+850 - 1+120
66 KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza, odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 5cm zagesz- |m?2
d.4.3/0106-03 czana mechanicznie
2700 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
67|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny PP o |m?2
d.4.3/0101-01 szerokosci 5m i wytrzymatosci min. 70/70 kN/m2
4050 m?2 4050.000
RAZEM 4050.000
68|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z uzyciem georusz- |m?2
d.4.3/0102-01 tu tréjosiowego heksagonalnego o sztywnosci radialnej min. 360 kN/m
1680 m?2 1680.000
RAZEM 1680.000
69 KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 50% o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.3/0114-05 25cm - wzmocnienie konstrukcji jezdni w km rob. 0+850 - 1+120
1680 m?2 1680.000
RAZEM 1680.000
4.4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
70/KNR 2-31 Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zageszczeniu 15cm z kruszywa m?2
d.4.4|0115-01 naturalnego z domieszka ulepszajaca z kruszywa tamanego 30% - docelowo
20 cm
poszerzenia [0.90*2*1100+200 m2 2180.000
jezdni
odtworzenia |160 m?2 160.000
konstrukgji
przy prze-
pustach
skrzyzowa- |320 m?2 320.000
nia i zjazdy
publiczne
RAZEM 2660.000
71/KNR 2-31 Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zageszczeniu 15¢cm z kruszywa m2
d.4.4/0115-02 naturalnego z domieszka ulepszajaca z kruszywa tamanego 30% - za kazdy
dalszy 1cm - taczna grubosé 20 cm
Krotnosé = 5
2660 m?2 2660.000
RAZEM 2660.000
72|KNR 2-31 Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zageszczeniu 15¢cm z kruszywa m2
d.4.4/0115-01 naturalnego z domieszka ulepszajaca z kruszywa tamanego 30% - podbudowa
pod zjazdami i ciggiem o naw. bitumicznej
Zjazdy indy- |1170 m?2 1170.000
widualne
Ciag pieszo- |1635 m?2 1635.000
rowerowy o
naw. bitu-
micznej
RAZEM 2805.000
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73|KNR 2-31 Podbudowa o grubosci po zageszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z do- m?2
d.4.4/0115-03 mieszkg ulepszajgcyg z kruszywa tamanego 30% - docelowo 10 cm - chodniki -
docelowo 10 cm
1615 m?2 1615.000
RAZEM 1615.000
74|/KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy o grubosci po zageszczeniu 8cm z kruszywa natu- |m?2
d.4.4/0115-04 ralnego z domieszkg ulepszajgca z kruszywa famanego 30% - za kazdy dalszy
1cm - chodniki - tgczna grubos¢ 10 cm
Krotnosé¢ = 2
1615 m?2 1615.000
RAZEM 1615.000
4.5 WZMOCNIENIE POLACZENIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
75 Geosiatka z wtékna szklanego lub geokompozyt do nawierzchni bitumicznych |m2
d.4.5 o minimalnej wytrzymatosci na rozcigganie 70/70 kN/m - poz zastepcza
Poszerzenia |1.5*2*1100+200 m2 3500.000
jezdni
Wzmocnie- |300 m2 300.000
nie konstruk-
cji w miejs-
cach uszko-
dzen na-
wierzchni
RAZEM 3800.000
4.6 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
76| KNR 2-31 Warstwa wzmacniajgco-wyréwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych ~ |mz2
d.4.6/0311-01 grysowo-zwirowych AC 16W 50/70 o $redniej grubosci po zageszczeniu 5cm
(min. 125kg/m2) - odcinek 0+000 - 2+580
13500 m2 13500.000
RAZEM 13500.000
77/KNR 2-31 Warstwa wzmacniajgco-wyréwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.4.6/0311-01 grysowo-zwirowych AC 16W 50/70 o $redniej grubosci po zageszczeniu 6cm
(min. 150kg/m2) - odcinek 2+580 - 3+680
6105 m?2 6105.000
RAZEM 6105.000
78/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z wars-|m2
d.4.6/0311-01 twg wigzacy asfaltowg AC 16W 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4cm - doce-
lowo 8 cm
wzmocnienie | 1940 m?2 1940.000
konstrukgji
zjazdy indy- |280 m?2 280.000
widualne
odtworzenia |160 m?2 160.000
przy prze-
pustach
RAZEM 2380.000
79/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z wars-|m2
d.4.6/0311-02 twag wigzaca asfaltowg AC 16W 50/70 - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm gru-
bosci po zageszczeniu - taczna grubos¢ 8 cm
Krotnosé¢ = 4
wzmocnienie | 1940 m?2 1940.000
konstrukgji
0+850 - 1+
120
RAZEM 1940.000
80|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z wars-|m2
d.4.6/0311-05 twa Scieralng asfaltowg AC 11S 50/700 grubosci po zageszczeniu 3cm - doce-
lowo 4 cm, jezdnia i zjazdy
jezdnia gtow- 21200 m?2 21200.000
na
zjazdy indy- |280 m?2 280.000
widulane
skrzyzowa- |320 m?2 320.000
nia i zjady
publiczne
RAZEM 21800.000
81|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z wars-|m2
d.4.6/0311-06 twa Scieralng asfaltowg AC 11S 50/70 - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm gru-
bosci po zageszczeniu - jezdnia i zjazdy
jezdnia 21200 m2 21200.000
zjazdy indy- |280 m?2 280.000
widualne
skrzyzowa- |320 m?2 320.000
nia i zjazdy
publiczne
RAZEM 21800.000
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82|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z wars-|m2
d.4.6/0311-05 twa Scieralng asfaltowg AC 8S 50/70 o tgcznej grubosci po zageszczeniu 6¢cm
- cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej
Krotnosé = 1.5
1635 m?2 1635.000
RAZEM 1635.000
4.7 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
83|KNR 2-31 Zjazdy indywidualne o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa tamanego 0/31, |m?2
d.4.7/0202-07 5 rozscielanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10cm
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
84|KNR 2-31 Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa tamanego 0/31,5 rozsciela- |[m2
d.4.7/0202-09 nej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10cm
Pobocza 7030 m?2 7030.000
RAZEM 7030.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Umocnienie skarp, rowéw i sciekow
85/KNR 2-31 Mechaniczne kopanie rowéw drogowych wraz z wyprofilowaniem skarp i prze- |m
d.5.1/1403-05 ciwskarp korpusu drogowego. Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm.
2960 m 2960.000
RAZEM 2960.000
86| KNR 2-01 Umocnienia skarp z ptyt azurowych o wymiarach 60x40x8cm na warstwie z m2
d.5.1/0129-03 chudego betonu grubosci 15cm. Wypetnienie otworéw grysem lub zwierem
ptukamnym frakcji 4-16mm. Wloty i wyloty przepustéw pod jezdnig gtéwng
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
87|KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubos$ci min. 10cm z obsianiem mie-  |m2
d.5.1/0510-01 szankg traw
7600 m?2 7600.000
RAZEM 7600.000
6 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 Oznakowanie poziome
88|KNR 2-31 Oznakowanie grubowarstwowe chemo-utwardzalne. Linie na wyniesionym m?2
d.6.1/0706-06 przejsciu dla pieszych
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
6.2 Oznakowanie pionowe
89|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm szt
d.6.2/0702-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
90|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm szt
d.6.2/0702-02
64 szt 64.000
RAZEM 64.000
91|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw informacyjnych w rozmiarze matym "M" - oznakowa- |szt
d.6.2/0703-01 nie ciggu pieszo-rowerowego
1 szt 16.000
RAZEM 16.000
92|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych w szt
d.6.2/0703-01 rozmiarze $rednim "S"
85 szt 85.000
RAZEM 85.000
93|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw oraz tablic informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2|szt
d.6.2|/0703-02 - istniejgcy znak drogowskazowy E-2a do ponownego montazu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.3 Urzadzenia BRD
94 Montaz stupkéw prowadzacych, hektometrowych U-1a z opisem kilometrazu. |szt
d.6.3 Zabetonowanie stupkéw w podtozu
84 szt 84.000
RAZEM 84.000
95/KNR 2-31 Montaz tablicy prowadzacej ciggtej w lewo U-3d o wymiarach 3000x600mm w  |szt
d.6.3/0703-02 obszarze skrzyzowania z drogg gminng. Odblask Il generaciji
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-31 Bariery U-12a typ "Olsztynski" biato-czerwona, przesto dtugosci 1,60m zruro |m
d.6.3|0701-03 Srednicy 60,3mm, pozycja zastepcza. Montaz w obszarze mostu nad Rzekg
Marycha
125 m 125.000
RAZEM 125.000
97|KNR 2-31 Ustawienie stalowych barier energochtonnych (rozstaw stupkéw co 2m) -typ |m
d.6.3/0704-01 N2/W4 z odblaskami
1184 m 1184.000
RAZEM 1184.000
7 ELEMENTY BRUKARSKIE
71 Krawezniki betonowe
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98|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza ms3
d.7.1/0402-04
124 m3 124.000
RAZEM 124.000
99|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajgce na podsypce piasko- |m
d.7.1/0403-02 wej
1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000
100|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22cm wtopione na tawie betonowej z m
d.7.1/0403-05 oporem
250 m 250.000
RAZEM 250.000
7.2 Obrzeza betonowe
101|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na fawie betonowej z oporem, z wy- |m
d.7.2|/0407-03 petnieniem spoin piaskiem
cigg pieszo- |1395 m 1395.000
rowerowy
zjazdy indy- |185 m 185.000
widualne
RAZEM 1580.000
7.3 Palisada betonowa
102|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod palisade betonowag m3
d.7.3/0402-04
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
103|KNR 2-31 Ustawienie palisady betonowej o wymiarach 16,5x11x80cm na tawie betono- |m
d.7.3/0403-03 wej z oporem
m 33.000
RAZEM 33.000
74 Chodniki z betonowej kostki brukowej
104|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na  |m2
d.7.4/0511-02 podyspce cementowo-piaskowej grubosci 5cm
1615 m?2 1615.000
RAZEM 1615.000
105|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane |m2
d.7.4/0511-03 na podyspce cementowo-piaskowej grubosci 5cm. Wykonanie przed przejscia-
mi dla pieszych paséw ostrzegawczych z kostek brukowych z guzkami w z6t-
tym kolorze
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
7.5 Zjazdy z betonowej kostki brukowej
106|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm koloru grafitowego m?2
d.7.5/0511-03 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm
440 m?2 440.000
RAZEM 440.000
7.6 Cieki z elementéw prefabrykowanych
107|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod cieki korytkowe ms3
d.7.6/0402-04
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
108|KNR 2-31 Cieki przykrawedziowe z koryt trojkatnych o grubosci 15cm uktadane na tawie |m
d.7.6/0606-03 betonowej
300 m 300.000
RAZEM 300.000
109|KNR 2-31 Cieki z koryt trapwezowych o grubosci 15cm uktadane na tawie betonowej - m
d.7.6/0606-03 cieki skarpowe
56 m 56.000
RAZEM 56.000
110|KNR 2-31 Cieki podchodnikowe z korytek typu trapezowego o wymiarach 40x12,5x50cm |m
d.7.6/0606-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
42 m 42.000
RAZEM 42.000
111|KNR 2-31 Cieki z trapezowych koryt Sciekowych 40x25x50cm - umocnienie przy przepus-|m
d.7.6/0606-03 cie i wpustach studzienek sciekowych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
7.7 Sieci uzbrojenia technicznego terenu
112 Rury ochronne dwudzielne typu AROT - zabezpieczenie doziemnej sieci tele- |m
d.7.7 komunikacyjnej i energetyczne;j
90 m 90.000
RAZEM 90.000
113 Wymiana istniejgcego stupa drewnianego sieci TP na stup betonowy wraz z szt
d.7.7 przestawieniem poza linie obrzeza
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt
d.7.7/1406-05
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5 szt 5.000
RAZEM 5.000
115|KNR 2-31 Regulacja pionowa skrzynek do zaworéw wodociggowych szt
d.7.7/1406-04
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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