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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1177B BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500, ARKUSZ 4
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f\:l\ - dziatki wchodzace w zakres inwestycji
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- istniejaca sie¢ energetyczna kablowa

- istn. sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

- proj. rury ostonowe dwudzielne Arot PS

- proj. krawedz jezdni bitumicznej

- proj. krawedz poboczy z kruszywa

- proj. kraweznik betonowy 15x30cm

- proj. obrzeze betonwe 8x30cm

- proj. palisada betonwa 16x11cm wys. 80cm

- projektowana nawierzchnia jezdni
z mieszanki mineralno-bitumicznej

- projektowana nawierzchnia chodnikéw
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

- projektowana nawierzchnia zjazdéw
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

- projektowana nawierzchnia zjazdow
z mieszanki mineralno-bitumicznej

- projektowana nawierzchnia zjazdéw
z mieszanki kruszywa tamanego 30%

- projektowana nawierzchnia poboczy
z mieszanki kruszywa tamanego 30%




