PRZEKROJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B

SKALA 1:50

Odcinek od km 1+120,00 do km 2+580,00 - konstrukcja KR2
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Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza w ilosci 125 kg/m?

Istniejaca konstrukcja nawierzchni bitumicznej

Na odcinkach gdzie wystapig poszerzenia nawierzchni jezdni nalezy
zastosowac miedzywarstwowo wzmacniajgcq siatke z wtdkna szklanego.

Na odcinkach wystepowania istniejgcych rowdw drogowych nalezy
dokonac¢ ich odmulenia, pogtebienia i wyprofilowania skarp.
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PRZEKROJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B

SKALA 1:50

Odcinek od km 1+120,00 do km 2+580,00 - konstrukcja KR2

tuki poziome o spadkach jednostronnych
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Granica pasa drogowego /E

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wzmacniajgco-wyréwnawcza w ilodci 125 kg/m?

Istniejaca konstrukcja nawierzchni bitumicznej

TABELA PRZEKROJOW NORMALNYCH
L Wartosc Kilometraz Kilometraz
Szerokosc .
Lp. ) ; spadku poczatkowy koricowy
Jjezdni . .
poprzecznego przekroju przekroju
7 5,50m 4% 1+398,30 1+480,49
2 5,.80m 7% 1+634,84 1+665,56

Pobocze z mieszanki kruszywa
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Granica pasa drogowego
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Odcinek od km 2+580,00 do km 3+670,00 - konstrukcja KR2

Pobocze z mieszanki kruszywa

30% tamanego, grubosci 10 cm

Pobocze Jezdnia Pobocze
Pobocze z mieszanki kruszywa
30% tamanego, grubosci 10 cm
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lub istniejgce ogrodzenie

Nasyp pod poszerzenie isthiejacego
korpusus drogowego

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego
0/31,5mm doziarnionego w ilosci 30% - gr. 20 cm

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych uktadana miedzywarstwowo
o wytrzymatosci na rozcigganie min. 70/70 kN/m2

Warstwa wzmacniajgco-wyréwnawcza w ilosci 150 kg/m?

Istniejaca konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej

Granica pasa drogowego
lub istniejgce ogrodzenie
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Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne
Jezdnia Pobocze Pobocze z mieszanki kruszywa Jezdnia Chodnik
tamanego 30%, grubosci 10 cm
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Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza w ilosci 125 kg/m?

Istniejaca konstrukcja nawierzchni bitumicznej

Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza w ilosci 125 kg/m?

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm

Istniejaca konstrukcja nawierzchni bitumicznej

obamobo.p esed edjuels

Geosiatka do naw. bitumicznych uktadana
miedzywarstwowo o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 70/70 kN/m2

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa
tamanego 0/31,5mm - zageszczona
mechanicznie o grubosci 20 cm

Zageszczone podtoze gruntowe Is=0,97
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