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SKALA 1:500
ARKUSZ NR 2 (6)

tuk Wé

Projektowany ciek podchodnikowy
w km rob. 0+525,00

R=1000,00

glgl= 30356

t= 4768

= 2385

B= 028

X(N)= 5990732 26
Y(E)= 8458167 35
i= 4,00%

Nr KERG: GK.6640.1.204.2022
Nr roboty wykonawcy: 86120222
Nazwa miejscowosci: GIBY; POMORZE
Identyfikator: 200902 2
Jednostka ewidencyjna: eRymaLr -
Nazwa: Giby
Identyfikator: :
Obreb ewidencyjny lentyfikator. 0005; 0013
Nazwa: GIBY; POMORZE

Prostokat. plaskich: ~ 2000/24
Wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
Matryce mapy zasadniczej: 8214.1524.24;(2.2:25.1.1:1.3)

Oznaczenie granic obszaru opracowania

Uklad wspdtzednych:

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach

gruntowych majacych wplyw Nie stwierdzono
na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji:

‘qa 75

Oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego, o)
ktdry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencyi gruntow | budynkdw:

08°005+0
weo’

Ninjejszg mape sytuacyjno - wysokosciowg opracowal:
geodeta Marek Kacprzyk

nr uprawnien 21873
GEODETA
Upr. Zay. Nr 21873

a

Mare rzyk

Mapa aktualna na dzien: 2022-04-05
Data opracowania mapy: 2022-05-06

Drogowe bariery ochronne typu

Geo-MarKa
Uslugi Geodezyjne Marek Kacprzyk
Uprawnienia zawodowe E..Smw.w
16-400 Suwalki, ul. Sikorskiego 2/6
tel. 603 974 900, geo-marka@02.pl
NIP 8442155198, REGON 200762040

NZ2W4 - dtugosc strona: P=150,0 mb.
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R= 220,00

t= 15175
= 79,03
B= 13,77

1= 3,00%

glgl= 43,9117

XIN)= 599070950

Y(E)= 845831191 UWAGA !l

Wykop i inne roboty ziemne <<<_83mo./
wyltgcznie sposobem recznym. )

Mulda terenowa gt. =30cm Trapezowe koryta Sciekowe

Projektowany ciek podchodnikowy
w km rob. 0+634,50 j 0+692,50

40x25x50cm obtozone ptytami
azurowymi h=8cm.
Studzienka Sciekowa z osadnikiem i
wpustem zeliwnym 60x40cm.
Przykanalik @300 + wylot skarpowy.

wyprofilowana wzdtuz obrzezy
- do odprowadznia wody deszczowe]

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1177B BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UWAGA J!!

Wykop i inne roboty ziemne wykonaé %,

SKALA 1: .WQQ\ ARKUSZ 2 wytgcznie sposobem recznym.

Trapezowe koryta Sciekowe

40x25x50cm obtozone ptytami

Mulda terenowa gt. =30cm azurowymi h=8cm.
wyprofilowana wzdtuz obrzezy Zelbetowa $cianka czotowa
- do odprowadznia wody deszczowej przepustu @800 mm.
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Drogowe bariery ochronne typu
NZ2W4 - dtugosc strona: P=266,0 mb.
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O$wiadczam, iZ niniefszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych,
a ich rezultaty zawiera operat techniczny, ktory otrzymal pozytywny wynik weryfikacj

3. Przebudowa istniejgcego przepustu drogowego z rur betonowych

tuk W9

Sciek prefabrykowany tréjkgtny
w km rob. 0+832,00 - 0+970,00

tuk W8

strona prawa. Zrzuty skarpowe
z koryt trapezowych wykonaé¢
w odstepach okoto 20,0m

2. Przebudowa istniejacego przepustu drogowego z rur betonowych
@800 mm, w km rob. 0+79120 - BEZ ZMIANY LOKALIZACJI.

= 1000,00
glgl= 17777
t=2792
7= 1396
B= 010

X(IN)= 5990797,27
Y(E)= 8458460,48

= 4,00%

R= 80,00

glg]= 66,0414

t= 8299

T= 45,67

B= 1217

XIN)= 5990838,00
Y(E)= 8458534,04
i= 5,00%

Projektowany przepust z rur karbowanych typu HOPE klasy SN8

- 0 Srednicy #800 mm j dtugosci 12,50 m. Prefabrykowane Scianki
czotowe ze skrzydetkami zamontowane na wlocie | wylocie przepustu.
Umocnienie skarp oraz dna cieku ptytami azurowymi na szerokosci 5,0m.
Rzedne: wlot przepustu 125,60; wylot przepustu 124,80.

8458550

Drogowe bariery ochronne typu

9500 mm,_w km rob. 0+880,00 - BEZ ZHIANY LOKALIZACJ! Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie fafszywego oswiadczenia
Projektowany przepust z rur karbowanych typu HOPE klasy SN8 i niniejszym oswiadczam, Ze moje zgloszenie pracy geodezyjnej o nr GK.6640.1204.2022
- 0 Srednicy #500 mm i dtugosci 16,00 m. Prefabrykowane scianki u Starosty Powiatu Seferiskiego, wykonane przez Geo-MarKa Marek Kacprzyk,

Kierownik Prac: geodeta uprawniony Marek Kacprzyk (upr. geod nr 21873),
dotyczgce mapy do celdw projektowych, otrzymalo pozytywny wynik weryfikacj
Protokd! weryfikacji nr 1z dnia 20.05.2022 r.

czotowe ze skrzydetkami zamontowane na wlocie i wylocie przepustu.
Umocnienje skarp oraz dna cieku ptytami azurowymi na szerokosci 2,0m.
Rzedne: wlot przepustu 125,70; wylot przepustu 125,50.
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- — — - - zakres opracowania
‘F - granice i numery dziatek istniejacych
,.I. J - dziatki wchodzace w zakres inwestycji

R - istniejaca krawedz jezdni

——<—o———— - istn. sie¢ energetyczna napowietrzna

- —_ — = - istniejace przepusty pod zjazdami indywidualnymi
e — - proj. rury ostonowe dwudzielne Arot PS

o - projektowana o$ jezdni

5577 ! S h - A
7 z mieszanki mineralno-bitumicznej

%
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Ty - projektowane cieki korytkowe z prefabrykatéow

- istniejaca sie¢ energetyczna kablowa

- istn. sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna
- istn. sie¢ telekomunikacyjna kablowa

- istniejaca sie¢ wodociggowa

- proj. krawedz jezdni bitumicznej

- proj. krawedz poboczy z kruszywa

- proj. kraweznik betonowy 15x30cm

- proj. obrzeze betonwe 8x30cm

- proj. palisada betonwa 16x11cm wys. 80cm

- projektowana nawierzchnia jezdni i ciagu p.-r.
z mieszanki mineralno-bitumicznej

- projektowana nawierzchnia chodnikéw
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

- projektowana nawierzchnia zjazdow
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

- projektowana nawierzchnia zjazdéw
L

- projektowana nawierzchnia zjazdow
z mieszanki kruszywa tamanego 30%

- projektowana nawierzchnia poboczy
z mieszanki kruszywa tamanego 30%

- projektowane spadki poprzeczne naw. bitumicznej
- drzewa przeznaczone do wycinki
- projektowane przepusty PEHD fi 400

- proj. cieki podchodnikowe z korytek skrzynkowych

- projektowane studzienki $ciekowe i przykanaliki
- projektowane bariery rurowe typu "olsztynskiego"

- projektowane stalowe bariery energochtonne N2w4

NZ2W4 - dtugosc strona: P=36,0 mb.
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OPRACOWANIA:
TYTUE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
BERZNIKI - BERZAtOWCE - GIBY

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LOKALIZACJA
OBIEKTU:

Obreby ewidencyjne: Giby, Pomorze, Posejnele, Kukle, Berzatowce
gminy: Giby, Sejny;
powiat: sejneriski.

Remont konstrukgiji istniejagcego mostu ~ _ -~
nad Rzekg Marycha w km rob. 1+029,30
Wymiana nawierzchni jezdni, wymiana

barier energochtonnych, naprawy
powierzchniowe elementéw zelbetowych.

PROJEKTANT: ) PODPIS:
BR. DROGOWEJ mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI

nr upr. PDL/BD/0010/11
SKALA: 1:500 | MR RYS 1.2 bATA: Sierpien 2022.




