PRZEKROJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B

SKALA 1:50

Odcinek od km 0+850,00 do km 0+970,00 - konstrukcja KR1
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Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa Scieralna z AC 8S 50/70 grubosci 6 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa 30% tam.
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa ftamanego
0/31,5mm grubosci 25 cm

Nasyp z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie - pospétka drogowa 0/31,5mm

Zbrojenie nasypu z uzyciem georusztu tréjosiowego
heksagonalnego o sztywnosci radialnej min. 360 kN/m

Zageszczone podtoze gruntowe Is=0,97

Nasyp z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie - pospotka drogowa 0/31,5mm

Warstwa wzmacniajaca z geotkaniny PP 70/70 kN

Warstwa wyrdwnawcza z piasku 0-2mm - $redniej gr. 5cm

Istniejace podtoze gruntowe typu G3-G4 wyrdwnane i
zageszczone mechanicznie

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm

Nasyp z kruszywa naturalnego,
pospotka 0-31,5
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Istniejace podtoze gruntowe typu G3-G4 wyrdéwnane i
zageszczone mechanicznie

Ewentualna wymiana gruntow organicznych wg. potrzeb

OPRACOWANIA:
TYTUE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

LOKALIZACJA miejscowosci: Giby, Pomorze, Posejnele, Kukle, BerZzatowce;
OBIEKTU: gminy: Giby, Sejny;
powiat: sefneriski.
PROJEKTANT: . PODPIS:
BR. DROGOWEJ mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11
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PRZEKROJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B

SKALA 1:50

Odcinek od km 0+970,00 do km 1+017,40 - konstrukcja KR1
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Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa Scieralna z AC 8S 50/70 grubosci 6 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 8 cm

Pobocze z mieszanki kruszywa

tamanego 30%, grubosci 10 cm

Nasyp z kruszywa naturalnego,

pospotka 0-31,5
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Granica pasa drogowego
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Istniejace podtoze gruntowe typu G3-G4 wyrdéwnane i

zageszczone mechanicznie

Ewentualna wymiana gruntow organicznych wg. potrzeb

Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 8 cm

Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa famanego
0/31,5mm grubosci 25 cm

Zbrojenie nasypu z uzyciem georusztu tréjosiowego
heksagonalnego o sztywnosci radialnej min. 360 kN/m

Nasyp z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie - pospotka drogowa 0/31,5mm

Warstwa wzmacniajaca z geotkaniny PP 70/70 kN

Istniejace podtoze gruntowe typu G3-G4 wyréwnane i
zageszczone mechanicznie

Warstwa wyréwnawcza z piasku 0-2mm - $redniej gr. 5cm

Warstwa Scieralna z AC 8S 50/70 grubosci 6 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa 30% tam.
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Nasyp z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie - pospodtka drogowa 0/31,5mm

Zageszczone podtoze gruntowe Is=0,97
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

LOKALIZACJA

miejscowosci: Giby, Pomorze, Posejnele, Kukle, Berzatowce;

OBIEKTU: gminy: Giby, Sejny;
powiat: sefneriski.
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PRZEKROJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B

SKALA 1:50

Odcinek od km 1+092,00 do km 1+120,00 - konstrukcja KR2

Pobocze

Pobocze z mieszanki kruszywa

tamanego 30%, grubosci 10 cm

Nasyp z kruszywa naturalnego,
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Jezdnia

5.50-6.50

Pobocze
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pospotka 0-31,5

Granica pasa drogowego

Istniejace podtoze gruntowe typu G3-G4 wyrdéwnane i

zageszczone mechanicznie
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5.700- 6.70

Ewentualna wymiana gruntow organicznych wg. potrzeb

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 8 cm

Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa famanego
0/31,5mm grubosci 25 cm

Zbrojenie nasypu z uzyciem georusztu tréjosiowego
heksagonalnego o sztywnosci radialnej min. 360 kN/m

Nasyp z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie - pospétka drogowa 0/31,5mm

Warstwa wzmacniajaca z geotkaniny PP 70/70 kN

Istniejace podtoze gruntowe typu G3-G4 wyréwnane i
zageszczone mechanicznie

Warstwa wyréwnawcza z piasku 0-2mm - $redniej gr. 5cm

Row drogowy

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm

Granica pasa drogowego
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

LOKALIZACJA miejscowosci: Giby, Pomorze, Posejnele, Kukle, BerZzatowce;
OBIEKTU: gminy: Giby, Sejny;
powiat: sejneriski.
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