Papa termozgrzewalna

Tuleja z rury @424 szt. 12 w jednej ptycie co 30 cm

Pret ujety na rysunku zbrojenie plyty oparcia

Przekroj A-A

Beton C16/20

Przekroj B-B

B Zbrojenie ptyty przejsciowej

skala 1:20

WYKAZ STALI
.| Mllos¢ Dtugos¢ catkowita [m]
Nr preta | ¢ preta Dlugosc pretow
preta [m] [s21] BSt 500s
$ 8 & 12 & 16
1 16 4,7 22 103,4
2 12 3,04 22 66,88
3 8 0,29 80 23,2
Dtugo$¢ catkowita 23 66,88 103
Masa 1mb 0,395 | 0,888 1,58
Masa wg ¢ 9 59,3894| 163
Masa staliw 1 ptycie 232
Masa ogdtem w 4 ptytach 928

UWAGTI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY MIERZONE W OSI PRETOW
2. OTULINA 7,0 cm
3. STAL ZBROJENIOWA BSt 5008

4. POLOWKI PLYT PRZEJSCIOWYCH ODDYLATOWAC PAPA

5. NA ZEWNETRZNYCH POWIERZCHNIACH BETONOWYCH NALEZY

WYKONAC IZOLACJE BITUMICZNA CIENKOWARSTWOWA,

BETON C16/20 =1,50%4=6,00 m*
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@ 916 L=4,70m co 15cm
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@ 212 L=3,04m co 20 cm @ 28 L=0,29m co 60 cm
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