trapezowe korytko skarpowe

38x50x50 cm

obrzeze betonowe 8x30

na fawie betonowej C8/10

ptytka chodnikowa
35x35x5¢cm

kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej C8/10

PREFABRYKOWANY SCIEK PODCHODNIKOWY "KORYTKOWY"
WRAZ ZE SCIEKIEM SKARPOWYM "KORYTKOWYM"

skala 1:50

PRZEKROJ 2 -2
skala 1:50

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wzmacniajgco-wyréwnawcza w ilosci 125 _AQ\BM

Istniejgca konstrukcja nawierzchni bitumicznej

projektowany chodnik
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PRZEKROJ 1-1
skala 1:20

Humusowanie m_AmGN
i przesiwskarp gr. 10cm

kraweznik betonowy 15x30 /"~

i - zgodnie z pochyleniem niwelety %
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Betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa 30% tam.
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Zageszczone podtoze gruntowe 1s=0,97

KONSTRUKCJA SCIEKU PODCHODNIKOWEGO
Betonowa ptytka chodnikowa 35x35x5 cm

Sciek drogowy z korytek trapezowych 40x12,5x50 cm
tawa betonowa C-8/10 grubosci min. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

OPRACOWANIA:

TYTUE PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B

BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY

SZCZEGOL SCIEKU PODCHODNIKOWEGO ORAZ

NAZWA RYSUNKU: SKARPOWEGO - KORYTKOWEGO

LOKALIZACJA miejscowoscy: Giby, Pomorze, Posejnele, Kukle, Berzatowce;
OBIEKTU: gminy: Giby, Sejny;

powiat: sejneriski.
PROJEKTANT: PODPIS:

BR. DROGOWEJ mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI

nr upr. PDL/BD/0010/11

SKALA: 1:50 NR RYS. 8 DATA: LISTOPAD 2022 r.




