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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 1997 Nr 98 poz.
602) z pézniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem — Dz. U.
2017 poz. 784

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz. U. 2019 poz. 2311 z
pOzniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. z 2019 r. poz. 454 z
pézniejszymi zmianami

6) Wizja w terenie oraz pomiary inwentaryzacyjne.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1177B

Berzniki — Berzatowce - Giby tacznej dlugosci ok 4,855 km.

3. Stan istniejgcy pasa drogowego
Projektowany odcinek trasy przebiega w wigkszoSci przez tereny rolnicze oraz czgsciowo

przez teren zabudowy jednorodzinnej.

Odcinek stanowigcy przedmiot dokumentacji projektowej, zaliczany jest do klasy
technicznej ,,Z”’ - zbiorcza. Zarzadca przedmiotowych drég jest Gmina Giby oraz Gmina Sejny.

F.aczna dlugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 4,855 km.

Obecnie na calym odcinku wystepuje nawierzchnia bitumiczna o licznych ubytkach i
spekaniach poprzecznych. Na obszarze opracowania wystepuje jezdnia dwukierunkowa o
szerokosci 3,5+7,0m, z czgsciowo wydzielonymi chodnikami dla pieszych. Droga powiatowa

Nr 1177B posiada istniejgce oznakowanie pionowe.



Z. uwagi na zagrozenia wystepujace w odniesieniu do niechronionych uzytkownikéw ruchu
drogowego, na rozpatrywanym odcinku zostanie przeprowadzona budowa chodnikéw oraz ciggu

pieszo-rowerowego wzdtuz jezdni w terenie zabudowanym.

Odwodnienie jezdni w chwili obecnej odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu waéd
opadowych 1 roztopowych zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu. Wystepujace
nieréwnosci nawierzchni sprzyjaja powstawaniu miejscowych zastoisk wody oraz kaluz w

okresie opadéw, co z kolei przektada si¢ na jeszcze szybsze jej niszczenie.

Z uwagi na zly stan nawierzchni, licznie wystepuja wyboje, zadolenia i ubytki w
nawierzchni, a takze rozwigzania nie zgodne z obowigzujacymi przepisami, zostanie
przeprowadzona budowa drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki — Berzalowce - Giby celem

dostosowania do parametréw zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

4. Organizacja ruchu
Celem opracowania niniejszego ,, Projektu statej organizacji ruchu” jest zapewnienie
prawidlowego oznakowania pionowego i poziomego drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki —

Berzalowce - Giby, po zakonczeniu inwestycji drogowe;.

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o ,,Szczegétowe warunki techniczne dla
znakow i1 sygnatdw na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach ” (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ ustawione w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni, za$ tarcze zamontowane na wysokosci min. 2,20 m (liczac od powierzchni chodnika do
dolnej krawedzi znaku). Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.
Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. z p6zniejszymi zmianami.

W przypadku montazu znakéw na stupku z wysiegnikiem poziomym, wymagana wysokos$¢

umieszczenia tarczy znaku nie moze by¢ nizsza niz 2,20m ponad powierzchni¢ chodnika.

Znaki pionowe zastosowane do oznakowania winny by¢ wykonane jako znaki z grupy
wielkosci: $rednie ,,§” z folii odblaskowej II generacji — stupki DN 60mm, natomiast cigg
pieszo-rowerowy nalezy oznakowa¢ znakami z grupy wielkosci matej ,,M” z folii odblaskowej
IT generacji — na stupkach stalowych DN 50mm. Zaleca si¢ stosowa¢ znaki na podkladzie
stalowym o krawedziach podwdjnie gietych. Umocowanie znakéw powinno tworzy¢ konstrukcje

zapewniajaca jej trwatos¢, widocznos$¢ i czytelnosc.



W ramach rozbudowy drogi nalezy réwniez dokona¢ wymiany stupkéw hektometrowych
U-la usytuowanych po obu stronach jezdni. Stupki powinny posiada¢ oznaczenie peinych
kilometrazy 1 hektometrow zgodnie z ewidencja odcinka drogowego. Montaz stupkéw

przeprowadzi¢ poprzez zabetonowanie w podtozu.

Oznakowanie = poziome nalezy  wykona¢ mechanicznie przy uzyciu  mas

chemoutwardzalnych, w technologii grubowarstwowej typu gtadkiego.

5.  Wykaz oznakowania pionowego, poziomego i elementow bezpieczenstwa ruchu

Oznakowanie pionowe

Zgodnie z dokumentacjg projektowg zaprojektowano ustawienie 86 szt. znakow drogowych.
Wykaz oznakowania pionowego podany zostal w zalaczniku.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome w zakresie linii segregacyjnych oraz znakéw poprzecznych nalezy
wykona¢ mechanicznie masami chemoutwardzalnymi w technologii grubowarstwowej.

Powierzchnia laczna oznakowani poziomego wynosi: 64 m>.

6. Termin wprowadzenia
Przewidywany termin wprowadzenia ,, Projektu statej organizacji ruchu” na powiatowej

Ne 1177B Berzniki — Berzatowce - Giby to: trzeci kwartat 2023 roku.

Opracowanie:



