MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA

DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
ARKUSZ NR 6 (6)
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SZKIC ORIENTACJI

Nr KERG: GK.6640.1.204.2022

Nr roboty wykonawcy: 86/20222

Nazwa migjscowosci: KUKLE: BERZALOWCE
Identyfikator: 200902_2; 200905 2

Jednostka ewidencyjna: entyfkalor. - -
Nazwa: Giby; Sejny
Identyfikator: 19: 0032

Obreb ewidencyjny enlyfkator 0019, 003 )
Nazwa: KUKLE; BERZALOWCE
Prostokat. plaskich:  2000/24

Uktad wspdtrzednych: fOSioNg. paskid

Wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Matryce mapy zasadniczej:

12.1.3:1.1)
Oznaczenje granic obszaru opracowania

8214.15.11.4.3, (4.1, 4.2: 2.4,
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1177B BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY

PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
SKALA 1:500, ARKUSZ 8
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Oznaczenje i informacje o stuzebnosciach
gruntowych majacych wplyw

na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji:
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KONIEC PROJ. ODCINKA

km rob. 4+855,00
Punkt wierzchotkowy W20

o

Oznaczenje | symbol konturu uzytku gruntowego,
ktdry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencyi gruntow i budynkow:

Ninigjszg mape sytuacyjno - wysokosciowa opracowal:

geodeta Marek Kacprzyk
nr uprawniert 21873
GEODETA
Upr. Zay. Nr 21873
Mare atprzyk
Mapa aktuaina na dzien: 2022-04-05
Data opracowania mapy: 2022-05-06
Geo-MarKa

Uslugi Geodezyjne Marek Kacprzyk
Uprawnienia zawodowe E..Emﬂw
16-400 Suwalki, ul. Sikorskiego 2/6
tel. 603 974 900, mmo;:mawm@om.v_
NIP 8442155198, REGON 200762040
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LEGENDA:

t/AA’W g - projektowane oznakowanie pionowe jezdni

- projektowane oznakowanie poziome jezdni

- projektowana o0$ jezdni

- proj. krawedz jezdni bitumicznej
- proj. krawedz poboczy z kruszywa
- proj. kraweznik betonowy 15x30cm

- proj. obrzeze betonwe 8x30cm

AAANANAANA~ - proj. palisada betonwa 16x11cm wys. 80cm
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- projektowana nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego
z mieszanki mineralno-bitumicznej

- projektowana nawierzchnia chodnikéw
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

- projektowana nawierzchnia zjazdow
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

- projektowana nawierzchnia zjazdéw
z mieszanki mineralno-bitumicznej

- projektowana nawierzchnia zjazdéw
z mieszanki kruszywa tamanego 30%

- projektowana nawierzchnia poboczy
z mieszanki kruszywa tamanego 30%

- projektowane spadki poprzeczne naw. bitumicznej
- drzewa przeznaczone do wycinki

- projektowane przepusty PEHD fi 400

- proj. cieki podchodnikowe z korytek skrzynkowych
- projektowane cieki korytkowe z prefabrykatéw

- projektowane studzienki $ciekowe i przykanaliki

- projektowane bariery rurowe typu "olsztynskiego"

- projektowane stalowe bariery energochtonne N2w4

OPRACOWANIA:
TYTUE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
BERZNIKI - BERZAtOWCE - GIBY

11778

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT STAtLEJ ORGANIZACJI RUCHU

LOKALIZACJA Obreby ewidencyjne: Giby, Pomorze, Posejnele, Kukle, Berzatowce
OBIEKTU: gminy: Giby, Sejny;
powiat: sejneriski.
PROJEKTANT: i PODPIS:
BR. DROGOWEJ mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11
SKALA: 1:500 | MR RYS. 1.8 DATA: Sierpief 2022 r.




