SZCZEGOt ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWE]

SZCZEGOL "A"

1 - kraweznik betonowy 20x30 cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

3 - fawa betonowa z oporem 25x40 cm, beton C-12/15
4 - podbudowa z kruszywa famanego 30% gr. 20cm

5 - warstwy bitumiczne drogi publicznej

6 - kostka brukowa gr. 6 cm (kolor szary)

7 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

8 - warstwa kruszywa tamanego 30% 0/31,5 gr. 15 cm

SZCZEGOL "B"
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1]

Hyen

1 - kraweznik betonowy 20x22 cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

3 - fawa betonowa z oporem 25x40 cm, beton C-12/15

4 - podbudowa z kruszywa tamanego 30% gr. 20cm

5 - warstwy bitumiczne drogi publicznej

6 - kostka brukowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)

7 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

8 - podbudowa z kruszywa tamanego 30%
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

SZCZEGOL "C"

1 - kostka brukowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)

2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

3 - podbudowa z kruszywa tamanego 30%
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

4 - kostka brukowa gr. 6 cm (kolor szary)

5 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

6 - warstwa kruszywa tamanego 30% 0/31,5 gr. 10 cm

Zjazd przez chodnik

Szeroko$¢ zgodnie z zestawieniem zjazdéw

05 zjazdu

Zamkniecie nawierzchni zjazdu
lobrzezem betonowym 8x30 cm
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Kostka brukowa gr. 6 cm Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
Podsypka cem-piask. gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Warstwa kruszywa tamanego 30% Podbudowa z kruszywa tamanego 30%
stab. mechanicznie gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
Zageszczone podioze gruntowe Zageszczone podioze gruntowe
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