SZCZEGOt "A"

1 - kraweznik betonowy 20x30cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

3 - fawa betonowa z oporem 25x40 cm, beton C12/15

4 - zageszczone podloze gruntowe

5 - podbudowa z mieszanki 30% kruszywa famanego
0/31,5mm zageszczona mechanicznie grubosci 20 cm

6 - warstwa wiazaca z BA grubosci 5 cm

7 - warstwa $cieralna z BA grubosci 4 cm

8 - betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm

9 - podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm

10 - warstwa z mieszanki kruszywa tamanego 30%
stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

SZCZEGOLY PREFABRYKATOW BETONOWYCH

Skala 1:20

SZCZEGOt "B”

1 - kraweznik betonowy 20x22cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

3 - tawa betonowa z oporem 25x40 cm, beton C12/15

4 - zageszczone podtoze gruntowe

5 - podbudowa z mieszanki 30% kruszywa tamanego
0/31,5mm zageszczona mechanicznie grubosci 20 cm

6 - warstwa wiazaca z BA grubosci 5 cm

7 - warstwa $cieralna z BA grubosci 4 cm

8 - betonowa kostka brukowa grubosci § cm

9 - podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm

10 - podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 30%
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

SZCZEGOt “C”

1 - obrzeze betonowe 8x30 cm
2 - fawa betonowa grubosci 7 cm

3 - betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm
4 - podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm

5 - warstwa z mieszanki kruszywa lamanego 30%
stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

6 - zielen drogowa
(humus gr. min. 10cm + obsianie trawg)

OPRACOWANIA:
TYTUE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY

NAZWA RYSUNKU:

SZCZEGOLY PREFABRYKATOW BRUKARSKICH

LOKALIZACJA miejscowoscy: Giby, Pomorze, Posejnele, Kukle, Berzatowce;
OBIEKTU: gminy: Giby, Sejny;

powiat: sejneriski.
PROJEKTANT: PODPIS:

BR. DROGOWEJ

mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI

nr upr. PDL/BD/0010/11

SKALA: 1:20

NR RYS. 4.1 DATA: WRZESIEN 2022r.




