PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH PEHD SN8

skala 1:100
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OBSYPKA PRZEPUSTU

Zasypka

Podsypka
zapierajgca

Fund. kruszywowy
(pospétka) 0-32,5 mm

Wymiana podtoza na
grunt mrozoodporny
wg. potrzeb (min. 20 cm)

W przypadku stwierdzenia
stabych warunkéw gruntowych
zastosowac geotkanine
separacyjno-wzmacniajgcq,

Przefabrykowane zelbetowe zakonczenie

przepustu ze skrzydetkami, montownane
na wlocie i wylocie

OPRACOWANIA:
TYTUE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY

NAZWA RYSUNKU:

WIDOK PRZEPUSTU RUROWEGO PEHD

LOKALIZACJA
OBIEKTU:

miejscowoscy: Giby, Pomorze, Posejnele, Kukle, Berzatowce;
gminy: Giby, Sejny;
powiat: sejneriski.

PROJEKTANT:
BR. DROGOWEJ

i PODPIS:
mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI

nr upr. PDL/BD/0010/11

SKALA: 1:100
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