PRZEKROJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
SKALA 1:50

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+280,00 - konstrukcja KR2

Chodnik Jezdnia Cigg pieszo-rowerowy
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Betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm Betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm

Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza w ilosci 125 kg/m?

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa 30% tam. Podbudowa z mieszanki kruszywa 30% tam.

Istniejaca konstrukcja nawierzchni bitumicznej

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
Zageszczone podioze gruntowe Is=0,97 Zageszczone podtoze gruntowe Is=0,97
T AN PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 11778
BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY
UWAGA:
Szerokos¢ chodnikéw moze by¢ zmienna, NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
zaleznie od przebiegu granic pasa drogowegol LOKALIZACJA migjscowosci: Giby, Pomorze, Posejnele, Kukle, Berzatowce;
OBIEKTU: gminy: Giby, Sejny;
powiat: sefneriski.
PROJEKTANT: ] PODPIS:
BR. DROGOWEJ mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11
SKALA: 1:50 NR RYS. 3.1 DATA: SIERPIEN 2022 r.
PRZEKROJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
SKALA 1:50
Odcinek od km 0+280,00 do km 0+384,00 - konstrukcja KR2
Ciag pieszo-rowerowy Jezdnia Chodnik
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Granica pasa drogowego/ | | \Granica pasa drogowego
lub istniejgce ogrodzenie | ‘ | lub istniejgce ogrodzenie
1 1
Betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm Warstwa wzmacniajgco-wyréwnawcza w ilodci 125 kg/m?
Podbudowa z mieszanki kruszywa 30% tam. Istniejaca konstrukcja nawierzchni bitumicznej
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
Zageszczone podfoze gruntowe 1s=0,97
OPRACOWANIA:
TYTUE PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY
UWAGA:
Szerokos¢ chodnikéw moze by¢ zmienna, NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
zaleznie od przebiegu granic pasa drogowegol LOKALIZACJA migjscowosci: Giby, Pomorze, Posejnele, Kukle, Berzatowce;
OBIEKTU: gminy: Giby, Sejny;
powiat: sejneriski.
PROJEKTANT: ] PODPIS:
BR. DROGOWEJ mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11
SKALA: 1:50 NR RYS. 3.2 DATA: SIERPIEN 2022.
PRZEKROJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
SKALA 1:50
Odcinek od km 0+384,00 do km 0+400,00 - konstrukcja KR2
Ciag pieszo-rowerowy Jezdnia Pobocze Pobocze z mieszanki kruszywa
/ tamanego 30%, grubosci 10 cm
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Granica pasa drogowego/

lub istniejgce ogrodzenie N
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Betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

, : Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza w ilosci 125 kg/m?
Podbudowa z mieszanki kruszywa 30% tam. — : : — : :
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm Istniejgca konstrukcja nawierzchni bitumicznej

Zageszczone podtoze gruntowe Is=0,97

OPRACOWANIA:
gy PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY

NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
LOKALIZACJA miejscowosci: Giby, Pomorze, Posejnele, Kukle, Berzatowce;
OBIEKTU: gminy: Giby, Sejny;

powiat: sejneriski.
PROJEKTANT: ) PODPIS:
BR. DROGOWEJ mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI

nr upr. PDL/BD/0010/11

SKALA: 1:50 NR RYS. 33 DATA: SIERPIEN 2022 .

PRZEKROJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
SKALA 1:50

Odcinek od km 0+400,00 do km 0+495,00 - konstrukcja KR2

Cigg pieszo-rowerowy Jezdnia
Pobocze _Pobocze z mieszanki kruszywa
278 6.00 130 tamanego 30%, grubosci 10 cm
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! | : "\ Granica pasa drogowego
Warstwa $cieralna z AC 8S 50/70 grubosci 6 cm Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa 30% tam. Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza w ilosci 125 kg/m?
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm Istniejaca konstrukcja nawierzchni bitumicznej
Zageszczone podtoze gruntowe Is=0,97
OPRACOWANIA:
TYTUE PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
LOKALIZACJA miejscowosci: Giby, Pomorze, Posejnele, Kukle, Berzatowce;
OBIEKTU: gminy: Giby, Sejny;
powiat: sefneriski.
PROJEKTANT: ] PODPIS:
BR. DROGOWEJ mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11
SKALA: 1:50 | NRRYS. 3.4 DATA: SIERPIEN 2022 .

PRZEKROJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
SKALA 1:50

Odcinek od km 0+495,00 do km 0+850,00 - konstrukcja KR2

Ciag pieszo-rowerow Jezdnia
g p y Pobocze Pobocze z mieszanki kruszywa
/ tamanego 30%, grubosci 10 cm
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Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm
Warstwa Scieralna z AC 8S 50/70 grubosci 6 cm Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza w ilosci 125 kg/m?
Podbudowa z mieszanki kruszywa 30% tam. Istniejaca konstrukcja nawierzchni bitumicznej
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Zageszczone podfoze gruntowe 1s=0,97
UWAGA:

Na odcinku w km rob. 0+680 - 0+870 nalezy
wykonac¢ mulde terenowg o gtebokoséi 30-40cm
odprowadzajgcq wody opadowe do przepustow i kratek

OPRACOWANIA:
TYTUE PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B
BERZNIKI - BERZALOWCE - GIBY
4(5’77 NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE

LOKALIZACJA miejscowosci: Giby, Pomorze, Posejnele, Kukle, BerZzatowce;
OBIEKTU: gminy: Giby, Sejny;

powiat: sejneriski.
PROJEKTANT: . PODPIS:

‘ BR. DROGOWEJ mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11

SKALA: 1:50 NR RYS. 35 DATA: SIERPIEN 2022.




